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1. SIKKERHETSINSTRUKS

1.1 Generell informasjon
« Les folgende sikkerhetsinstruks grundig

for installering, vedlikehold eller justering
av varmtvannsberederen.
*  Personskade eller materiell skade kan
oppsta hvis produktet ikke monteres eller
brukes pa tiltenkt mate.
«  Oppbevar denne manualen og andre rele-
vante dokumenter slik at de er tilgjengelige I
for fremtidig referanse.
«  Produsenten forutsetter overholdelse av

sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsinstruk- '
ser som medfglger (sluttbruker), samt
samsvar med montasjeanvisning, gjel-
dende standarder og forskrifter pa instal- =
lasjonstidspunkt (installater). w
P x

Symboler benyttet i denne anvisningen:

/\ ADVARSEL Mulighet for alvorlig personskade eller ded

/\ FORSIKTIG | Mulighet for mindre eller moderat skade pé& person eller eiendom

%) FORBUDT & utfare

(1] SKAL utfgres

| 0 | Dette dokumentet skal oppbevares pa et egnet sted, tilgjengelig for fremtidig referanse.




1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE tettes eller plugges.

Produktet skal IKKE tildekkes foran el. lokk i front.

Produktet skal IKKE modifiseres eller endres fra sin originale tilstand.

Enhet for ekstern styring av stremtilfarselen til produktet er IKKE tillatt uten godkjenning
fra leverandgren.

Barn skal IKKE leke med produktet, og ikke oppholde seg ved produktet uten tilsyn.

Produktet skal vaere fylt med vann fer strem tilkobles.

e O |00

Vedlikehold / innstillinger skal kun utfares av personer over 18 ar, med tilstrekkelig kompetanse

/\ FORSIKTIG

o

Produktet skal ikke utsettes for frost, overtrykk, overspenning eller klorbehandling. Se garanti-
bestemmelser.

Vedlikehold / innstillinger skal ikke utfares av personer med nedsatte fysiske eller mentale
evner, med mindre de har fatt instruksjoner om bruk av noen ansvarlig for deres sikkerhet.

1.3 Sikkerhetsinstruks for installateren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE tettes eller plugges.

Montering av enhet for ekstern styring av stremtilfarselen til produktet er IKKE tillatt uten
godkjenning fra leverandgaren.

Evt. overlgpsrar fra sikkerhetsventil SKAL veere i egnet dimensjon, uavstengbart, brutt og
frostfritt m/fall til sluk.

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksister-
ende el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med stepsel for veggkontakt kan benyttes ved
utskiftning av produkt uten endring av el. opplegg.

Nettkabel skal tale 90°C. Strekkavlaster skal monteres (medfglger).

Produktet skal veere fylt med vann far strgm tilkobles.

eee & & 00

Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal falges.

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfert iht. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlap fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i
drift. Se merkeplate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pé 40 cm foran el. lokk / 10 cm over hgyeste punkt.




2. PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Produktidentifikasjon

Identifikasjon for ditt produkt finnes pa merke-
platen festet til produktet. Merkeplaten inneholder
informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og
EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se
samsvarserklaering pa www.osohotwater.com for
mer informasjon.

OSO produkter er designet og produsert iht.:
* Trykktankstandard EN 12897:2016
« Sikkerhetsstandard EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS er sertifisert iht.

* Kvalitet ISO 9001
« Miljg ISO 14001
* Arbeidsmiljg ISO 45001

2.2 Bruksomrade

Saga serien er designet for & forsyne boliger med
varmt forbruksvann. Produktet kan benyttes med
alternativ energikilde.

2.3 CE merking

Ce

CE merket viser at produktet er i samsvar med
de aktuelle direktivene. Se samsvarserkleering pa
www.osohotwater.com for mer informasjon.

Produktet er i samsvar med direktiver for:

* Lavspenning LVD 2014/35/EU
« Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
* Trykkutstyr PED 2014/68/EU

Sikkerhetsventil(er) benyttet skal veere CE merket
og samsvare med PED 2014/68/EU.

2.4 Tekniske data
) Kapasitet | Vekt | DiaxHeyde [Fraktvol.| Volum Oppv. tid
NRF nr. | Produktkode: personer | kg. mm. m®  40°C vann| timer /it 65°C
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x230V 35 29 | #580x1010 | 0.38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4.5 35 | @580x1260 | 0.47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6.5 46 | @580x1710 | 0.63 539 7.2
800 0657 |SX 300 - 4.5+(4.5) kW/1x230V 7.5 46 | @580x1710 | 0.63 539 4.8
Produktene er klassifisert som IP21.
2.5 ErP data - Technical Data Sheet
ErP | Varmetap | Volum
Varemerke Modellnr. Modellnavn Rating W L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281

Regulativ: 2017/1369/EU - Regulativ: EU 812/2013 |

Direktiv: 2009/125/EC - Regulativ: EU 814/2013

Varmetapstestet iht. standard: EN12897 : 2016

2.6 Reservedeler

NRF nr. [OSO varenr. |Betegnelse Produktbeskrivelse: Dimensjon
8015191 | 11000871 | RG 11/4" Element - 2 kW/1x230V - 1-rgr - Inc 825 - for 120-250 |. Lengde 450 mm.
8015192 | 11000901 | RG 11/4" Element - 3 kW/1x230V - 1-rgr - Inc 825 - for 300 I. Lengde 450 mm.
8015189 | 11000881 | RG 11/4" Element - 4.5kW/1x230V - 3-rgrs - for 300 |. hayeffekt Lengde 420 mm.
8015836/ 11001072 | 59T/66T Termostat - 59T/66T 60-90°C Tfas Y-plan & REX (gvre el-boks) | 2-polig
8015823 11001075 | TS2 Termostat - 59T/66T 60-90°C Tfas (nedre el-boks) 2-polig
8015155| 11001124 | Nettkabel Kabel m/1x plugg 2.5# - 2+jord Lengde 3 m.
8015519 | 11001141 | Koblingsledning | Internledning - 2.5#, 180°C / Saga, gaffel+gaffel Lengde 205 mm
8015729 11001305 | UX15 Blandeventil - f/service @15 mm ansl.
8015705 11001362 | SVS Sikkerhetsventil - SV-385 (SVS), 9 bar, med mutter 222 mm klemring




3. INSTALLASJONSINSTRUKS

3.1 Produkter omfattet av denne instruksen
800 0652 Saga Xpress - SX 150
800 0654 Saga Xpress - SX 200

800 0656 Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW

800 0657 Saga Xpress - SX 300 - 4.5+4.5 kW

3.2 Medfolgende i leveransen

Ref no.

Antall

Beskrivelse

Isolert toppdeksel (fabrikkmontert)

Blandeventil (fabrikkmontert)

Montasjeanvisning (dette dokument)

Varmtvannsbereder

Termostat

Varmeelement

Sikkerhetsventil (fabrikkmontert)

o |(N[ov[uT| NN |w N =

[V} [ [N RN N RN I N

Stillben (fabrikkmontert)

3.3 Produktdimensjoner

Alle mal i mm.

Produkt. | A B C D E 2]

SX150 | 0-40 | 1010 | 960 | 125 | 655 | 580
SX200 | 0-40 | 1260 | 1210 | 125 | 655 | 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

Toleranse +/- 5 mm. (gjelder ikke mal A).




3.3.1 Inntransport

Produktet skal transporteres varsomt som illus-
trert, med emballasje. Benytt handtakene i esken.

/\ FORSIKTIG

Stusser, ventiler og lignende skal ikke benyttes
til & lafte produktet da dette kan forarsake funk-
sjonsfeil.

3.4 Krav til installasjonssted og plassering

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfert iht. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlap fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal plasseres i et tart og permanent frostfritt miljg.

Produktet skal plasseres pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merke-
plate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pé 40 cm foran el. lokk / 10 cm over hayeste punkt.

Produktet skal vaere enkelt tilgjengelig i boligen for service og vedlikehold.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Rar-installasjon

Produktet er beregnet & veere permanent tilkob-
let hovedvanntilfarsel. Ved installasjon skal god-
kjente rgr av korrekt dimensjon benyttes. Gjel-
dende standarder og forskrifter skal felges.

KALDT- VARMT- Sol / het-

Produkt. VANN VANN Overlgp (2) vann (3)
SX120 - 15 mm 15 mm 3/4" 172"

300 comp. comp. innvendig | innvendig

3.5.1 Inngaende vanntrykk

Produktets effektivitet avhenger av inngaende
kaldtvannstrykk. Vanntrykket bgr veere minimum
2 bar og maksimum 6 bar over hele degnet. For
hayt vanntrykk kan justeres ved & installere en
trykkreduksjonsventil.

3.5.2 Montering av kaldt- og varmtvannsrer (KV-
W) og overlgpsrar
A) Blandeventilen dreies til gnsket posisjon.
* Klemring mot bereder tiltrekkes (se 3.5.4)
B) KV / VV rgr i egnet dimensjon fgres til
blandeventil og tiltrekkes (se 3.5.4)
« Ved starre rardimensjon kan overgang
med 1/2" innvendig gjenge benyttes.
C) Evt. overlgpsrar (1) > 18 mm. innvendig
fares til sikkerhetsventil;
« Kobles til SV 3/4" innvendig gjenge.
« Fgres uavstengbart, brutt og frostfritt med
fall til sluk.

3.5.3 Anslutning til solvarme / hetvann / VV sirk.
Produktet kan oppvarmes med vann fra solfan-
gere iht. retningslinjer i ErP direktivet ved & be-
nytte 1/2" anslutning (3).

OSO kan levere en utstyrspakke tilrettelagt for
alternative energikilder.

1/2" anslutning (3) kan alternativt benyttes for
uttak av hetvann eller varmtvann sirkulasjon.

SX 300 - 4.5+4.5 kW har en ekstra 1/2" anslut-
ning (4). Denne kan benyttes til hetvann eller
varmtvann sirkulasjon.

3.5.4 Tiltrekkingsmomenter

Komponent Tiltrekkingsmoment
Klemringskobl. mot KV / VWV (&15) | 40 Nm (+/- 3)
Klemringskobl. mot bereder (22) | 60 Nm (+/- 5)




3.5.5 Montasjeinstruks

/\ ADVARSEL

Produktet skal veere fylt med vann far strgm tilkobles.

Evt. overlgpsrar fra sikkerhetsventil SKAL veere i egnet dimensjon, uavstengbart, brutt og
frostfritt m/fall til sluk.

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfart iht. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i
drift. Se merkeplate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pé 40 cm foran el. lokk / 10 cm over hgyeste punkt.

3.5.6 Montasjeanbefaling

ANBEFALING

Serg for avstand til gulv. Skru medfglgende stillben ut minimum 15 mm. fra bunn av produktet.

Evt. overlgpsrar fra sikkerhetsventil til sluk (1) og nettkabel til veggkontakt (2) ber legges skjult un-
der kanalene i bunn av produktet.

Ved tett tilbakeslagsventil bar reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres (hindrer drypp fra
sikkerhetsventil).

Dersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over dagnet, bar reduksjonsventil og ekspansjonskar
monteres.

Ved installasjon i rom som ikke er utfert iht. vatromsnormen, bgr vanntett spillbakke med
overlgpsrar > 18 mm. innv. til sluk monteres under produktet, i tillegg til aut. vannstoppventil
med sensor. Dette vil forebygge mot evt. materielle skader.
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3.6 El-installasjon

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i
nye boliger eller ved endring av eksisterende el.
opplegg iht. forskrift. Nettkabel med stepsel for
veggkontakt kan benyttes ved utskiftning av
produkt uten endring av el. opplegg. Evt. fast el-
montasje skal utfares av aut. elektriker.
Montering eller ettermontering av ekstern strgm-
styring pa produktet eller kursen til produktet ma
kun skje av aut. elektriker, og ekstern enhet skal
veere godkjent av leverandgren.

Gjeldende standarder og forskrifter skal felges.

3.6.1 Elektriske komponenter

Komponent Merknad

Sikkerhetstermostat 98°C termoutlgser

Arbeidstermostat 60-90°C stillbar

Varmeelement 1fas 230V

Nettkabel med stgpsel Varmebestandig

Internledninger Varmebestandig

3.6.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks
A) Faseleder (L) er koblet til punkt «1» pa nedre

3.6.4 Montasjeinstruks

sikkerhetstermostat.

B) Neytral ledning (N) er koblet til punkt «3» pa
nedre sikkerhetstermostat.

C) Gul ledning med grenn stripe ®-Jord -er
koblet til koblingspunkt pa varmeelementet
i nedre el-sentral (sekskant messing)

D) Internledninger fra element til termostat er
koblet til hhv. punkt «3» pa sikkerhetstermo-
stat og punkt «2» pa arbeidstermostat. Se
illustrasjon.

/\ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede pa tilkob-
lingspunktene L og N Far elektrisk arbeid ut-
fores skal stremtilfersel brytes og sikres mot
pasetting mens arbeid pagar.

3.6.3 Tiltrekkingsmomenter

Komponent Tiltrekkingsmoment
G1.1/4" varmeelement 60 Nm (+/- 5)
Termostatskruer 2 Nm (+/-0,1)
Skruer pa elementhode 2 Nm (+/- 0,1)

/\ ADVARSEL

godkjenning fra leverandgren.

Montering av enhet for ekstern styring av stremtilfarselen til produktet er IKKE tillatt uten

Produktet skal vaere fylt med vann fer strem tilkobles.

produkt uten endring av el. opplegg.

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksisterende
el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med stgpsel for veggkontakt kan benyttes ved utskiftning av

e & & O

Nettkabel skal tale 90°C. Strekkavlaster skal monteres (medfglger).

/\ FORSIKTIG

@ | Produktet skal ha fri serviceavstand p& 40 cm foran el. lokk / 10 cm over hgyeste punkt.

o Ved evt. skade pa nettkabel med stapsel, skal denne erstattes med spesialtilpasset nettkabel

fra leverandgren.

3.6.5 Montasjeanbefaling

ANBEFALING

(Varmebestandig)

Medfalgende nettkabel ber benyttes ved fast el. montasje ved a fjerne plugg for veggkontakt.

- | Nettkabel til veggkontakt / veggboks bar legges skjult under en av kanalene i bunn av produktet.

For produkter med < 2kW effekt, bar > 10A sikring / > 1,5# ledning benyttes*.
For produkter med < 3kW effekt, bar > 15A sikring / > 2,5# ledning benyttes*.
For produkter med < 4,5kW effekt skal stramtilfarsel spesifiseres iht. NEK 400*.




3.6.6 El-kobling, skjematisk

*Dette produktet er beskrevet med effekt 2+2, 2, 3 eller 4,5 kW effekt siden stremforsyningen
3+3 eller 4,5+4,5 kW. Dette angir at produktet  skiftes mellom de to elementene etter behov.
er utstyrt med to elementer som hver har ang- De to elementene er aldri innkoblet samtidig.
itt effekt, men produktet trekker aldri mer enn
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El-kobling skjematisk - 2+2 & 3+3 kW El-kobling skjematisk - 4,5+4,5 kW
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4. IGANGSETTELSE FORSTE GANG

4.1 Fylling av vann

Sjekk farst at alle rgranslutninger er korrekt utfart.
Gjer deretter folgende:

A) Apne en varmtvannskran — la denne st &pen
B) Skru blandeventilens justerbare ratt helt mot “+".
C) Apne kaldtvannstilfgrsel til produktet.

Sjekk at vannet fra den dpne varmtvannskranen
flommer fritt, uten avbrudd av luft.
A) Steng varmtvannskranen.

4.2 Pasettelse av stram

Nar bereder er fylt med vann kan strem pésettes.

A) Sett plugg i dimensjonert veggkontakt eller sla
pa bryter/sikring.

4.3 Innstilling av blandeventil

Produktets utgaende varmtvannstemperatur il
tappestedene i boligen justeres med rattet pa
blandeventilen. Justering av blandeventilen pa-
virker ikke temp. pa varmtvannet i produktet.

For & justere temperaturen:

A) Vri det justerbare rattet (1) helt mot “+"

B) Vri deretter rattet mot " til @nsket temperatur.

Omdreininger | Temperatur
0 Ca. 70°C
1/4 Ca. 60°C
1/2 Ca. 50°C
3/4 Ca. 40°C

4.4 Kontrollpunkter

A) Sjekk at alle rgrkoblinger til/fra produktet er
tette og ikke lekker.

B) Sjekk at stramtilfarsel til produktet ikke er
i fare for a bli utsatt for mekanisk, termisk eller
kjemisk pavirkning, herunder pavirkning av
ikke-godkjent strgmstyring.

Q) Sjekk at evt. overlgpsrer fra sikkerhetsventil er
uavstengbart og brutt, samt ligger frostfritt
m/ fall il sluk.

D) Sjekk at produktet star stabilt i lodd og i vater.

4.5 Temming av vann

/\ ADVARSEL

Vanntemperaturen i produktet kan overstige
75°C og medfarer skoldingsfare. Far tsmming
utfgres skal en varmtvannskran dpnes pa maks
trykk / temperatur i min. 3 minutter.

A) Koble fra stremtilfarselen.

B) Steng inngdende kaldtvannstilfersel.

C) Apne en varmtvannskran maksimalt
— la sta (hindrer vacuum).

D) Apne blandeventilen maksimalt mot “+".

E) Demonter lokket foran sikkerhetsventilen (2)
ved a lgsne skruen (5).

F) Vri rattet pa sikkerhetsventilen (3) ca. 90
grader til 3pen posisjon.

Produktet tsmmes.

Etter tamming stenges sikkerhetsventilen ved
a vri rattet (3) videre med klokken. Steng alle
apne kraner. Juster blandeventilen til opprin-
nelig innstilling. Monter lokket (2) foran sikker-
hetsventilen.

Ved evt. behov for raskere temming kan sik-
kerhetsventilen demonteres ved & skru av
klemringskoblingen mot SV anslutning. Ved
re-montering skal klemringskoblingen tiltrek-
kes med 60 Nm moment (+/-5).

4.6 Overlevering til sluttbruker

INSTALLATOR SKAL:

Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og
vedlikeholdsinstruks.

Veilede sluttbruker vedr. innstillinger og tem-
ming av produktet.

Overlevere denne montasjeanvisningen til slutt-
bruker.

Skrive inn kontaktinformasjon pa produktets

merkeplate.




5. BRUKERVEILEDNING

5.1 Innstillinger

5.1.1 Termostatinnstilling

Produktets termostat er stillbar fra 60-90°C. Ter- /N ADVARSEL

mostaten ber ikke stilles lavere enn 65°C for & Kontinuerlig spenning er tilstede i el.-boksen. Far
unnga bakterievekst. For & justere temperaturen: elektrisk arbeid utfgres skal stremtilfgrsel brytes
A) Koble fra stramtilfarselen. og sikres mot pasetting mens arbeid pagar.

B) Demonter produktets begge el-lokk med en
skrutrekker.

C) Juster temperatur pa termostatene (7) med en
skrutrekker.

Monter el-lokkene for stromtilfarsel kobles til.
Endring av temperaturinnstilling pa termostaten
forandrer kun temp. pa vannet i tanken. Tempera-
tur til tappestedene justeres pa blandeventilen.

5.1.2 Resetting av sikkerhetstermostat
Produktets sikkerhetstermostat slar ut ved fare for
overoppheting. Denne resettes ved & demontere
el-lokkene og trykke inn den ra@de "RESET"-knap-
pen (6). Om termostaten slar ut gjentatte ganger,
kontakt installater.

5.1.3 Innstilling av blandeventil

Produktets utgdende varmtvannstemperatur til
tappestedene i boligen justeres med rattet pa
blandeventilen. For & justere temperaturen:

A) Vri det justerbare rattet (1) helt mot “+"

B) Vri deretter rattet mot " til gnsket temperatur.

5.1.4 Justering av stillben Omdreininger | Temperatur
Produktet er utstyrt med tre fabrikkmonterte 0 Ca. 70°C
stillben, justerbare fra 0-40 mm. Skru stillbena 1/4 Ca. 60°C
ut minimum 15 mm. fra bunn av produktet. 1/2 Ca. 50°C
Juster bena individuelt til produktet star stett 3/4 Ca. 40°C

og stabilt i lodd og i vater.

5.2 Vedlikehold

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

@ | Vedlikehold skal utfares av personer over 18 &r, med tilstrekkelig kompetanse.
@ | Arlig kontroll av sikkerhetsventil:
- | Apne ventilen 1 minutt ved & vri ratt (3) ca. 90 grader til &pen posisjon.

- | Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avigp.

- | JA = OK. Steng ventilen ved a vri ratt (3) ytterligere 90 grader til lukket posisjon.
- | NEI = IKKE OK. Bryt stregmtilfarsel / steng vanntilfarsel. Kontakt installater.

@ | UX blandeventil - ettertrekking av sekundzer tetning ved behov:

- | Hvis vanndrypp ved ratt pad UX blandeventil, trekk til mutter (4).
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6. FEILSOKING

6.1 Feil og l@sninger

Hvis det oppstar problemer med produktet un-
der drift, sjekk mulige feil og lgsninger i tabel-
len. Dersom problemet ikke er vist i feilsgkings-

tabellen eller det er usikkerhet rundt problemet,
kontakt installater (se produktets merkeplate)
eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.1.

FEILSOKING

Problem

Mulig feilarsak

Mulig lgsning

Det renner/drypper fra sik-
kerhetsventilen/det er ofte
vann pa gulvet ved bereder
om morgenen

Trykkreduksjonsventil, vannmaler eller tett
tilbakeslagsventil pa vanninntaket.

Vanntrykket inn i boligen er for hayt.

Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspan-
sjon under oppvarming og montér trykkreduk-
sjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen.
Trykkreduksjonsventilen justeres inn ift. eksp.
karets fortrykk. Kontakt aut. installater.

Sikkerhetsventilen er slitt eller det ligger
partikler mellom membran og ventilsete
pga. urent vann

Forsek a spyle gjennom sikkerhetsventilen
med vann. Apne ventilen i ca. 1 minutt. Se pkt.
5.2. Hvis ventilen fremdeles renner mé ventilen
skiftes. Kontakt aut. installater.

Lekkasje ved varmeelement.

Verifiser ved a: a) bryte elektrisk tilfarsel, b) skru
av el-lokk, c) Visuelt sjekke om lekkasjen kom-
mer fra varmeelement. | sa fall: skift pakning /
varmeelement. Kontakt aut. installater.

Det drypper fra blandeven-
tilens ratt

Sekundaer tetning ma ettertrekkes

Trekk til mutter pa sekundeer tetning, se pkt.
5.2

Ikke varmtvann

Stremtilfersel er brutt.

Verifiser at sikringen er pa / stgpsel er plugget
inn i veggkontakt / jordfeilbryter ikke har slatt
ut.

Termostat har slatt ut.

Trykk inn “RESET” knapp pa sikkerhetstermo-
stat, se "Brukerveiledning”.

Varmeelement er defekt.

Skift varmeelement. Kontakt aut. installater.

Lekkasje pa varmtvannsrar

Verifiser ved a: a) stenge blandeventilen, b)
vente 2-3 timer, c) kjenne pa blandeventilen
om den er varm. | sa fall er det lekkasje pa
varmtvannsrgr eller annen lekkasje. Kontakt
aut. installater.

Ikke nok varmtvann

Mye forbruk i boligen.

Juster opp temperatur pa termostaten til 85°C,
se "Brukerveiledning”.

Bytt til en sterre OSO varmtvannsbereder.
Kontakt aut. installater.

Ikke hgy nok temperatur

Blandeventilen er stilt pa for lav tempera-
tur.

Juster opp temperatur pa blandeventilen, se
"Brukerveiledning”.

Termostat er stilt pa for lav temperatur.

Juster opp temperatur pa termostaten til 85°C,
se "Brukerveiledning”.

Overslag i kraner fra kaldtvann til varmt-
vann.

Kontakt aut. installater.

Sikring/jordfeilbryter slar ut
gjentatte ganger

Mulig feil pa berederens elektriske
anlegg.

Verifiser slik: a) bryt elektrisk tilfersel, b) skru av
el-lokk, c) sjekk visuelt el.-boksen for evt. proble-
mer. Kontakt i sa fall aut. elektriker for kontroll.
Monter el-lokk.

Lang tid fer varmtvannet
kommer til tappested

Lange rorstrekk fra bereder til tappested.

Monter sirkulasjonsledning eller varmekabel
pé VV rgr. Alt. monter ettervarmer ved tap-
pested. Kontakt aut. installater.

Slag i rerene nar varmt-

vannskran stenges

Stor trykkekning nar kranen stenges
hurtig.

Helt normalt. Monter AX ekspansjonskar hvis
plagsomt. Kontakt aut. installater.




7. GARANTIBETINGELSER - Gjelder kun Norge

1. Omfang

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet
i en periode pa 5 ar fra kjgpsdato er; i) produsert i henhold
til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikasjonsfeil,
under forutsetning av at nedenstaende betingelser er fulgt. Alle
komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 ar.
Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 ar for den rustfrie
trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for
Produkter kjgpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert
av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjgpte Produktet fra
0OSO og som er installert av en autorisert rarlegger.

Garanti for produkter som er kjgpt av kommersielle enheter
eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres
utelukkende av Kjgpsloven og nedenstdende forutsetninger og
begrensninger for garanti.

2. Dekning

Hvis en feil oppstéar og et gyldig krav er mottatt innenfor den
lovpalagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor
lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det
defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i
funksjon, eller; iii) refundere kjgpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstéar og et gyldig krav er mottatt etter at den
lovpalagte garantiperioden er utgatt, men innenfor den utvidede
garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som
er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i
slike tilfeller ikke dekke noen @vrige kostnader forbundet med
utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med
garantikrav, gar over til & bli OSO sin eiendom. Produktet eller
komponenten som skiftes ut medfarer ikke en forlengelse av den
opprinnelige garantiperioden.

3. Forutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige
vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha sveert
negativ effekt (medfere korrosjon) for Produktets forventede
levetid. Ved usikkerhet vedrgrende vannkvalitet, skal det lokale
vannverket kunne informere om de ngdvendige dataene.

Garantlen gjelder kun dersom falgende forutsetninger er fulgt:
Produktet har blitt installert i henhold til medfglgende
montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter,
normer og krav gjeldende pa installasjonstidspunktet.

. Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for
unormale pavirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller
medfglgende deler er fiernet.

. Produktet har veert tilkoblet offentlig strgmnett og at
det ikke har veert brukt ekstern strgmstyringsenhet pa
produktet eller kursen til produktet med mindre denne er
godkjent av OSO.

7.1 Kundeservice

Ved problemer som ikke er lgsbare etter gjen-
nomgang av feilsgkingsguiden i denne mon-
tasjeanvisningen (pkt. 6.1), kontakt enten:

. Produktet kun har veert tilkoblet offentlig vannverk, vaert i
jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. falgende:
- Klorider <75mg/L*
- Konduktivitet (EC) ved 25°C <230 uS/ cm*
*Ved hgyere verdier skal anode monteres fgr vann pafylles

produktet.

. Varmeelementet ikke har veert utsatt for vann med hardhet
over 5°dH (90 mg/L CaCO3).

. Enhver form for desinfisering av reranlegget har blitt utfert

uten & pavirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver
form for kjemisk desinfisering.

. Produktet har veert i jevnlig bruk fra og med inst-
allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes pa 60
dager eller mer, ma det tappes ned.

. Service og vedlikehold har blitt gjennomfert av en kyndig
person iht. kravene i medfelgende montasjeanvisning
og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent
benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.

. Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO far
den pélgper.

: Kjopskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en
vannprgve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig
for OSO pé foresparsel.

Dersom ovenstdende forutsetninger ikke etterfolges kan det
resultere i at Produktet blir skadet, og pafelgende vannlekkasje.

4. Begrensninger

Garantien dekker ikke:

. Enhver form for feil eller kostnad som oppstar som falge
av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold,
forssmmelse, misbruk, endring eller reparasjon utfert pa
feil mate eller enhver feil som oppstéar som fglge av endring
av produktet fra sin originale form.

. Noen form for fglgeskader eller indirekte tap som fglge av
Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
. Enhver skade forarsaket av frost, overtrykk, overspenning,

ikke-godkjent ekstern strgmstyring, terrkoking eller
klorbehandling.
Feil forbundet med stillestdende vann dersom Produktet
ikke har veert i bruk pa > 60 dager i strekk.

. Tilkoblet reropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.

. Transportskader. Transportaren skal gjgres oppmerksom
pa slike skader ved mottak.
. Kostnader som folge av at produktet ikke er enkelt

tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjgpers lovbestemte rettigheter
pa noen mate.

A) Installatgren som leverte produktet.
B) OSO Hotwater AS: TIf. 32 25 00 00
05s0@050.n0 / WWW.050.nO

8. DEMONTERING AV PRODUKTET

8.1 Demontering

A) Koble fra varmekilde.

B) Steng inngéende kaldtvannstilfersel.

C) Tem produktet for vann — se punkt. 4.4.
D) Koble fra alle rgranslutninger.

E) Produktet kan na fiernes.

8.2 Returordning

Dette produktet er resirkulerbart, og ber leveres
pa miljggjenvinningsstasjon. Dersom produk-
tet erstattes av et nytt kan installater ta med seg
gammel bereder til gjenvinning.
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Industriveien 1
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© Alle deler av denne montasjeanvisningen er beskyttet av andsverksloven
og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten.
Forandringer forbeholdes.
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1 SAKERHETSINSTRUKTIONER

1.1 Allmén information

« L3s noga fdljande sdkerhetsanvisningar
innan du installerar, underhaller eller just-
erar vattenvarmaren.

*  Personskada eller materiell skada kan
uppstd om produkten inte dr monterad
eller anvénds pa avsett satt.

«  Spara den hér handboken och andra rel-
evanta dokument sa att de ér tillgangliga I
for framtida anvandning.

« Tillverkaren férutsatter att de medfoljande
sakerhets-, drifts- och underhallsinstruk-
tionerna (slutanvandaren) féljs, samt att
monteringsanvisningarna foljs gallande
standarder och foreskrifter vid installa- w

)

tionstidpunkten (installator).

Symboler som anvands i den har bruksanvisningen:

/\ VARNING Risk for allvarlig skada eller dédsfall
/N HANTERAS VARSAMT | Risk fér mindre eller mattlig skada p& person eller egendom
(%) FORBJUDET att géra
(1] MASTE goras

| 0 | Detta dokument maste lagras pa en lamplig plats, tillganglig for framtida anvandning.




1.2 Sédkerhetsinstruktioner fér anvindaren

N\ VARNING
@ | Sakerhetsventilens lopp far INTE férseglas eller forslutas.
@ | El-locket p& produktens framsida far INTE tickas dver.
@ | Produkten far INTE modifieras eller andras frén dess ursprungliga tillstand.
o Montage av eqhet for eksfern styrning av eltillforseln till produkten &r INTE tilldten utan
godkanning fran leverantdren.
@ | Barn far INTE leka med produkten och inte befinna sig i nirheten av produkten obevakade.
@ | Produkten maste fyllas med vatten innan elen ansluts.
@ | Underhéll/instaliningar far endast utféras av personer éver 18 &r med tillriacklig kompetens.
/N HANTERAS VARSAMT
%) Produkten far inte utsattas for frost, dvertryck, 6verspanning eller klorbehandling. Se

garantivillkor.

Underhall/installningar far inte utforas av personer med nedsatt fysisk eller mental férmaga, om
inte de har instruerats i hur produkten anvands av ndgon som ansvarar for deras sakerhet.

1.3 Sdkerhetsanvisningar for installatéren

/\ VARNING

Séakerhetsventilens lopp far INTE forseglas eller forslutas.

Montage av enhet for ekstern styrning av eltillforseln till produkten ar INTE tilldten utan
godkanning fran leverantoren.

Eventuellt verflodesror fran sakerhetsventilen SKA vara av lamplig dimension, omgjligt
att stdnga av, brutet och frostfritt med avrinning.

Den fasta elinstallationen ska anvandas vid installation i nya bostédder eller vid andring av
existerande elupplégg enligt férordning. Stromkabel med kontaktdon kan anvandas vid
byte av produkten utan éndring av elupplagget.

Stromkabeln ska kunna hantera 90 °C. Dragavlastning maste monteras.

Produkten maste fyllas med vatten innan elen ansluts.

eee & & OO

Gallande foreskrifter, standarder och denna monteringsanvisning maste foljas

N\ HANTERAS VARSAMT

Produkten ska placeras i ett rum med golvavlopp.
Tillverkaren tar inget ansvar alls om denna bestdammelse inte foljs.

Produkten ska monteras lodratt och vagratt pa golv eller vdgg som kan hantera den
totala vikten av produkten i drift. Se markskylt.

Produkten maste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor el-locket/10 cm Gver hogsta
punkt.




2. PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Produktidentifikation

Din produkts ID finns pa markskylten som sitter
pa produkten. Markningen innehaller informa-
tion om produkten enligt EN 12897:2016 och EN
60335-2-21, utdver andra anvandbara data. Se
forklaring om Gverensstémmelse pad www.oso-
hotwater.com fér mer information.

OSO:s produkter ar designade och tillverkade
enligt:

¢ Trycktankstandard
« Sékerhetsstandard

EN 12897:2016
EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS har foljande certifieringar:

* Kvalitet ISO 9001
* Miljo ISO 14001
* Arbetsmiljo ISO 45001

2.4 Tekniska data

2.2 Anvandningsomrade

Saga-serien ar utformad for att forse bostader
med varmvatten. Produkten kan anvandas till-
sammans med alternativa energikallor.

2.3 CE-markning

Ce

CE-mérket indikerar att produkten Overens-
stammer med gallande direktiv. Se foérklaring
om Overensstammelse pa www.osohotwater.
com fér mer information.

Produkten o&verensstammer med direktiven
for:

« Lagspanning LVD 2014/35/EU
« Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
* Tryckutrustning PED 2014/68/EU

Sakerhetsventil(er) som anvands maste vara
CE-mérkta och Overensstamma med PED
2014/68/EU.

. Kapacitet| Vikt | DiaxHojd |Fraktvol.| Volym Oppv. tid
RSK'nr | Produktkod: personer| kg. mm. m®  40°C vann|timmar /it 65°C
693 8107 [SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4,5 35 | @580x1260 | 0,47 355 49
693 8108 [SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6,5 46 | @580x1710 | 0,63 539 72
Produkten ar klassade som IP21
2.5 ErP data - Technical Data Sheet
. ErP | Vérme- Volym
Varumarke Modellnr Modellnamn Rating| forlust W L
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281

Forordning: 2017/1369/EU - Férordning: EU 812/2013 | Direktiv: 2009/125/EU - Forordning: EU 814/2013

Effektivitetstestad enligt standard: EN50440 : 2015




3. INSTALLATIONSINSTRUKTION

3.1 Produkter som omfattas av denna
instruktion

6938107  Saga Xpress - SX 200

6938108  Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW

3.2 Vad som foljer med i leveransen

Ref nr | Antal | Beskrivning

Isolerat topplock (fabriksmonterad)

Blandningsventil (fabriksmonterad)

Installationsinstruktioner (detta dokument)

Varmvattenberedare

Termostat

Varmeelement

Sakerhetsventil (fabriksmonterad)

O |N (oUW N (=
Wlalalalalala|—a

Stéllben (fabriksmonterad)

3.3 Produktdimensioner
Alla matt i mm.

Produkt.| A B C D E [}

SX150 | 0-40 [ 1010 | 960 | 125 | 655 | 580

SX 200 ] 0-40 | 1260 | 1210 | 125 | 655 | 580

SX300] 0-40 | 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

Tolerans +/- 5 mm. (géller inte matt A).

B] [C]




3.3.1 Intransport

Produkten ska transporteras och hanteras var-
samt enligt bilden, i emballage. Anvand hand-
tagen pa ladan.

N\ HANTERAS VARSAMT

Dysor, ventiler m.m. ska inte anvdndas for att
lyfta produkten eftersom detta kan orsaka
funktionsfel.

3.4 Krav pa installationsplats och placering

N\ HANTERAS VARSAMT

Produkten ska placeras i ett rum med golvavlopp.
Tillverkaren tar inget ansvar alls om denna bestammelse inte foljs.

Produkten ska placeras i en torr och permanent frostfri miljo.

Produkten ska placeras pa golv eller vdgg som kan hantera den totala vikten av produk-
ten i drift. Se markskylt.

Produkten maste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor el-locket/10 cm Gver hogsta
punkt.

Produkten ska vara lattillgangligt installerad i huset fér service och underhall.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Rorinstallation

Produkten &r avsedd att vara permanent
ansluten till huvudvattenférsorjningen. Under
installationen maste godkanda ror i rétt storlek
anvandas. Gallande foreskrifter och standarder
maste foljas.

» m Sol /
KALL- VARM- |Overflode
Produkt. VATTEN VATTEN 2 v?rmvat—
en (3)
SX 200 - 15 mm 15 mm 3/4" 12"
300 comp. comp. invandigt | invandigt

3.5.1 Ingaende vattentryck

Produktens effektivitet beror pa ingaende kall-
vattenstryck. Vattentrycket bor vara pa minst 2
bar och maximalt 6 bar hela dygnet. For hogt
vattentryck kan justeras genom att installera
en tryckreduktionsventil.

3.5.2 Montering av kall- och varmvattensrér
(KV-VV) och éverflédesrér
A) Blandningsventilen roterar till 6nskad posi-
tion.
« Klamring mot beredare dras at (se 3.5.3)
B) KV / VV rér i lamplig dimension kopplas till
blandningsventilen och dras at (se 3.5.3)
- Vid storre rordimension kan Overgang
med 1/2" invéndig ganga anvandas.

C) Ev. 6verflodesror (1) > 18 mm invandigt leds
till sakerhetsventil;
* Kopplas till SV 3/4 " invandig gdnga.
« Leds oavstangningsbart, brott- och frost-
fritt med avrinning.

3.5.3 Anslutning till solvdrme/varmvatten/VV.
Produkten kan vdrmas upp med vatten fran
solfangare enligt riktlinjerna i ErP direktivet
genom att anvénda 1/2" anslutning (3).

OSO kan leverera ett utrustningspaket anpas-
sat till alternativa energikallor.

1/2" anslutning (3) kan alternativt anvéndas for
uttag av varmvatten eller fér varmvatten cirku-
lation.

SX 300 - 4,5 + 4,5 kW éar utrustad med ytterlig-
are en 1/2" anslutning (4). Den kan anvandas for
oblandat varmvatten (hetvatten) eller varmvat-
ten cirkulation.

q
T

<V ]
30LE

3.5.4 Atdragningsmoment

Komponent Atdragningsmoment
Klamringskoppl. mot KV / VV 3
(215) 40 Nm (+/- 3)

Klamringskoppl. mot beredare ~
©22) 60 Nm (+/-5)




3.5.5 Monteringsinstruktion

/\ VARNING

@ | Produkten méste fyllas med vatten innan elen ansluts.
o Eventuellt verflodesror fran sakerhetsventilen SKA vara av lamplig dimension, omgjligt
att stédnga av, brutet och frostfritt med avrinning.

/N HANTERAS VARSAMT

o Produkten ska placeras i ett rum med golvavlopp.
Tillverkaren tar inget ansvar alls om denna bestdmmelse inte foljs.

o Produkten ska monteras lodrétt och vagratt pa golv eller vagg som kan hantera den
totala vikten av produkten i drift. Se markskylt.

o Produkten maste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor el-locket/10 cm Gver hégsta
punkt.

3.5.6 Monteringsrekommendation

REKOMMENDATION

Kontrollera avstandet till golvet. Skruva fast det medféljande stallbenet minst 15 mm fran
botten av produkten.

Eventuella dverflodesror frdn sakerhetsventilen till avrinningen (1) och strémkabeln till vag-
- | guttaget (2) bor doéljas under kanalerna langst ner pa produkten.

Vid en tat returventil bor reduktionsventilen och expansionstanken monteras (forhindrar
- | dropp fran sikerhetsventilen).

Om det maximala vattentrycket Overstiger 6 bar per dag bor reduktionsventil och expan-
~ | sionstank monteras.
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3.6 Elinstallation

Den fasta elinstallationen ska anvandas vid installa-
tion i nya bostader eller vid andring av existerande
elupplagg enligt foreskrift. Stromkabel med kon-
taktdon kan anvéandas vid byte av produkten utan
andring av elupplagget. Ev. fast elinstallation ska
utforas av auktoriserad elektriker.

Montering eller eftermontering av extern stromsty-
rning pa produkten eller produktens stromforsor-
jning maste kun utféras av auktoriserad elektriker,
och extern enhet ska vara godkand av leverantdren.
Gallande foreskrifter och standarder maste foljas.

3.6.1 Elektriska komponenter

B) Neutral ledning (N) ar anslutet till «3» pa
den nedre sakerhetstermostaten.

C) Gul ledning med grén rand ® -Jord - ar
anslutet till kopplingspunkten pa var-
meelementets nedre elcentral (sexkantig
massing)

D) Interna ledningar fran element till termo-
stat ar anslutna till respektive punkt «3»
pa sakerhetstermostaten och punkt «2» pa
arbetstermostaten. Se illustrationen.

/\ VARNING

Komponent Notera
Sakerhetstermostat 98 °C termoutlosare
Arbetstermostat 60-90 °C justerbar

Varmeelement 1fas 230V

Kontinuerlig spanning finns vid anslutning-
spunkterna L och N. Innan elektriskt arbete
utférs maste stromforsoérjningen brytas och
sdkras mot paslagning medan arbetet pagar.

Stromkabel med kontaktdon | Varmebestandig

Internledningar Varmebestandig

3.6.3 Atdragningsmoment

3.6.2 Elektriska anslutningar i elbox
A) Fasledare (L) ar anslutet till punkt «1» pa
den nedre sdkerhetstermostaten.

3.6.4 Monteringsinstruktion

Komponent Atdragningsmoment
11/4" varmeelement 60 Nm (+/- 5)
Termostatskruvar 2 Nm (+/-0,1)
Skruvar pa elementhuvud | 2 Nm (+/- 0,1)

/\ VARNING

godkanning fran leverantéren.

Montage av enhet for extern styrning av eltillforseln till produkten ar INTE tilldten utan

Produkten maste fyllas med vatten innan elen ansluts.

Den fasta elinstallationen ska anvandas vid installation i nya bostdder eller vid andring
av existerande elupplagg enligt foreskrift. Stromkabel med kontaktdon kan anvandas vid
byte av produkten utan andring av elupplagget.

e & &0

Strémkabeln ska kunna hantera 90°C. Dragavlastning maste monteras.

/N HANTERAS VARSAMT

punkt.

o Produkten maste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor el-locket/10 cm Gver hégsta

kabel fran leverantoren.

1) Vid skador pa stromkabel med kontaktdon, byt ut den med en speciellt utformad strém-

3.6.5 Monteringsrekommendation

REKOMMENDATION

vagguttaget tas bort. (Varmebestandig)

Den medféljande stromkabeln ska anvéndas vid fast elinstallation genom att kontakten for

ner pa produkten.

Stromkabeln till vaggkontaken/vaggladan bor laggas gomd under en av kanalerna langst

For produkter med < 2kW effekt, bor > 10A sakring / > 1,5# kabel anvandas*.
For produkter med < 3kW effekt, bér > 15A sakring / > 2,5# kabel anvéandas*.
For produkter med < 4,5kW effekt ska eltillforsel specificeras enligt NEK 400*,




*Denna produkt beskrivs med effekt 2+2, 3+3
eller 4,5+4,5 kW. Detta indikerar att produkten
ar utrustad med tva element, som var och en
har angiven effekt, men produkten drar aldrig

Elanslutning, schematisk 2+2 & 3+3 kW

mer an 2, 3 eller 4,5 kW eftersom elforsorjnin-
gen byts mellan de tva elementen efter behov.
De tva elementen &r aldrig anslutna samtidigt.

h /

Elanslutning, schematisk 4,5+4,5 kW
1
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4. IGANGSATTNING FORSTA GANGEN

4.1 Pafyllning av vatten

Kontrollera forst att alla réranslutningar ar kor-
rekt utférda. Gor sedan foljande:

A) Oppna en varmvattenkran — 13t den sta 6ppen
B) Skruva blandningsventilens justerbara ratt helt

mot "+".
C) Oppna kallvattenforsorjningen till produkten.

Kontrollera att vattnet frdn den 6ppna vattenk-
ranen rinner fritt utan nagra luftavbrott.
A) Stdng varmvattenkranen.

4.2 Paslagning av el

Nar beredaren &r fylld med vatten kan elen sat-

tas pa.

A) Anslut till ett vagguttag eller sla pa strombry-
taren/sakringen.

4.3 Instéllning av blandningsventil
Produktens utgangsvattentemperatur for dra-
neringspunkterna i bostaden justeras med ratten
pa blandningsventilen. Justeringen av blandn-
ingsventilen paverkar inte temperaturen pa var-
mvattnet i produkten.

For att justera temperaturen:

A) Vrid den justerbara ratten (1) helt mot "+"

B) Vrid sedan ratten mot "-" till nskad temperatur.

Varv Temperatur
0 Ca 70°C
/4 Ca 60°C
1/2 Ca 50°C
3/4 Ca 40°C

4.4 Kontrollpunkter

A) Kontrollera att alla réranslutningar till/fran

produkten ar tata och inte lacker.

B) Kontrollera att stromtillforseln till produkten
inte riskerar att utsattas for mekanisk, termisk
eller kemisk pavarkan, inkluderad pavarkan av
ej godkand stromstyrning.

C) Kontrollera att eventuellt dverflodesror fran
sakerhetsventilen inte gar att stanga, ar
obrutet och frostfritt med avrinning.

D) Kontrollera att produkten star stabilt bade
vagratt och lodratt.

4.5 Pafylining av vatten

/\ VARNING

Vattentemperaturen i produkten ar 75 °C,
vilket innebar risk for skallning. Innan du tom-
mer maste en varmvattenkran 6ppnas till max
tryck och temperatur i minst 3 minuter.

A) Koppla bort strommen.

B) Stang inkommande kallvattenférsorjning.

C) Oppna en varmvattenkran pa max
— lat sta (forhindrar vakuum).

D) Oppna blandningsventilen maximalt mot "+".

E) Ta bort locket framfor sakerhetsventilen (2)
genom att lossa skruven (5).

F) Vrid ratten pa sakerhetsventilen (3) ca 90
grader till dppen position.

Produkten toms.

Efter sékerhetsventilen

tdmningen,
genom att vrida ratten (3) ytterligare medurs.
Stang alla 6ppna kranar. Justera blandnings-

stang

ventilen till originalinstallningen. Montera

locket (2) framfor sakerhetsventilen.

Om det finns behov av snabbare drdnering,
kan sékerhetsventilen demonteras genom att
skruva av kldmringskopplingen fér SV-anslut-
ningen. Vid atermontering, dra at klamring-
skopplingen med 60 Nm vridmoment (+/- 5).

4.6 Leverans till slutanvandare

INSTALLATOR SKA:

Informera slutanvandaren om sakerhetsan-
visningar och underhallsinstruktioner.

Véagleda slutanvandaren gallande installnin-
gar och tdmning av produkten.

Overlamna denna monteringsinstruktion till
slutanvandaren.

Ange kontaktinformation pa produktens

markskylt.




5. BRUKSANVISNING

5.1 Instéllningar
5.1.1 Instéllning av termostat

Produkttermostaten ar installbar fran 60-90°C. /\ VARNING
Termostaten bor inte stéllas in ldgre &n under El har konti i - | le-
§5°C for att undvika bakteriell tillvaxt. For att kttr)igl):’? nargerteom:%l}ls rr;?ézgg nsr;;g?ﬁfgg%?jﬁiﬁ_
Justera temperaturen: gen brytas och sakras mot paslagning medan
A) Koppla bort strommen. arbetet pagar.
B) Ta bort el-locket (4) pa framsidan med en

skruvmejsel.

C) Justera temperaturen pa termostaten (7)
med en skruvmejsel.

Satt el-locket (4) pad plats innan du ansluter 6]
strommen. Andring av temperaturinstallningen

pé termostaten dndrar endast temperaturen pa

vattnet i tanken. Temperaturen till dranering-
spunkterna justeras pa blandningsventilen.

5.1.2 Aterstélining av sékerhetstermostat
Produktens sékerhetstermostat utléses om det
finns risk for overhettning. For att aterstélla,
plocka bort el-locket (4) och tryck pa den réda
"RESET" -knappen (6). Om termostaten utldses
flera ganger, kontakta installatoren.

5.1.3 Instéllning av blandningsventil
Produktens utgangsvattentemperatur for dra-
neringspunkterna i bostaden justeras med rat-
ten pa blandningsventilen. For att justera tem-
peraturen:

A) Vrid den justerbara ratten (1) helt mot "+"

B) Vrid sedan ratten mot "-" till dnskad

temperatur.
5.1.4 Justering av stéllben > - "
Produkten ar utrustad med tre fabriksmon- anv emperatur
terade stéllben, justerbara fran 0-40 mm. Skru- 0 Ca70 C
va fast medféljande stallben minst 15 mm fran 1/4 Ca 60 °C
botten av produkten. Justera benen individuellt 1/2 Ca50°C
tills produkten stér fast och stabilt, lodratt och 3/4 Ca 40 °C

vagratt.

5.2 Underhall

UNDERHALLSANVISNINGAR

@ | Underhall ska utforas av personer ver 18 &r med tillrécklig kompetens.

@ | Arlig kontroll av sakerhetsventil:

- | Oppna ventilen 1 minut genom att vrida ratten (3) ca 90 grader till 5ppen position.

- | Kontrollera visuellt att vattnet rinner fritt till avloppet.

- | JA = OK Sténg ventilen genom att vrida ratten (3) ytterligare 90 grader till stdngd position.

- | NEJ = INTE OK. Stang stromforsorjningen/stang av vattenforsorjningen. Kontakta installator

@ | UX blandningsventil - atdragning av sekundartatning vid behov:

- | Om vatten droppar vid ratten pa UX-blandningsventilen, dra at muttern (4).
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6. FELSOKNING

6.1 Fel och 16sningar

Om det uppstar problem med produkten under
drift, kontrollera méjliga fel och 16sningar i tabel-
len. Om problemet inte visas i felsokningstabel-

kontakta

len eller om det rader osdkerhet om problemet,

installatoren (se produktens markskylt)

eller OSO Hotwater AS - se avsnitt 7.1.

FELSOKNING

Problem

Mojlig orsak till felet

Mojlig 16sning

Det rinner/droppar fran
sikerhetsventilen/det finns
ofta vatten pé golvet vid
beredaren pa morgonen

Tryckreduceringsventil, vattenmatare eller
tat backventil pa vattenintaget.

Vattentrycket i huset ar for hogt.

Montera AX expansionstank som tar upp ex-
pansionen under uppvarmningen och installera
tryckreduceringsventil for stabilt vattentryck i
bostaden. Tryckreduceringsventilen ar installd
enligt tankens fortryck. Kontakta auktoriserad
installator.

Sakerhetsventilen &r sliten eller det finns
partiklar mellan membranet och ven-
tilsétet pga. orent vatten

Forsok spola genom sakerhetsventilen med
vatten. Oppna ventilen i ca 1 minut. Se avsnitt
5.2. Om ventilen fortfarande &r igdng maste
}/entilen bytas ut. Kontakta auktoriserad instal-
ator.

Lackage vid varmeelement.

Verifiera genom att a) bryta elférsérjningen,
b) skruva av el-locket, c) visuellt kontrollera att
lackaget kommer fran varmeelementet. Om sa
ar fallet, byt packning/varmeelement. Kontakta
auktoriserad installator.

Det droppar fran bland-
ningsventilens ratt

Sekundar tatning maste dras at

Dra at muttern pa den sekundara tatningen, se
avsnitt 5.2

Inget varmvatten

Stromforsorjningen ar avbruten.

Kontrollera att sakringen &r péa/kontakten ar
inkopplad i vagguttaget/jordfelsbrytaren inte
har stangts av.

Termostaten har stangts av.

Tryck pa "RESET"-knappen pa sakerhetstermo-
staten, se "Bruksanvisning”.

Varmeelementet ar defekt.

Byt ut varmeelementet Kontakta auktoriserad
installator.

Lackage pa varmvattensror

Verifiera genom att a) stdnga blandningsven-
tilen, b) vanta 2-3 timmar, c) kdnna pa bland-
ningsventilen om den &r het. | sa fall kan det
finnas lackage pa varmvattenror eller andra
lackor. Kontakta auktoriserad installator.

Inte tillrdckligt med varmvat-
ten

Stor konsumtion i bostaden.

Justera temperaturen pa termostaten till 85 °C,
e "Bruksanvisning".

Byt till en storre OSO-vattenvattenberedare.
Kontakta auktoriserad installator.

Inte tillrdckligt h6g tem-
peratur

Blandningsventilen ar installd pa for lag
temperatur.

Justera blandningsventilens temperatur, se

"Anvandarhandledning".

Termostaten &r installd pa for lag
temperatur.

Justera temperaturen pa termostaten till 85 °C,
se "Bruksanvisning".

Overslag i kranar fran kallt vatten till
varmt vatten.

Kontakta auktoriserad installator.

Sakring/jordfelsbrytare utlés-
es upprepade ganger

Eventuellt fel i réknarens elektriska
system.

Verifiera genom att: a) Koppla bort strémmen,
b) Skruva av el-locket, c) kontrollera strémbox-
en visuellt for eventuella problem. Om sa &r fal-
let, kontakta auktoriserad elektriker for kontroll.
Montera el-locket.

Lang tid innan varmvattnet
kommer till dréneringspunk-
ten

Lang rorstracka fran beredare till draner-
ingsplats.

Montera cirkulationsledning eller vdrmekabeln
till VV-roret. Alt. montera eftervarmare vid
draneringspunkten. Kontakta auktoriserad
installator.

Réren slar nar varmvattenk-
ranen stings

Stor tryckdkning nar kranen stangs
shabbt.

Helt normalt. Montera AX-expansionskarl
om det ar besvarligt. Kontakta auktoriserad
installator.




7. GARANTIVILLKOR - galler endast Sverige

1. Omfattning

0OSO Hotwater AS (nedan kallad OSO) garanterar att Produkten
under en period pa fem ar fran inkdpsdatum ar: i) tillverkad enligt
0SO:s specifikationer, ii) fri fran defekter i material och utférande,
forutsatt att foljande villkor 6ljs. Alla komponenter ar garanterat
fria fran defekter i material och utférande i 2 ar.

Garantin ar frivilligt forlangd av OSO till 5 ar for den rostfria
trycktanken. Den utdkade garantin géller uteslutande for
produkter som kdps av konsumenten, installeras for privat bruk,
ar installerad av en licensierad rdrinstallator och distribuerad av
0OSO eller en aterforsaljare som ursprungligen kopte produkten
fran OSO.

Garantin for produkter som kdps av kommersiella enheter eller
installeras for kommersiellt bruk regleras uteslutande av géllande
leveransvillkor och fljande garantikrav och begransningar.

2. Tackning

Om ett fel uppstar och ett giltigt ansprék erhélls inom den
lagstadgade garantiperioden, ska OSO, efter eget gottfinnande
och inom lagens granser, endera; i) reparera felet, eller; ii) ersatta
den defekta produkten med en ny som &r identisk eller likvardig i
funktion, eller iii) aterbetala inkopspriset for produkten.

Om ett fel intraffar och ett giltigt ansprak tas emot efter den
lagstadgade garantiperioden har [6pt ut, men inom den utdkade
garantiperioden, kommer OSO kostnadsfritt att leverera en ny
produkt som ar identisk med eller har en motsvarande funktion
som den defekta. OSO kommer i sadana fall inte att tdcka nagra
andra kostnader i samband med utbytet.

Produkter eller delar som byts ut i samband med garantiansprak
blir OSO:s egendom. Den ersatta produkten eller delen resulterar
inte i en forlangning av den ursprungliga garantiperioden.

3. Forutséttningar

Produkten &r anpassad for vattenkvalitet fran de flesta offentliga
vattenverk. Vissa vattenkvaliteter (se nedan) kan dock ha mycket
negativ effekt (resultera i korrosion) p& produktens forvantade
livslangd. Vid osdkerhet om vattenkvaliteten ska det lokala
vattenverket kunna ge de uppgifter som kravs.

Denna garanti galler endast om féljande villkor foljs:

Produkten har installerats enligt de medfdljande
installationsanvisningarna och alla relevanta foreskrifter,
regler, normer och krav som géller vid installationstillfallet.

. Produkten har inte modifierats, andrats eller utsatts for
onormal paverkan och inga monterade eller levererade
delar fran fabriken har tagits bort.

. Produkten har varit tillkopplad offentlig stromforsorjning
och att det inte har anvands extern stromstyrningsenhet
pa produkten eller produktens stromfdrsorjning om denna
enhet inte ar godkand av OSO.

. Produkten har bara varit ansluten till offentligt vattenverk,

7.1 Kundservice

Vid problem som inte har gatt att 16sa med
hjalp av felsdékningsguiden i denna monte-
ringsanvisning, (avsnitt 6.1) kontakta antingen:

och har anvants regelbundet, och vattenkvaliteten &r enligt

foljande:
- Klorider <75mg/L*
- Konduktivitet (EC)vid 25°C <230 uS/ cm*

*Vid hdgre varden ska anod monteras innan produkten
fylls med vatten.

Varmeelementet har inte utsatts for vatten med hardhet
over 5°dH (90 mg/L CaCQO3).

. Alla former av desinficering av rérledningarna har utforts
utan att paverka produkten. Produkten maste isoleras fran
kemiskt behandlat vatten.

Produkten har anvants regelbundet fran installa-
tionsdatumet. Om produkten inte ska anvandas i 60 dagar
eller mer maste den tommas.

. Service och underhall har utforts av en sakkunnig person
enligt medfdljande installationsinstruktioner och alla
relevanta tekniska foreskrifter. Alla komponenter som har
anvants i samband med service ar dkta OSO-reservdelar.
Alla garantikostnader har godkants skriftigen av OSO
innan de uppkommer.

. Inkopskvitto och/eller kvitto pa installationen, ett vattentest
och den defekta produkten gors tillgangliga for OSO pa
begaran.

Om ovanstéende villkor inte foljs kan detta resultera i skador pa
produkten och efterfoljande vattenléckage.

4. Begrénsningar

Garannn omfattar inte:
Alla former av fel eller kostnader som uppstar till foIJd
av felaktig installation, underlatenhet att uppratthalla,
forsummelse, felaktig anvéndning, andring eller reparation
som utforts felaktigt eller fel som uppstar genom
modifiering av produkten fran dess ursprungliga form.

. Vissa former av foljdskador eller indirekt forlust pa grund av
produktfel eller utebliven leverans fran produkten.
Alla typer av skador orsakade av frost, belastning,
dverspanning, ej godkéand stromstyrning, torrkokning eller
klorbehandling.

. Fel i samband med stillastdende vatten om produkten inte
har anvénts pa > 60 dagar i strack.
Anslutna rérledningar eller utrustning som ar ansluten till
Produkten.

. Transportskador. Transportdren ska underrattas om
sadana skador vid mottagandet.

. Kostnader pa grund av att produkten inte ar lattillganglig
for service.

Denna garanti begransar inte kdparens lagstadgade réattigheter
pa nagot satt.

A) Installatoren som levererade produkten.
B) OSO Hotwater AS: Tfn 32 25 00 00
0S0@050.N0 / WWW.0S0.n0

8. DEMONTERING AV PRODUKTEN

8.1 Demontering

A) Koppla fran varmekallan.

B) Stang inkommande kallvattenforsdrjning.
C) Tém produkten pa vatten — se avsnitt. 4.4.
D) Koppla bort alla réranslutningar.

E) Produkten kan nu tas bort.

8.2 Atervinning

Denna produkt &r atervinningsbar och bor leve-
reras till en miljoatervinningsstation. Om produk-
ten ersatts av en ny kan installatéren ta med den
gamla for atervinning.

15
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 General information
* Read the following safety instructions
carefully before installing, maintaining or
adjusting the water heater.
e Personal injury or material damage may
result if the product is not installed or
used in the intended manner.
«  Keep this manual and other relevant doc-
uments where they are accessible for fu- I
ture reference.
e The manufacturer assumes compliance
(by the end-user) with the safety, oper-
ating and maintenance instructions sup-
plied and (by the installer) with the fitting
manual and relevant standards and regu- =
lations in effect at the date of installation. w

)

Symbols used in this manual:

/N WARNING | Could cause serious injury or death

/N CAUTION | Could cause minor or moderate injury or damage to property

%) DO NOT

(1) DO

| 0 | This document should be kept in a suitable place where it is accessible for future reference.




1.2 Safety instructions for users

/\ WARNING

The overflow from the safety valve must NOT be sealed or plugged.

The product must NOT be covered over the cover on the front.

The product must NOT be modified or changed from its original state.

Fitting an external control unit managing the power supply to the product is NOT allowed
without approval from the manufacturer.

Children must NOT play with the product or go near it without supervision.

The product shall be filled with water before the power is switched on.

e SO © O

Maintenance/settings shall only be carried out by persons over 18 years of age, with suf-
ficient understanding

/\ CAUTION

o

The product must not be exposed to frost, over-pressure, over-voltage or chlorine treat-
ment. See warranty provisions.

o

Maintenance/settings shall not be carried out by persons of diminished physical or men-
tal capacity, unless they have been instructed in the correct use by someone responsible
for their safety.

1.3 Safety instructions for installers

/N WARNING

The overflow from the safety valve must NOT be sealed or plugged.

Fitting an external control unit managing the power supply to the product is NOT allowed
without approval from the manufacturer.

The discharge pipe from any safety device shall be at least one pipe size larger than the
nominal outlet size of the safety device (< 9m length). The discharge pipe shall have
continuous fall to drain, be uninterruptable and frost-free at all times.

The electrical supply to the heater shall be done in accordance with current local regula-
tions and best practice by a qualified electrician. The product is intended for permanent
supply.

The mains cable shall withstand 90°C. A strain reliever must be fitted.

The product shall be filled with water before the power is switched on.

eee & & OO

The relevant regulations and standards, and this installation manual, must be followed.

/\ CAUTION

The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

The product shall be properly aligned vertically and horizontally, on a floor or wall suit-
able for the total weight of the product when in operation. See type plate.

The product shall have a clearance for servicing of 40 cm in front of the electric cover /10 cm
over the highest point.




2. PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Product identification

Identification details for your product can be
found on the type plate fixed to the product. The
type plate contains details of the product in ac-
cordance with EN 12897:2016 and EN 60335-2-21,
in addition to other useful data. See Declaration
of Conformity at www.osohotwater.com for more
information.

OSO products are designed and manufactured in
accordance with:
* Pressure vessel standard
- Safety standard

EN 12897:2016
EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS is certified for

2.2 Intended use

The Saga series is designed to supply homes with
hot running water. The product can be used with
alternative energy sources.

2.3 CE marking

Ce

The CE mark shows that the product complies
with the relevant Directives. See Declaration of
Conformity at www.osohotwater.com for more
information.

The product complies with standards for:
* Low voltage LvD 2014/35/EU

* Quality ISO 9001 « Electromagnetic compatibility EMC 2014/30/EU
* Environment ISO 14001 * Pressurised equipment PED 2014/68/EU
» Working environment ISO 45001
Any safety valve(s) used should be CE-marked
and comply with the PED 2014/68/EU.
2.4 Technical data
. Capacity | Weight| Dia. x Height | Freight | Volume | Heating time
Prod. no. | Product code: persons | kg. mm. vol. m® | 40°C water | hours /it 65°C
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x230V 35 29 @580x1010 | 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4,5 35 @580x1260 | 0,47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6,5 46 @580x1710 | 0,63 539 72
800 0657 |SX 300 - 4.5+(4.5) kW/1x230V 75 46 @580x1710 | 0,63 539 48
The products are classified as 1P21
2.5 ErP data - Technical Data Sheet
ErP | Heatloss | Volume
Brand Model no. Model name Ea W L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
Regulation: 2017/1369/EU - Regulation: EU 812/2013 | Directive: 2009/125/EC - Regulation: EU 814/2013
Efficiency-tested according to standard: EN 50440: 2015




3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

3.1 Products covered by these instructions
800 0652 Saga Xpress - SX 150
800 0654 Saga Xpress - SX 200
800 0656 Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW

800 0657 Saga Xpress - SX 300 - 4.5+4.5 kW

3.2 Included in delivery

Ref no.

Num-
ber of

Description

1

Insulated top cover (factory-fitted)

Mixer valve (factory-fitted)

Installation manual (this document)

Water heater

Thermostat

Heating element

Safety valve (factory-fitted)

o |(N[ov[uT| NN |w N =
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Feet (factory-fitted)

3.3 Product dimensions

All dimensions in mm.

Product.| A B C D E (%]

SX 150 | 0-40 | 1010 | 960 125 655 | 580
SX200 | 0-40 | 1260 | 1210 | 125 655 | 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 655 | 580

Tolerance +/- 5 mm. (not dimension A).




3.3.1 Delivery

The product should be transported carefully as
shown, with packaging. Use the handles in the
box.

/\ CAUTION

Pipe stubs, valves etc. should not be used to
lift the product as this could cause malfunc-
tions.

3.4 Requirements for installation location
and positioning

/\ CAUTION

The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

The product shall be placed in a dry and permanently frost-free position.

The product shall be placed on a floor or wall suitable for the total weight of the product
when in operation. See type plate.

The product shall have a clearance for servicing of 40 cm in front of the electric cover /10 cm
over the highest point.

The product shall be easily accessible in the home for servicing and maintenance.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Pipe installation

The product is designed to be permanently
connected to the mains water supply. Ap-
proved pipes of the correct size should be
used for installation. The relevant standards
and regulations must be followed.

COoLD HOT Overflow | Sun / hot
Product | \VATER | WATER @) | water(3)
SX 150 - 215 mm 215 mm 3/4" 172"
300 comp. comp. internal | internal

3.5.1 Incoming water pressure

The efficiency of the product depends on
the incoming cold water pressure. The water
pressure should be min. 2 bar and max. 6 bar
throughout the day. Excessive water pressure
can be adjusted by installing a pressure reduc-
tion valve.

3.5.2 Fitting cold and hot water pipes (CW-

HW) and overflow pipes

A) Turn the mixer valve to the desired position.
« Tighten ring clamp to the cylinder (see

3.5.3)

B) CW and HW pipes of a suitable size should
be run to the mixer valve and tightened (see
3.5.3)

« For larger pipes, a connector with a 1/2"
internal thread can be used.

C) Overflow pipe (1) > 18 mm inside run to the
safety valve;
» Connected to waste 3/4" internal thread.
« Clear, undamaged and frost-free with a
fall to the drain.

3.5.3 Connection to solar heating/hot water/
HW circulation

The product can be heated with water from so-
lar collectors in accordance with the guidelines
in the ErP Directive, using a 1/2" connection (3).
OSO can supply an equipment pack designed
for alternative energy sources. The 1/2" con-
nection (3) can also be used for unmixed hot
water or for hot water circulation.

An extra 1/2" connection (4) is fitted to the SX
300 - 4.5+4.5 kW. It can be used for unmixed
hot water or hot water circulation.

3.5.4 Torque settings

Component Torque

Ring clamp connection to CW/ :
HW (15) 40 Nm (+/- 3)
Ring clamp connection to 60 Nm (+/- 5)

cylinder (222)




3.5.5 Fitting instructions

/\ WARNING

The product shall be filled with water before the power is switched on.

The discharge pipe from any safety device shall be at least one pipe size larger than the
nominal outlet size of the safety device (< 9m length). The discharge pipe shall have
continuous fall to drain, be uninterruptable and frost-free at all times.

/\ CAUTION

The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

The product shall be properly aligned vertically and horizontally, on a floor or wall suit-
able for the total weight of the product when in operation. See type plate.

The product shall have a clearance for servicing of 40 cm in front of the electric cover /10 cm
over the highest point.

3.5.6 Installation recommendation

RECOMMENDATION

Allow clearance to the floor. Screw the feet out a minimum of 15 mm from the bottom of
the product.

Overflow pipe from the safety valve to the drain (1) and mains cable for wall socket (2) should
be hidden under the channels in the bottom of the product.

If a non-return valve is fitted a reduction valve and expansion vessel should be fitted to stop
dripping from the safety valve.

If the maximum water pressure exceeds 6 bar in a 24-hour period, a reduction valve and
expansion vessel shall be fitted.
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3.6 Electrical installation

Fixed electric fittings should be used for in-
stallation in new homes or when changing an
existing electrical setup in accordance with
regulations. A mains cable with plug for wall
socket can be used when replacing the prod-
uct without changing the electrical setup. Any
fixed electric fittings must be installed by an
authorised electrician.

Fitting or retrofitting an external power supply
control unit to the product or its power supply
must only be performed by an authorized electri-
cian. The control unit must be approved by the
product manufacturer.

The relevant standards and regulations must
be followed.

3.6.1 Electrical components

Component Note
Safety thermostat 98°C thermal cut-out
Work thermostat 60-90°C adjustable

Heating element 1-phase 230 V

Mains cable with plug Heat-resistant

Internal wires Heat-resistant

3.6.4 Fitting instructions

3.6.2 Electrical connections in the junction box

A) Live wire (L) connected to point ‘1" on the

lower safety thermostat.

B) Neutral wire (N) connected to point '3’ on
the lower safety thermostat.

C) Earth wire, yellow with green stripe S
connected to the terminal for the heating
element in the lower junction box (hexago-
nal brass).

D) Internal wires from the element to the
thermostat are connected to point ‘3’ on
the safety thermostat and point 2" on the
operating thermostat. See illustration.

/\ WARNING

Constant voltage present at terminals L and N.
Before any electrical work is done, the power
supply must be disconnected and secured
against activation while the work is in progress.

3.6.3 Torque settings

Component Torque

G1.1/4" heating element 60 Nm (+/- 5)
Thermostat screws 2 Nm (+/- 0.1)
Screw on the element head | 2 Nm (+/- 0.1)

/N WARNING

Fitting an external control unit managing the power supply to the product is NOT allowed
without approval from the manufacturer.

The product shall be filled with water before the power is switched on.

The electrical supply to the heater shall be done in accordance with current local regulations
and best practice by a qualified electrician. The product is intended for permanent supply.

e e e 0

The mains cable shall withstand 90°C. A strain reliever must be fitted.

/\ CAUTION

The product shall have a clearance for servicing of 40 cm in front of the electric cover /10 cm
over the highest point.

In case of damage to the mains cable and plug, it shall be replaced with a specially

adapted mains cable from the manufacturer.

3.6.5 Fitting recommendation

RECOMMENDATION

the wall socket. (Heat-resistant)

The mains cable supplied should be used with fixed electric fittings by removing the plug for

tom of the product.

Mains cable for wall socket/wall box should be hidden under one of the channels in the bot-

For products with < 2kW capacity, a > 10A fuse / > 1.5# wire should be used*.
- | For products with < 3kW capacity, a > 15A fuse / > 2.5# wire should be used*.
For products with < 4.5kW capacity, the power supply should be specified according to NEK 400*.




3.6.5 Fitting recommendation

*This product is described with an output of
2+2, 3+3 or 45+4.5 kW. This states that the
product is fitted with two elements each with
the stated output, but the product never draws

4}103% '

LL%#JHOH@N —

SEEN

D |@

204

Electrical connection, diagram 2+2 & 3+3 kW

more than 2, 3 or 4.5 kW respectively as the
power supply is swiched between the two ele-
ments as needed. The two elements will never
be connected at the same time.

&
&
we / @, ) 0
Ol « = JO

Electrical connection, diagram 4.5+4.5 kW

1
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4. INITIAL COMMISSIONING

41 Filling with water

First check that all pipes are connected correct-
ly. Then proceed as follows:

A) Open a hot tap —leave it open

B) Turn the adjustable knob on the mixer valve
all the way to '+’

C) Open the cold water supply to the product.

Check that the water from the open hot water
tap is flowing freely, without any air locks.
A) Close hop tap.

4.2 Turning on the power

When the cylinder has been filled with water,

the power can be switched on.

A) Insert plug into specified wall socket or turn
on switch/breaker.

4.3 Setting the mixer valve

The outgoing hot water temperature from the
product to the taps in the home can be adjust-
ed with the knob on the mixer valve. Adjusting
the mixer valve does not affect the temperature
of the hot water in the product.

To adjust the temperature:

A) Turn the adjustable knob (1) all the way to '+’
B) Then turn the knob towards ‘-’ to the desired
temperature.

Turns Temperature
0 Approx. 70°C
1/4 Approx. 60°C
1/2 Approx. 50°C
3/4 Approx. 40°C

4.4 Control points

A) Check that all pipe connections to/from the
product are tight and not leaking.

B) Check that the power supply to the product is
not at risk of exposure to mechanical, thermal
or chemical damage, and is not connected to
a non approved power supply control unit.

C) Check that any overflow pipe from the safe-
ty valve is clear, undamaged and frost-free
with a fall to the drain.

D) Check that the product is standing firmly
vertically and horizontally.

4.5 Emptying of water
/\ WARNING

The water temperature in the product can ex-
ceed 75°C and could cause scalding. Before
emptying, a hot tap should be opened to the
max. pressure/temperature for min. 3 minutes.

A) Disconnect the power supply.

B) Shut off incoming cold water supply.

C) Open a hot tap to the maximum
— leave open (prevents vacuum).

D) Open the mixer valve all the way to "+'.

E) Remove the cover from the safety valve (2)
by loosening the screw (5).

F) Turn the knob on the safety valve (3)
approx. 90 degrees to the open position.
Product empties.

After emptying, close the safety valve by turn-
ing the knob (3) further clockwise. Close all
open taps. Adjust the mixer valve to its origi-
nal setting. Fit the cover (2) ahead of the safety
valve.

If the tank needs to be emptied faster, the
safety valve can be removed by unscrewing the
clamping rung connector to the waste pipe.
When re-fitting, the ring clamp connection
should be tightened to 60 Nm torque (+/-5).

4.6 Handover to end-user

THE INSTALLER MUST:

Brief the end-user on safety and mainte-
nance instructions.

Brief the end-user on settings and emptying
the product.

Hand this installation manual over to the
end-user.

Enter contact details on the type plate on the

product.




5. USER GUIDE

5.1 Settings

5.1.1 Thermostat setting

The thermostat on the product is adjustable

from 60-90°C. The thermostat should not be

set lower than 65°C to prevent bacteria growth.

To adjust the temperature:

A) Disconnect the power supply.

B) Remove the covers (4) on the front with a
screwdriver.

C) Adjust the temperatures on the thermostat
(7) with a screwdriver.

Fit the covers (4) before connecting the power
supply. Changing the temperature setting on
the thermostats only changes the temperature
of the water in the tank. Temperature to the
taps is adjusted on the mixer valve.

5.1.2 Resetting the safety thermostat

The safety thermostat on the product cuts out
when there is a risk of overheating. This is reset
by removing the cover (4) and pressing the red
‘RESET’ button (6). If the thermostat cuts out re-
peatedly, contact the installer.

5.1.3 Setting the mixer valve

The outgoing hot water temperature from the
product to the taps in the home can be adjust-
ed with the knob on the mixer valve. To adjust
the temperature:

A) Turn the adjustable knob (1) all the way to '+’
B) Then turn the knob towards ‘-’ to the desired
temperature.

5.14 Adjusting the feet

The product is equipped with three factory-
fitted feet, adjustable from 0-40 mm. Screw the
feet out a minimum of 15 mm from the bottom
of the product. Adjust the feet individually un-
til the product is standing firmly vertically and
horizontally.

5.2 Maintenance

/\ WARNING

Constant voltage present in the junction box.
Before any electrical work is done, the power
supply must be disconnected and secured
against activation while the work is in progress.

Turns Temperature
0 Approx. 70°C
1/4 Approx. 60°C
1/2 Approx. 50°C
3/4 Approx. 40°C

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

0 Maintenance should be carried out by persons over 18 years of age, with sufficient understanding.

@ | Annual inspection of safety valve:

- | Open valve for 1 min. by turning knob (3) approx. 90 degrees to the open position.

- | Visually check that the water is flowing freely to the drain.

- | YES = OK Close the valve by turning the knob (3) a further 90 degrees to the closed position.

- | NO = NOT OK. Disconnect power supply / shut off water supply. Contact installer.

@ | UX mixing valve - tightening of secondary seal if necessary:

- | If water drips at the UX mixing valve adjustment knob, tighten nut (4).

13
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6. TROUBLESHOOTING

6.1 Faults and fixes

If problems arise when the product is in use,
check for possible faults and fixes in the table. If
the problem is not shown in the troubleshoot-

ing table or you are unsure what is wrong, con-
tact the installer (see type plate on the product)
or OSO Hotwater AS - see section 7.1.

TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause of fault

Possible solution

There is leakage/dripping
from the safety valve/there
is often water on the floor by
the cylinder in the morning

Pressure reduction valve, water meter or
blocked non-return valve on the water in-
take.

Water pressure into the home is too high.

Fit AX expansion vessel with absorbs expansion
during heating, and fit pressure reduction valve
for stable water pressure inside the home. The
pressure reduction valve is adjusted in according
to the pressure in the expansion vessel. Contact
auth. installer.

The safety valve is worn or there are particles
stuck between the membrane and the valve
seat because the water is dirty

Try to flush with water through the safety valve.
Open valve for approx. 1 minute. See section 5.2.
If the valve still leaks, it must be replaced. Contact
auth. installer.

Leak from heating element.

Verify as follows: a) cut the electric supply, b) un-
screw the cover, ) visually check whether there is
a leak from the heating e?(lement. If so, replace the
gasket/heating element. Contact auth. installer.

Water drips from the mixing
valve adjustment knob

Secondary seal needs to be tightened

Tighten nut on secondary seal, see pt. 5.2

No hot water

Power supply interrupted.

Verify that the fuse is on / the plug is plugged
in to the wall contact / the earth breaker
not tripped.

Thermostat has cut out.

Press the 'RESET' button on the safety thermo-
stat; see 'User guide'.

Heating element is defective.

Replace heating element. Contact authorised
installer.

Leak in hot water pipe

Verify as follows: a) close the mixer valve, b)
wait 2-3 hours, c) feel the mixer valve to see
whether it is hot. If so, there is a leak in the hot
water pipe or elsewhere. Contact authorised
installer.

Not enough hot water

High consumption in the home.

Raise the temperature on the thermostat to
85°C; see 'User guide’.

Switch to a larger OSO water heater. Contact
authorised installer.

Not high enough tempera-
ture

The mixer valve is set for low temperatures.

Raise the temperature on the mixer valve; see
‘User guide’.

The thermostat is set for low temperatures.

Raise the temperature on the thermostat to
85°C; see ‘User guide'.

Bleed from cold to hot water in taps.

Contact authorised installer.

Fuse/earth breaker trips
repeatedly

Possible fault in the water heater electrical
system.

Verify as follows: a) cut the electric supply, b) un-
screw the cover, c) visually check the junction box
for any problems. If so, contact auth. installer to
check. Fit the cover.

Long time before the water
reaches the tap

Long stretch of pipe from water heater
to tap.

Fit circulation wire or heating cable to HW
pipe. Or fit an auxiliary heater by the tap.
Contact authorised installer.

Knocking in the pipes when

the hot tap is closed

Large pressure increase when the tap is
closed quickly.

Completely normal. Fit AX expansion vessel if
troublesome. Contact authorised installer.




7. WARRANTY CONDITIONS

1.Scope

0OSO Hotwater AS (hereinafter called OSO) warrants for 2 years
from the date of purchase, that the Product will: i) conform to
0SO specification, i) be free from defects in materials and
workmanship, subject to conditions below. All components carry
a 2-year warranty.

The warranty is voluntarily extended by OSO to 5 years for the
stainless steel inner tank. This extended warranty only applies
to Products purchased by a consumer, that has been installed
for private use and that has been distributed by OSO or by a
distributor where the Products have been originally sold by OSO.
The extended warranty does not apply to Products purchased by
commercial entities or for Products that have been installed for
commercial use. These shall be subject only to the mandatory
provisions of the law. The conditions and limitations set out below
shall apply.

2.Coverage

If a defect arises and a valid claim is received within the statutory
warranty period, at its option and to the extent permitted by law,
0OSO shall either; i) repair the defect, or; ii) replace the product
with a product that is identical or similar in function, or; iii) refund
the purchase price.

If a defect arises and a valid claim is received after the statutory
warranty period has expired, but within the extended warranty
period, OSO will supply a product that is identical or similar in
function. OSO will in such cases not cover any other associated
costs.

Any exchanged Product or component will become the legal
property of OSO. Any valid claim or service does not extend the
original warranty. The replacement Product or part does not carry
anew warranty.

3. Conditions

The Product is manufactured to suit most public water supplies.

However, there are certain water chemistries (outlined below)

that can have a detrimental effect on the Product and its life

expectancy. If there are uncertainties regarding water quality, the
local water supply authority can supply the necessary data.

The warranty applies only if the conditions set out below are met

in full:

. The Product has been installed by a professional installer,
in accordance with the instructions in the installation
manual and all relevant Codes of Practice and Regulations
in force at the time of installation.

. The Product has not been modified in any way, tampered
with or subjected to misuse and no factory fitted parts have
been removed for unauthorized repair or replacement.

. The product has been connected to the public power grid
and it has not been connected to an external power supply
control unit not approved by OSO.

. The Product has only been connected to a domestic mains
water supply in compliance with the European Drinking

7.1 Customer service

In case of problems that cannot be resolved
with the aid of the troubleshooting guide in
this installation manual, contact either:

Water Directive EN 98/83 EC, or latest version. The water
should not be aggressive, i.e. the water chemistry shall
comply with the following:

- Chloride <250mg/L
- Electric Conductivity (EC) @25°C  <750uS/cm
- Saturation Index (LSI) @80°C >-10/<08
-pH level >6,0/<95

. The immersion heater has not been exposed to hardness
levels exceeding 10°dH (180 ppm CaCO3). A water
softener is recommended in such cases.

. Any disinfection has been carried out without affecting
the Product in any way whatsoever. The Product shall be
isolated from any system chemical disinfecting.

. The Product has been in regular use from the date of
installation. If the Product is not intended to be used for 60
days or more, it must be drained.

. Service and/or repair shall be done according to the
installation manual and all relevant codes of practice. Any
replacement parts used shall be original OSO spare parts.

. Any third-party costs associated with any claim has been
authorized in advance by OSO in writing.

. The purchase invoice and/or installation invoice, a water
sample as well as the defective product is made available
to OSO upon request.

Failure to follow these instructions and conditions may result in

product failure, and water escaping from the Product.

4, Limitations

The warranty does not cover:
Any fault or costs arising from incorrect installation,
incorrect application, lack of regular maintenance
in accordance with the installation manual, neglect,
accidental or malicious damage, misuse, any alteration,
tampering or repair carried out by a non-professional, any
fault arising from the tampering with or removal of any
factory fitted safety components or measures.

. Any consequential damage or any indirect loss caused by
any failure or malfunction of the Product whatsoever.

. Any pipework or any equipment connected to the Product.

. The effects of frost, lightning, voltage variation, lack of
water, connecting to a non approved external power supply
control unit, dry boiling, excess pressure or chlorination
procedures.

. The effects of stagnant (de-aerated) water if the Product
has been left unused for more than 60 days consecutively.

. Damage caused during transportation. Buyer shall give the
carrier notice of such damage.

. Costs arising if the Product is not immediately accessible
for servicing.

These warranties do not affect the Buyer’s statutory rights.

A) The installer who supplied the product.
B) OSO Hotwater AS: Tel.: +47 32 25 00 00
0S0@050.N0 / WWW.050.n0

8. REMOVING THE PRODUCT

8.1 Removal

A) Disconnect the power supply.

B) Shut off incoming cold water supply.

C) Empty the product of water — see section 4.4.
D) Disconnect all pipes.

E) The product can now be removed.

8.2 Returns scheme

This product is recyclable and should be taken
to the environmental recycling centre. If the
product is to be replaced with a new one, the
installer can take the old cylinder away for re-
cycling.
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1. CONSIGNES DE SECURITE

1.1 Généralités

Veuillez lire attentivement les consignes
de sécurité ci-dessous avant d'installer,
d’entretenir ou d'ajuster le chauffe-eau.
Tout montage ou toute utilisation incor-
rect(e) de l'unité risque d’entrainer des
blessures ou des dégats matériels.

Veillez a conserver le présent manuel et
autres documents pertinents a portée de
main pour toute référence ultérieure.

Le fabricant attend de I'utilisateur final
qu'il respecte les consignes de sécurité,
d'utilisation et d'entretien fournies et de
I'installateur qu'il observe les instructions
de montage, les normes applicables et la
réglementation en vigueur a la date du
montage.

Symboles utilisés dans les présentes instructions :

)

/N ATTENTION | Risque de blessures graves ou danger de mort.

/N\ PRUDENCE | Risque réduit ou modéré de blessures ou de dégats matériels.
@ INTERDICTION
1) OBLIGATION

toute référence ultérieure.

Le présent document doit étre conservé a un endroit approprié et facilement accessible pour




1.2 Consignes de sécurité pour I'utilisateur

/\ ATTENTION

Il est INTERDIT de boucher le trop-plein de la soupape de sécurité.

Il est INTERDIT de recouvrir I'unité devant le boitier électrique a I'avant.

Il est INTERDIT de modifier |'état original de I'unité.

L'installation d'une unité de contrdle externe gérant I'alimentation électrique du produit n'est
PAS autorisée sans |'approbation du fabricant.

Il est INTERDIT pour les enfants de jouer avec I'unité ou de se trouver prés de l'unité sans étre
sous surveillance.

L'unité doit étre remplie d'eau avant de pouvoir étre mise sous tension.

eSO OO0

Les opérations d'entretien et de réglage doivent exclusivement étre confiées a des personnes agées
de plus de 18 ans et possédant les compétences requises.

/\ PRUDENCE

o

L'unité ne peut pas étre exposée au gel, aux surpressions, aux surtensions ni aux chlorations. Veuillez
vous reporter aux conditions de la garantie.

Les opérations d'entretien et de réglage ne peuvent pas étre confiées a des personnes dont les capa-
cités physiques ou mentales sont réduites, a moins qu'elles n'aient recu des instructions concernant
I'utilisation de I'unité par une personne responsable de leur sécurité.

1.3 Consignes de sécurité pour I'installateur

/\ ATTENTION

Il est INTERDIT de boucher le trop-plein de la soupape de sécurité.

L'installation d'une unité de contrdle externe gérant I'alimentation électrique du produit n'est
PAS autorisée sans |'approbation du fabricant.

Le tuyau d'évacuation de tout dispositif de sécurité doit avoir au moins une taille de tuyau supérieure
a la taille de sortie nominale du dispositif de sécurité (< 9 m de longueur). Le tuyau d'évacuation doit
avoir une chute continue vers le drain, étre ininterrompu et a |'abri du gel en tout temps.

L'installation électrique doit étre fixe dans les nouveaux logements ou en cas de modifi-
cation de l'installation électrique existante, conformément a la réglementation en vigueur.
Un cable d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale peut étre utilisé en cas de
remplacement de I'unité sans modification de l'installation électrique.

Le cable d'alimentation doit résister a des températures allant jusqu'a 90 °C. Un protecteur de
cordon doit étre monté.

L'unité doit étre remplie d'eau avant de pouvoir étre mise sous tension.

La réglementation et les normes en vigueur doivent étre respectées, de méme que les pré-
sentes instructions de montage.

/\ PRUDENCE

Le produit doit étre placé dans une piéce avec un siphon de sol.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette disposition.

L'unité doit étre montée a la verticale et mise de niveau, sur le sol ou sur un mur capable de suppor-
ter son poids total en cours de marche. Voir la plague signalétique.

Le produit doit avoir un dégagement pour I'entretien de 40 cm devant le capot électrique /10 cm
au-dessus du point le plus haut.




2. DESCRIPTION DE L'UNITE

2.1 Identification de l'unité

La plaque signalétique apposée sur l'unité permet
de lidentifier. La plaque signalétique comprend
des informations sur l'unité conformément aux
normes EN 12897:2016 et EN 60335-2-21, ainsi que
d'autres données utiles. Veuillez consulter la décla-
ration de conformité sur le site www.osohotwater.
com pour plus d'informations.

Les unités OSO sont congues et fabriquées confor-
mément aux normes suivantes :
» Norme sur les réservoirs de stockage
d'eau chaude EN 12897:2016
« Norme de sécurité EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS est certifiée conforme aux
normes suivantes :

» Qualité ISO 9001
» Environnement ISO 14001
« Conditions de travail ISO 45001

2.4 Caractéristiques techniques

2.2 Domaine d’application

La série Saga est congue pour approvisionner les
logements en eau chaude sanitaire. L'unité peut
étre utilisée avec une source d'énergie de substi-
tution.

2.3 Marquage CE

Ce

La marque CE indique que l'unité est conforme
aux directives en vigueur. Veuillez consulter la
déclaration de conformité sur le site www.oso-
hotwater.com pour plus d'informations.

L'unité est conforme aux directives suivantes :

« Basse tension DBT 2014/35/UE
 Compatibilité électromagnétique CEM 2014/30/UE
« Equipements sous pression DEP 2014/68/UE

La ou les soupapes de sécurité utilisées doivent
porter la marque CE et étre conformes a la DEP
2014/68/UE.

. . Capacité | Poids | Diamétre x hauteur |Volume de| Volume |Temps de chauffage
N*NRF | Code produit: personnes | kg mm fret (m®) | Eau 40°C | heures /\t 65 °C
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x230V 35 29 2580x1010 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4,5 35 @580x1260 0,47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6,5 46 @580x1710 0,63 539 7.2
800 0657 |SX 300 - 4,5+(4,5) kW/1x230V 7,5 46 2580x1710 0,63 539 4,8
Les produits sont classés IP21
2.5 Données ErP - Fiche technique
. o N N ErP Pertede | Volume
Marque commerciale | N° modele Nom de modeéle Notation | chaleur (W) L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
Réglement : 2017/1369/UE - Reglement : UE 812/2013 | Directive : 2009/125/CE - Reglement : UE 814/2013
Efficacité testée conformément a la norme suivante : EN50440 : 2015




3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3.1 Unités visées par les instructions

800 0652 Saga Xpress - SX 150

800 0654 Saga Xpress - SX 200

800 0656 Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW
800 0657 Saga Xpress - SX 300 - 4,5+4,5 kW

3.2 Piéces fournies

. | Quan-
REE. | its

Description

Couvercle supérieur isolé (monté d'usine)

Vanne de mélange (montée d'usine)

Instructions de montage (présent document)

Chauffe-eau

Thermostat

Elément chauffant

Soupape de sécurité (montée d'usine)

(N[O AW | =

Pieds de réglage (montés d'usine)

3.3 Dimensions

Toutes les dimensions s'entendent en mm.

Unité A B C D E 2]
SX150 | 0-40 | 1010 | 960 | 125 | 655 | 580
SX200 | 0-40 | 1260 | 1210 | 125 | 655 | 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

Tolérance +/- 5 mm (sauf pour les dimensions A).




3.3.1 Transport

L'unité doit étre transportée délicatement, confor-
mément a l'illustration, dans son emballage. Veil-
lez a porter les gants fournis dans la boite.

/\ PRUDENCE

Il est interdit d'utiliser les raccords, les vannes et
autres piéces pour soulever l'unité, au risque de
compromettre son fonctionnement.

3.4 Exigences liées au lieu de montage et a
I'emplacement

/\ PRUDENCE

Le produit doit étre placé dans une piece avec un siphon de sol.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette disposition.

L'unité doit étre positionnée dans un endroit sec et a I'abri du gel.

L'unité doit étre positionnée sur le sol ou sur un mur capable de supporter son poids total en
cours de marche. Voir la plaque signalétique.

Le produit doit avoir un dégagement pour I'entretien de 40 cm devant le capot électrique / 10
¢m au-dessus du point le plus haut.

L'unité doit étre facilement accessible dans le logement en vue de son entretien.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Installation des tuyauteries

L'unité est concue pour étre raccordée en per-
manence a une arrivée d'eau principale. Lors du
montage, des tuyaux conformes et correctement
dimensionnés doivent étre utilisés. Les normes et
réglementations en vigueur doivent étre respectées.

g Solaire
L EAU EAU Trop-plein
Unité / eau
FROIDE CHAUDE )] chaude (3)
X150 - Raccord‘a Raccord‘a v 1
compression | compression | . =, . o
300 intérieur | intérieur
15 mm 15 mm

3.5.1 Pression d'eau entrante

L'efficacité de l'unité dépend de la pression d'eau
entrante. La pression doit étre de 2 bar minimum
et de 6 bar maximum 24 heures sur 24. Si la pres-
sion est trop élevée, celle-ci peut étre ajustée en
installant une soupape de sécurité.

3.5.2 Montage des tuyaux d'eau froide et d'eau

chaude (EF-EC) et du tuyau de trop-plein

A) Tournez la vanne de mélange dans la position

souhaitée.

- Serrez la bague de serrage contre le chauffe-

eau (voir 3.5.3).

B) Raccordez des tuyaux EF/EC correctement di-
mensionnés a la vanne de mélange et serrez
(voir 3.5.3).

« Si les tuyaux sont trop grands, vous pouvez
utiliser un raccord a filetage intérieur 1/2".

C) Le cas échéant, raccordez un tuyau de trop-
plein (1) présentant un diamétre intérieur d'au
moins 18 mm a la soupape de sécurité.

« Raccordez a un raccord SV a filetage
intérieur 3/4".

* Raccordez sans fermeture, non obstrué,
hors-gel et incliné vers une évacuation.

3.5.3 Raccordement a ['énergie solaire / eau
chaude / circulation EC

L'unité peut étre chauffée avec de I'eau chauffée
par des panneaux solaires conformément aux
exigences ErP de la directive européenne en utili-
sant un raccord 1/2" (3).

OSO peut fournir un kit spécialement congu pour
les sources d'énergie de substitution.

Un raccord 1/2" (3) peut également étre utilisé
pour la sortie ou la circulation d'eau chaude.

SX 300 - 4,5 + 4,5 kW est équipé d'un raccord
supplémentaire 1/2 “(4). Il peut étre utilisé pour
I'eau chaude non mélangée ou la circulation
d'eau chaude.

3.5.4 Couples de serrage

Composante Couple de serrage
Bague de serrage contre EF/EC 40 Nm (+/- 3)
(215)

Bague de serrage contre chauffe-

eau (222) 60 Nm (+/- 5)




3.5.5 Instructions de montage

/\ ATTENTION

L'unité doit étre remplie d’eau avant de pouvoir étre mise sous tension.

Le tuyau d'évacuation de tout dispositif de sécurité doit avoir au moins une taille de tuyau supé-
@ | rieure 4 la taille de sortie nominale du dispositif de sécurité (< 9 m de longueur). Le tuyau d'évacua-
tion doit avoir une chute continue vers le drain, étre ininterrompu et a I'abri du gel en tout temps.

/\ PRUDENCE

o Le produit doit étre placé dans une piéce avec un siphon de sol.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette disposition.

0 L'unité doit étre montée a la verticale et mise de niveau, sur le sol ou sur un mur capable de
supporter son poids total en cours de marche. Voir la plaque signalétique.

o Le produit doit avoir un dégagement pour l'entretien de 40 cm devant le capot électrique /10
c¢m au-dessus du point le plus haut.

3.5.6 Recommandations pour le montage

RECOMMANDATION

Veillez a conserver un espace libre entre 'unité et la surface du sol. Réglez les pieds de réglage
- | fournis de maniére a laisser un espace libre d’au moins 15 mm entre la surface du sol et le fond de
['unité.

Le cas échéant, le tuyau de trop-plein reliant la soupape de sécurité a I'évacuation (1) et le cable
_ | d'alimentation raccordé a la prise murale (2) doivent étre dissimulés dans les caniveaux situés dans
le fond de I'unité.

En présence d'un clapet de non-retour a fermeture hermétique, un réducteur de pression et
un vase d'expansion doivent étre installés (pour éviter que la soupape de sécurité ne goutte).

Si la pression d'eau maximum est supérieure a 6 bar tout au long de la journée, un réducteur de
pression et un vase d'expansion doivent étre installés.




3.6 Installation électrique

L'installation électrique doit étre fixe dans les nou-
veaux logements ou en cas de modification de
linstallation électrique existante, conformément a
la réglementation en vigueur. Un cable d'alimenta-
tion doté d'une fiche pour prise murale peut étre
utilisé en cas de remplacement de l'unité sans mo-
dification de l'installation électrique. Le cas échéant,
linstallation électrique fixe doit étre confiée a un
électricien agréé.

L'installation ou la mise a niveau d'une unité de
controle d'alimentation externe sur le produit ou
son alimentation ne doit étre effectuée que par un
électricien agréé. L'unité de contrdle doit étre ap-
prouvée par le fabricant du produit. Les normes et
réglementations en vigueur doivent étre respectées.

3.6.1 Composantes électriques

le thermostat de sécurité inférieur.

B) Le fil neutre (N) est raccordé au point « 3 » sur
le thermostat de sécurité inférieur.

Q) Le fil jaune rayé vert () (terre) est raccordé au
point de branchement sur I'élément chauffant
dans la centrale électrique inférieure (hexa-
gone en laiton)

D) Les fils intérieurs reliant I'élément au thermos-
tat sont respectivement raccordés au point
« 3 » sur le thermostat de sécurité et au point
« 2 » sur le thermostat de service. Voir l'illus-
tration.

/\ ATTENTION

Une tension continue est présente sur les
points de branchement L et N. Avant toute in-
tervention sur le circuit électrique, I'alimenta-
tion électrique doit étre coupée et verrouillée
pour empécher toute remise en marche du-
rant les opérations.

3.6.3 Couples de serrage

Composante Remarque
Thermostat de sécurité Iglrpp%er;a%rfg €
Thermostat de service Réglable 60-90 °C
Elément chauffant Monophasé 230 V
Cable d'alimentation avec fiche Thermorésistant
Fils internes Thermorésistant

10

3.6.2 Raccords dans le boitier électrique
A) Le fil phase (L) est raccordé au point « 1» sur

3.6.4 Instructions de montage

Composante Couple de serrage
Elément chauffant 11/4" 60 Nm (+/- 5)
Vis du thermostat 2 Nm (+/- 0,1)
Vis sur la téte de I'élément | 2 Nm (+/- 0,1)

/\ ATTENTION

L'installation d'une unité de controle externe gérant |'alimentation électrique du produit n'est PAS
autorisée sans |'approbation du fabricant.

L'unité doit étre remplie d'eau avant de pouvoir étre mise sous tension.

L'installation électrique doit étre fixe dans les nouveaux logements ou en cas de modification de l'ins-
tallation électrique existante, conformément a la réglementation en vigueur. Un cable d‘alimentation
doté d'une fiche pour prise murale peut étre utilisé en cas de remplacement de l'unité sans modifica-
tion de l'installation électrique.

e & 90

Le cable d'alimentation doit résister a des températures allant jusqu’a 90 °C. Un protecteur de cordon
doit étre monté.

/\ PRUDENCE

Le produit doit avoir un déﬂagement pour I'entretien de 40 cm devant le capot électrique /10 cm
au-dessus du point le plus haut.

En cas d'endommagement, le cable d'alimentation avec la fiche doit étre remplacé par un cable
spécialement concu par le fournisseur.

3.6.5 Recommandations pour le montage

RECOMMANDATION

En cas d'installation fixe, il est conseillé d'utiliser le cable d'alimentation fourni, en enlevant la fiche pour
la prise murale. (Thermorésistant)

Le cable d'alimentation pour la prise / boite murale doit étre dissimulé dans I'un des caniveaux situés
dans le fond de I'unité.

Pour les unités < 2kW, il est conseillé d'utiliser un fusible > 10A /fil > 1,5# (*).
Pour les unités < 3kW, il est conseillé d'utiliser un fusible > 15A / fil > 2,5# (*).
Pour les unités < 4,5kW, I'alimentation électrique doit étre spécifiée conformément a la norme NEK 400*.




*L'unité est décrite avec une puissance de 2+2,  jamais plus de 2, 3 ou 4,5 kW, car I'alimentation
3+3 ou 4,5+4,5 kW. Cela signifie que l'unité est ~ électrique passe en alternance d'un élément a
dotée de deux éléments dont la puissance indi- I'autre selon les besoins. Les deux éléments ne
viduelle est indiquée. Toutefois, I'unité ne puise  sont jamais activés en méme temps.

LL%#MOHAN —

o |@

204

h 4

Schéma de cablage 2+2 & 3+3 kW Schéma de cablage 4,5+4,5 kW

1
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4. MISE EN SERVICE

4.1 Remplissage d'eau

Assurez-vous tout d'abord que tous les raccords
sont correctement exécutés. Ensuite, procédez
comme suit :

A) Ouvrez un robinet d'eau chaude et laissez-le
ouvert.

B) Tournez la molette de la vanne de mélange a
fond vers le signe « + ».

C) Ouvrez I'arrivée d'eau froide vers 'unité.

Assurez-vous que |'eau provenant du robinet d'eau
chaude ouvert coule librement, sans a-coups.
A) Fermez le robinet d'eau chaude.

4.2 Mise sous tension

Une fois rempli d'eau, le chauffe-eau peut étre mis

sous tension.

A) Insérez la fiche dans une prise murale dimen-
sionnée ou enclenchez l'interrupteur/fusible.

4.3 Réglage de la vanne de mélange

Réglez la température d'eau chaude sortant de
I'unité en direction des points de puisage a l'aide
de la molette de la vanne de mélange. Le réglage
de la vanne de mélange n’affecte pas la tempéra-
ture de I'eau chaude a I'intérieur de I'unité.
Procédez comme suit pour ajuster la température :
A) Tournez la molette réglable (1) a fond vers le
signe « + »,

B) Tournez ensuite la molette vers le signe « — »
jusqu'a la température souhaitée.

Tours Température
0 Env. 70 °C
1/4 Env. 60 °C
1/2 Env. 50 °C
3/4 Env. 40 °C

4.4 Points de controle

A) Assurez-vous que tous les raccords depuis/
vers l'unité sont étanches et ne fuient pas.

B) Vérifiez que l'alimentation électrique du
produit ne risque pas d'étre exposée a
des dommages meécaniques, thermiques
ou chimiques et qu'elle n'est pas conn-
ectée a une unité de contréle d'alimenta-
tion non approuvée.

Q) Assurez-vous, le cas échéant, gue le tuyau de
trop-plein de la soupape de sécurité est sans
fermeture, non obstrué, hors-gel et incliné
vers une évacuation.

D) Assurez-vous que l'unité est positionnée de
maniere stable a la verticale et est de niveau.

4.5 Vidange d’eau

/\ ATTENTION

La température de I'eau a l'intérieur de I'unité est
de 75 °C et comporte donc un risque de brilure.
Avant de vider 'unité, un robinet d'eau chaude
doit étre ouvert a pression/température maxi-
male pendant 3 minutes au moins.

A) Coupez l'alimentation électrique.

B) Coupez l'arrivée d'eau froide entrante.

C) Ouvrez un robinet d'eau chaude a fond et
laissez-le ouvert (pour empécher la formation
d'un vide).

D) Ouvrez la vanne de mélange a fond vers le
S|gne « + »,

E) Démontez le capot devant la soupape de sé-
curité (2) en desserrant la vis (5).

F) Tournez la molette de la soupape de sécuri-
té (3) d’environ 90 degrés en position ouverte.
Videz 'unité.

Une fois l'unité vidée, fermez la soupape de
sécurité en tournant la molette (3) dans le sens
horaire. Fermez tous les robinets ouverts. Re-
mettez la vanne de mélange en position de dé-
part. Remontez le capot (2) devant la soupape
de sécurité.

Pour une vidange plus rapide de I'unité, vous
pouvez démonter la soupape de sécurité en
dévissant la bague de serrage du raccord SV.
Lors du remontage, serrez la bague a un couple
de 60 Nm (+/-5).

4.6 Remise a l'utilisateur final

L'INSTALLATEUR EST TENU DE :

Informer I'utilisateur final des consignes de sé-
curité et des instructions d'entretien.

Informer I'utilisateur final sur la maniere de ré-
gler et de vider 'unité.

Remettre les instructions de montage a I'utilisa-
teur final.

Inscrire ses coordonnées sur la plaque signalé-

tique de l'unité.




5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

5.1 Réglages

5.1.1 Réglage du thermostat

Le thermostat de l'unité peut étre réglé entre 60

et 90 °C. Il est déconseille de régler le thermostat

a moins de 65 °C pour éviter une croissance des

bactéries. Procédez comme suit pour ajuster la

température :

A) Coupez I'alimentation électrique.

B) Démontez le boitier électrique (4) situé en bas,
sur la face avant, a 'aide d'un tournevis.

C) Ajustez la température sur le thermostat (7) a
I'aide d'un tournevis.

Remontez le boitier électrique (4) avant de remettre
I'unité sous tension. Les modifications du réglage
de la température sur le thermostat n'affectent que
la température de I'eau a l'intérieur du réservoir. La
température a hauteur des points de puisage est
ajustée a l'aide de la vanne de mélange.

5.12 Réinitialisation du thermostat de sécurité

Le thermostat de sécurité de l'unité se coupe en
cas de risque de surchauffe. Pour le réinitialiser, dé-
montez le boitier électrique (4) et appuyez sur le
bouton rouge « RESET » (6). Si le thermostat conti-
nue de se couper, veuillez contacter l'installateur.

5.1.3 Réglage de la vanne de mélange

Réglez la température d'eau chaude sortant de

I'unité en direction des points de puisage a 'aide

de la molette de la vanne de mélange. Procédez

comme suit pour ajuster la température :

A) Tournez la molette réglable (1) a fond vers le
signe « + »,

B) Tournez ensuite la molette vers le signe « —»
jusqu'a la température souhaitée.

5.14 Réglage des pieds

L'unité est munie de trois pieds qui sont montés
d'usine et peuvent étre réglés entre 0 et 40 mm.
Réglez les pieds de facon a conserver un espace
d'au moins 15 mm entre la surface du sol et le fond
de I'unité. Réglez les pieds individuellement jusqu’a

5.2 Entretien

ce que I'unité soit positionnée de maniére stable et
correcte a la verticale et soit mise de niveau.

/\ ATTENTION

Une tension continue est présente dans le boitier
électrique. Avant toute intervention sur le circuit
électrique, I'alimentation électrique doit étre cou-
pée et verrouillée pour empécher toute remise
en marche durant les opérations.

Tours Température
0 Env. 70 °C
1/4 Env. 60 °C
1/2 Env. 50 °C
3/4 Env. 40 °C

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Les opérations d'entretien doivent exclusivement étre confiées a des personnes agées de plus de

Controle annuel de la soupape de sécurité :

0 18 ans et possédant les compétences requises.

verte.

Ouvrez la soupape pendant 1 minute en tournant la molette (3) d'environ 90 degrés en position ou-

- | Contrdlez a I'ceil nu que I'eau s'écoule librement vers 'évacuation.

sition fermée.

OUIl = OK. Fermez la soupape en tournant la molette (3) de 90 degrés supplémentaires jusqu’en po-

- | NON = PAS OK. Coupez I'alimentation électrique / l'arrivée d'eau. Contactez l'installateur.

0 Mitigeur UX - serrage du joint secondaire si nécessaire :

- | Side I'eau goutte au niveau du bouton de réglage du mitigeur UX, serrer I'écrou (4).




6. DEPANNAGE

6.1 Défaillances et solutions

En cas de probleme avec l'unité en cours de
marche, controlez les défaillances et solutions
envisageables décrites dans le tableau. Si le
probléme ne figure pas dans le tableau de dé-

pannage ou si vous avez des doutes, veuillez
contacter l'installateur (voir la plaque signa-
létique de l'unité) ou OSO Hotwater AS (voir
point 7.1).

DEPANNAGE

Défaillance

Cause possible

Solution envisageable

De I'eau s’écoule/goutte depuis
la soupape de sécurité. lly a
souvent de |'eau sur le sol prés
du chauffe-eau le matin.

Réducteur de pression, compteur d'eau ou cla-
pet de non-retour a fermeture hermétique de
I'arrivée d'eau.

La pression d'eau a l'intérieur du logement est
trop élevée.

Montez un vase d'expansion AX pour compenser la
dilatation durant la chauffe et montez un réducteur
de pression pour garantir une pression d'eau stable a
l'intérieur du logement. Ajustez le réducteur de pres-
sion en fonction de la pression d'alimentation du vase
d'expansion. Contactez un installateur agréé.

La soupape de sécurité est usée ou des parti-
cules se sont déposées entre la membrane et
le siege de la soupape a cause des impuretés
présentes dans I'eau.

Tentez de rincer la soupape de sécurité a I'eau. Ou-
vrez la soupape pendant T minute environ. Voir le
point 5.2. Si elle continue de couler, la soupape doit
étre remplacée. Contactez un installateur agréé.

Fuite a hauteur de I'élément chauffant.

Procédez comme suit pour vérifier : a) coupez 'ali-
mentation électrique, b) dévissez le boitier électrique,
¢) controlez a I'ceil nu si la fuite provient de I'élément
chauffant. Si tel est le cas : remplacez le joint / I'élé-
ment chauffant. Contactez un installateur agréé.

De I'eau goutte du bouton de
réglage du mitigeur

Le joint secondaire doit étre resserré

Serrer I'écrou sur le joint secondaire, voir pt. 5.2

Pas d’eau chaude.

L'alimentation électrique est coupée.

Assurez-vous que le fusible est enclenché / la fiche
est insérée dans la prise murale / le disjoncteur ne
s'est pas déclenché.

Le thermostat est coupé.

Appuyez sur le bouton « RESET » sur le thermostat
de sécurité (voir « Instructions d'utilisation »).

L'élément chauffant est défectueux.

Remplacez |'élément chauffant. Contactez un ins-
tallateur agréé.

Fuite a hauteur du tuyau d'eau chaude.

Procédez comme suit pour vérifier : a) fermez la
vanne de mélange, b) attendez 2-3 heures, c) tou-
chez la vanne pour vérifier si elle est chaude. Si tel
est le cas, il s'agit d'une fuite sur le tuyau d'eau
chaude ou d'une autre fuite. Contactez un instal-
lateur agréé.

Pas assez d’eau chaude.

Consommation élevée dans le logement.

Ajustez la température sur le thermostat a 85 °C
(voir « Instructions d'utilisation »).

Remplacez par un plus grand chauffe-eau OSO.
Contactez un installateur agréé.

Température pas assez élevée.

La vanne de mélange est réglée sur une tem-
pérature trop basse.

Augmentez la température a l'aide de la vanne de
mélange (voir « Instructions d'utilisation »).

Le thermostat est réglé sur une température
trop basse.

Ajustez la température sur le thermostat a 85 °C
(voir « Instructions d'utilisation »).

Passage de l'eau froide a I'eau chaude dans
les robinets.

Contactez un installateur agréé.

Le fusible/disjoncteur saute
sans cesse.

Défaillance possible au niveau du circuit
électrique du chauffe-eau.

Procédez comme suit pour vérifier : a) coupez l'ali-
mentation électrique, b) dévissez le boitier électrique,
) contrlez le boitier électrique a I'ceil nu pour vous
assurer qu'il ne présente aucune défaillance. Au be-
soin, contactez un électricien agréé pour lui de-
mander de procéder a un controle. Remontez le
boitier électrique.

Arrivée tardive de I'eau chaude
au point de puisage.

Longues tuyauteries entre le chauffe-eau et
le point de puisage.

Montez une tuyauterie de transit ou un cable
chauffant sur le tuyau d'eau chaude. Autre possi-
bilité : montez une batterie de chauffe a hauteur
du point de puisage. Contactez un installateur
agréé.

A-coups dans les tuyaux lors de
la fermeture du robinet d'eau
chaude.

Forte augmentation de la pression en cas de
fermeture rapide du robinet.

Tout a fait normal. Montez un vase d'expansion
AXsi ce phénomene vous dérange. Contactez un
installateur agréé.
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7. CONDITIONS DE GARANTIE - s'applique uniquement a la France

1. Portée

0SO Hotwater AS (« OSO ») garantit pendant 2 ans & compter de la
date d'achat que le produit est : i) conforme aux spécifications OSO,
i) exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des
conditions ci-dessous. Tous les composants sont garantis 2 ans.
0SO étend volontairement la garantie a 5 ans pour le réservoir
intérieur en acier inoxydable. Cette extension de garantie ne
concerne que les produits achetés par un consommateur, installés
pour un usage privé et distribués par OSO ou par un distributeur ou
les produits ont été initialement vendus par OSO.

La garantie prolongée ne s'applique pas aux produits achetés
par des entités commerciales ou aux produits installés a des
fins commerciales. Ceux-ci ne sont soumis qu'aux dispositions
impératives de la loi. Les conditions et limitations énoncées ci-
dessous s'appliquent.

2.Couverture

Si un défaut survient et qu'une réclamation valable est regue pendant
la période de garantie légale, a sa discrétion et dans la mesure
permise par la loi, OSO doit soit ; i) réparer le défaut, ou ; i) remplacer
le produit par un produit identique ou similaire, ou ; iii) rembourser le
prix d'achat.

Si un défaut survient et qu'une réclamation valable est regue aprés
I'expiration de la période de garantie Iégale, mais pendant la période
de garantie prolongée, OSO fournira un produit identique ou similaire.
Dans de tels cas, OSO ne couvrira aucun autre co(t associé.

Tout produit ou composant échangé deviendra la propriété légale
d'OSO. Toute réclamation ou service valide ne prolonge pas la
garantie d'origine. Le produit ou la piece de remplacement ne
comporte pas de nouvelle garantie.

3. Conditions

Le produit est fabriqué pour convenir a la plupart des

approvisionnements publics en eau. Cependant, certaines

compositions chimiques de l'eau (décrites ci-dessous) peuvent

avoir un effet néfaste sur le produit et sa durée de vie. S'il existe

des incertitudes concernant la qualité de l'eau, l'autorité locale

d'approvisionnement en eau peut fournir les données nécessaires.

La garantie ne s'applique que si les conditions énoncées ci-dessous

sont remplies intégralement :
Le produit a été installé par un installateur professionnel,
conformément aux instructions du manuel d'installation et
a tous les codes de bonnes pratiques et réglementations
pertinents en vigueur au moment de l'installation.

. Le produit n'a été modifié en aucune maniére, altéré ou soumis
a une mauvaise utilisation, et aucune piece installée en usine
n'a été retirée pour réparation ou remplacement non autorisé.

. Le produit a été connecté au réseau électrique public et il
n'a pas été connecté a une unité de controle d'alimentation
externe non approuvée par OSO.

. Le produit a uniquement été raccordé a une alimentation en
eau domestique conformément a la directive européenne
relative & l'eau potable EN 98/83 CE ou a la derniére version.

7.1 Service aprés-vente

En cas de problemes qui ne peuvent étre ré-
solus a l'aide du guide de dépannage de ce
manuel d'installation, contactez soit :

A) L'installateur qui a fourni le produit.

L'eau ne doit pas étre agressive, c'est-a-dire que la chimie de
I'eau doit &tre conforme a ce qui suit :

- Chlorure <250mg /L

- - Conductivité électrique (CE) 25 °C <750uS/cm

- - Indice de saturation (LSI) 2 80 °C >-10/<08
- Niveau de pH >60/<95
. Le thermoplongeur n'a pas été exposé a des duretés

supérieures a 10 °dH (180 ppm de CaCQO3). Un adoucisseur
d'eau est recommandé dans de tels cas.

. Toute désinfection a été effectuée sans affecter le Produit de
quelque maniére que ce soit. Le produit doit étre isolé de I'eau
traitée chimiquement.

. Le produit a été utilisé régulierement & partir de la date
d'installation. Si le produit n'est pas destiné a étre utilisé
pendant 60 jours ou plus, il doit &tre vidé.

. L'entretien et / ou la réparation doivent étre effectués
conformément au manuel d'installation et & tous les codes de
pratique pertinents. Toutes les pieces de rechange utilisées
doivent étre des pieces de rechange OSO originales.

. Tous les colts associés & une réclamation ont été
préalablement autorisés par OSO par écrit.

. Lafacture d'achat et / ou la facture d'installation, un échantillon
d'eau ainsi que le produit défectueux sont mis a la disposition
d'0OSO sur demande.

Le non-respect de ces instructions et conditions peut entrainer une
défaillance du produit et une fuite d'eau du produit.

4, Limitations

La garantie ne couvre pas:

Tout défaut ou colt résultant d'une installation incorrecte,
d'une application incorrecte, d'un manque de maintenance
réguliere conformément au manuel d'installation, négligence,
dommage accidentel ou malveillant, mauvaise utilisation,
modification, altération ou réparation effectuée par un non-
professionnel, la manipulation ou le retrait de tout composant
ou mesure de sécurité installé en usine.

. Tout dommage consécutif ou toute perte indirecte causée par
une défaillance ou un dysfonctionnement du produit.

. Toute tuyauterie ou tout équipement connecté au produit.

. Les effets du gel, de la foudre, des variations de tension, du
manque d'eau, du raccordement a une centrale d'alimentation
externe non agréée, des procédures d'ébullition & sec, de
surpression ou de chloration.

. Les effets de I'eau stagnante (désaérée) si le produit n'a pas été
utilisé pendant plus de 60 jours consécutifs.

. Dommages causés lors du transport. LAcheteur notifiera le
transporteur de tels dommages.

J Les colts découlant de 'absence d’accés immédiat du Produit

ades fins de maintenance.

Ces garanties n'affectent pas les droits statutaires de I'Acheteur.

B) OSO Hotwater AS : Tél.: +47 32 25 00 00 00
E-mail : eksport.hokksund@osohotwater.com
Internet : www.osohotwater.com

8. RETRAIT DU PRODUIT

8.1 Retrait

A) Déconnectez I'alimentation électrique.
B) Coupez I'arrivée d'eau froide.

C) Videz I'eau du produit - voir point 4.4.
D) Débranchez tous les tuyaux.

E) Le produit peut maintenant étre retiré.

8.2 Programme de recyclage

Ce produit est recyclable et doit étre transpor-
té au centre de recyclage environnemental. Si
le produit doit étre remplacé par un nouveau,
I'installateur doit étre en mesure d'enlever
I'ancien cylindre pour le recyclage.
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Algemene informatie

Lees de volgende veiligheidsinstructies
voor het installeren, onderhoud of aan-
passen van de boiler zorgvuldig door.

Er kan lichamelijk letsel of materiéle scha-
de ontstaan wanneer het product niet op
de beoogde manier wordt gemonteerd of
gebruikt.

Bewaar deze handleiding en andere rele-
vante documenten zodat ze beschikbaar
zijn voor toekomstig gebruik.

De fabrikant gaat ervan uit dat de meege-
leverde veiligheids-, bedienings- en on-
derhoudsinstructies worden opgevolgd
(eindgebruiker), en dat de installatie-in-
structies, de geldende normen en voor-
schriften ten tijde van de installatie wor-
den nageleefd (installateur).

Symbolen die in deze handleiding worden

)

gebruikt:
/N WAARSCHUWING | Risico van ernstig of dodelijk letsel
/N VOORZICHTIG Risico van klein of middelmatig letsel aan personen of eigendommen
%) VERBODEN om uit te voeren
1) MOET worden uitgevoerd

gebruik.

o Dit document moet worden bewaard op een geschikte plaats, beschikbaar voor toekomstig




1.2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

/\ WAARSCHUWING

De overloop van de veiligheidsklep mag NIET worden afgedicht of dichtgeplugd.

Het product mag aan de voorkant NIET worden afgedekt of belemmerd.

Het product mag NIET worden gewijzigd en de originele staat mag NIET worden aangepast.

Het monteren van een externe besturingseenheid die de stroomtoevoer naar het product
regelt, is NIET toegestaan zonder toestemming van de fabrikant.

Kinderen mogen NIET met het product spelen of zich zonder toezicht in de buurt van het
product bevinden.

Het product moet met water gevuld zijn voor de stroom wordt ingeschakeld.

e & OO Q0

Onderhoud/instellingen mogen alleen worden uitgevoerd door personen ouder dan 18 jaar,
met voldoende deskundigheid

/\ VOORZICHTIG

o

Het product mag niet worden blootgesteld aan vorst, overdruk, overspanning of chloorbehan-
deling. Zie de garantievoorwaarden.

Onderhoud/instellingen mogen niet worden uitgevoerd door personen met verminderde fysie-
ke of mentale capaciteit, tenzij ze geinstrueerd zijn over het gebruik door iemand die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid.

1.3 Veiligheidsinstructies voor de installateur

/N\ WAARSCHUWING

De overloop van de veiligheidsklep mag NIET worden afgedicht of dichtgeplugd.

Het monteren van een externe besturingseenheid die de stroomtoevoer naar het product
regelt, is NIET toegestaan zonder toestemming van de fabrikant.

De afvoerleiding van een veiligheidsvoorziening moet ten minste één leidingmaat groter
zijn dan de nominale uitlaatmaat van de veiligheidsvoorziening (< 9m lengte). De afvoer-
leiding moet doorlopend aflopend zijn, ononderbroken en te allen tijde vorstvrij zijn.

Een vaste elektriciteitsaansluiting moet worden gebruikt bij installatie in nieuwe wonin-
gen of bij wijziging van bestaande elektrische installaties volgens de voorschriften. Een
netsnoer met stekker voor een stopcontact kan worden gebruikt bij vervanging van het
product zonder dat de elektrische installatie wordt gewijzigd.

Het netsnoer moet bestand zijn tegen 90 °C. Er moet een trekontlasting gemonteerd worden.

Het product moet met water gevuld zijn voor de stroom wordt ingeschakeld.

De geldende voorschriften, normen en deze installatiehandleiding moeten worden opge-
volgd.

/\ VOORZICHTIG

Het product wordt geplaatst in een ruimte met een afvoer in de vioer.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als deze bepaling niet wordt opgevolgd.

Het product moet loodrecht en horizontaal worden gemonteerd, op een vloer of muur, ge-
schikt voor het totaalgewicht van het product in bedrijf. Zie het typeplaatje.

Het product moet een vrije ruimte hebben voor onderhoud van 40 cm voor de elektrische
afdekking / 10 cm boven het hoogste punt.




2. PRODUCTBESCHRUVING

2.1 Productidentificatie

De identificatie van dit product vindt u op het
typeplaatje dat op het product bevestigd is. Het
typeplaatje bevat informatie over het product
conform EN 12897:2016 en EN 60335-2-21, naast
andere bruikbare gegevens. Zie de conformiteits-
verklaring op www.osohotwater.com voor meer
informatie.

OSO-producten zijn ontworpen en vervaardigd
volgens:

« Drinkwatervoorziening - Specificaties voor in-
direct verwarmde ongeventileerde (gesloten)
gestookte warmwatervoorraadtoestellen

EN 12897:2016

* Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toe-
stellen - Veiligheid - Deel 2-21: Bijzondere eisen
voor boilers

EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS is gecertificeerd voor

2.2 Toepassingsgebied

De Saga-serie is ontworpen om huizen te voorzien
van warm sanitairwater Het product kan worden
gebruikt in combinatie met alternatieve energie-
bronnen.

2.3 CE-markering

Ce

De CE-markering geeft aan dat het product vol-
doet aan de relevante richtlijnen. Zie de confor-
miteitsverklaring op www.osohotwater.com voor
meer informatie.

Het product is in overeenstemming met de richt-
lijnen voor:

* Laagspanning LVD 2014/35/EU

* Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EU
« Drukapparatuur PED 2014/68/EU

De gebruikte veiligheidsklep(pen) moeten een

* Kwaliteit ISO 9001 CE-markering hebben en voldoen aan
* Milieu ISO 14001 PED 2014/68/EU.
* Arbeidsomstandigheden ISO 45001
2.4 Technische gegevens
) Capaciteit | Gewicht| Dia x hoogte | Vrachtvo- Volume Opwarmtijd
NRF-nr. | Productcode: personen | kg. . lume m* |Water van 40 °C | timer /\t 65°C
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x230V 35 29 | @580x1010 | 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4,5 35 2580x1260 0,47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6,5 46 580x1710 0,63 539 7.2
800 0657 |SX 300 - 4,5+(4,5) kW/1x230V 75 46 | #580x1710 | 0,63 539 48
De producten zijn geclassificeerd als 1P21
2,5 ErP-gegevens - Technische gegevens
ErP [Warmtever-| Volume
Merk Modelnr. Modelnaam Nominaall  lies W L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281

Regelgeving: 2017/1369/EU - Regelgeving: EU 812/2013 |

Richtlijn: 2009/125/EC - Regelgeving: EU 814/2013

Effectiviteitstest volgens norm: EN50440 : 2015




3. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

3.1 Producten waarop de instructie betrek-

king heeft

800 0652 Saga Xpress - SX 150

800 0654 Saga Xpress - SX 200

800 0656 Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW

800 0657 Saga Xpress - SX 300 - 4,5+4,5 kW

3.2 Meegeleverd bij de levering

Refnr. | Aantal | Beschrijving

Geisoleerde bovenklep (in fabriek

Verwarmingselement

Veiligheidsklep (in fabriek aangebracht)

1 ! aangebracht)

2 1 [Mengklep (in fabriek aangebracht)
3 1 |Installatie-instructie (dit document)
4 1 |Warmwaterbereider

5 1 |Thermostaat

6 1

7 1

8 3

Stelpootjes (in fabriek aangebracht)

3.3 Productafmetingen

Alle afmetingen in mm.

Product. | A B C D E (%]

SX150 | 0-40 | 1010 | 960 125 655 580
SX200 | 0-40 | 1260 | 1210 | 125 655 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 655 580

Tolerantie +/-5 mm. (geldt niet voor afmeting A).




3.3.1 Transport

Het product moet zorgvuldig worden getrans-
porteerd, zoals op de afbeelding, in de verpak-
king. Maak gebruik van de handgrepen in de
doos.

/\ VOORZICHTIG

Uitsteeksels, kleppen en dergelijke mogen niet
worden gebruikt om het product op te tillen
omdat dit kan leiden tot functionele storingen.

3.4 Vereisten voor de installatielocatie en

plaatsing
/N VOORZICHTIG

0 Het product wordt geplaatst in een ruimte met een afvoer in de vloer.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als deze bepaling niet wordt opgevolgd.

@ | Het product moet in een droge en permanent vorstvrije omgeving worden gezet.

0 Het product moet op de grond gezet of aan een muur worden gehangen, die geschikt is
voor het totaalgewicht van het product in bedrijf. Zie het typeplaatje.

o Het product moet een vrije ruimte hebben voor onderhoud van 40 cm voor de elektrische
afdekking /10 cm boven het hoogste punt.

@ | Het product moet in de woning gemakkelijk bereikbaar zijn voor service en onderhoud.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Installatie van leidingen

Het product is bedoeld om permanent op de
hoofdwatertoevoer worden aangesloten. Bij
de installatie moeten goedgekeurde leidingen
van de juiste dimensie worden gebruikt. Gel-
dende normen en voorschriften moeten wor-
den gevolgd.

KOUD HEET Overloop | Zon/heet-

Product | \WATER | WATER @ | water(3)
SX150 - @15 mm 215 mm 3/4" 172"

300 drukring drukring | inwendig | inwendig

3.5.1 Inkomende waterdruk

De effectiviteit van het product is afhankelijk
van de druk van het binnenkomende koude
water. De waterdruk moet ten minste 2 bar en
maximaal 6 bar zijn gedurende een compleet
etmaal. Een te hoge waterdruk kan worden aan-
gepast door een drukreduceerventiel te instal-
leren.

3.5.2 Montage van koud- en warmwaterleidin-

gen (KW-WW) en overloopleiding

A) De mengklep wordt naar de gewenste posi-

tie gedraaid.

» Klemring aan de kant van de bereider

wordt aangedraaid (zie 3.5.3)

B) KW/WW:-leidingen van de geschikte dimen-
sie worden naar de mengklep gelegd en
vastgezet (zie 3.5.3)

* Bij leidingen met een grotere dimensie
kunnen koppelingen met 1/2" inwendig
schroefdraad worden gebruikt.

C) Een evt. overloopleiding (1) > 18 mm. inwen-
dig wordt naar de veiligheidsklep geleid;

« Wordt aangesloten op VK 3/4" inwendig

schroefdraad.

- Wordt niet afsluitbaar, gebogen en vorstvrij
gelegd met verval naar een afvoer.

3.5.3 Aansluiting op zonne-energie/heetwater/
WW-circ.

Het product kan opgewarmd worden met wa-
ter van zonnecollectoren conform de richtlijnen
in de ErP-richtlijn door een 1/2" aansluiting te
benutten (3).

OSO kan een pakket leveren, aangepast voor
alternatieve energiebronnen.

1/2" aansluiting (3) kan eventueel worden ge-
bruikt voor een uitgang voor heet water of voor
WW-circulatie.

SX 300 - 4,5 + 4,5 kW is voorzien van een extra
1/2" aansluiting (4). Het kan worden gebruikt
voor ongemengd warm water of warmwater-
circulatie.

3.5.4 Aandraaimomenten

Component Aandraaimoment
Klemringkoppeling naar KW/ :
WW (o15) 40 Nm (+/-3)
Klemringkoppeling naar bereider :
©22) 60 Nm (+/-5)




3.5.5 Montage-instructie

/N\ WAARSCHUWING

Het product moet met water gevuld zijn voor de stroom wordt ingeschakeld.

De afvoerleiding van een veiligheidsvoorziening moet ten minste één leidingmaat groter
@ | zijn dan de nominale uitlaatmaat van de veiligheidsvoorziening (< 9m lengte). De afvoer-
leiding moet doorlopend aflopend zijn, ononderbroken en te allen tijde vorstvrij zijn.

/\ VOORZICHTIG

o Het product wordt geplaatst in een ruimte met een afvoer in de vloer.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als deze bepaling niet wordt opgevolgd.

o Het product moet loodrecht en horizontaal worden gemonteerd, op een vloer of muur, ge-
schikt voor het totaalgewicht van het product in bedrijf. Zie het typeplaatje.

o Het product moet een vrije ruimte hebben voor onderhoud van 40 cm voor de elektrische
afdekking / 10 cm boven het hoogste punt.

3.5.6 Montage-aanbevelingen

AANBEVELINGEN

Zorg voor voldoende afstand naar de vloer. Schroef de meegeleverde stelpootjes ten minste 15
mm t.o.v. de onderkant van het product uit.

Een evt. overloopleiding vanaf de veiligheidsklep naar de afvoer (1) en de netkabel naar het stop-
contact (2) moeten liggen onder de kanalen in de onderkant van het product.

Bij een dichte terugslagklep moeten een reduceerventiel en expansievat worden gemon-
teerd (voorkomt druppels van de veiligheidsklep).

Als de maximale waterdruk de 6 bar over de dag overschrijdt, moeten een reduceerventiel en ex-
pansievat worden gemonteerd.
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3.6 Elektrische installatie

Een vaste elektriciteitsaansluiting moet worden
gebruikt bij installatie in nieuwe woningen of bij
wijziging van bestaande elektrische installaties
volgens de voorschriften. Een netsnoer met stek-
ker voor een stopcontact kan worden gebruikt bij
vervanging van het product zonder dat de elek-
trische installatie wordt gewijzigd. Een evt. vaste
elektriciteitsmontage moet worden uitgevoerd
door een erkend elektricien.

Het monteren of achteraf inbouwen van een exter-
ne stroomvoorzieningsbesturingseenheid op het
product of de stroomvoorziening ervan mag alleen
worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
De besturingseenheid moet worden goedgekeurd
door de fabrikant van het product.

Geldende normen en voorschriften moeten wor-
den gevolgd.

3.6.1 Elektrische componenten

Component Opmerking

Beveiligingsthermostaat | 98 °C temperatuursensor

onderste beveiligingsthermostaat.

B) Neutraal draad (N) aangesloten op punt «3»
op de onderste beveiligingsthermostaat.

C) Gele draad met groene streep (&) — Aarde
—aangesloten op het aansluitpunt op het
verwarmingselement in de onderste centrale
(zeskant messing)

D) Interne draden van het element naar de ther-
mostaat zijn aangesloten op het hhv.-punt
«3» op de beveiligingsthermostaat en punt
«2» op de arbeidsthermostaat. Zie afbeelding.

/N WAARSCHUWING

Er staat voortdurend spanning op aansluitpun-
ten L en N. Voordat werkzaamheden aan de
elektriciteit worden uitgevoerd, moet de span-
ning worden onderbroken en beveiligd worden
tegen aanzetten terwijl er gewerkt wordt.

Arbeidsthermorstaat 60-90 °C verstelbaar

Verwarmingselement 1 fase 230V

3.6.3 Aandraaimomenten

Netsnoer met stekker Hittebestendig

Interne bedrading Hittebestendig

3.6.2 Elektrische aansluitingen in elektriciteitskast
A) Fasedraad (L) aangesloten op punt «1» op de

3.6.4 Montage-instructie

Component Aandraaimoment
G1 1/4" verwarmingselement | 60 Nm (+/-5)
Thermostaatschroeven 2 Nm (+/-0,1)
Schroeven bovenop het element | 2 Nm (+/-0,1)

/\ WAARSCHUWING

Het product moet met water gevuld zijn voor de stroom wordt ingeschakeld.

Een vaste elektriciteitsaansluiting moet worden gebruikt bij installatie in nieuwe woningen of

bij wijziging van bestaande elektrische installaties volgens de voorschriften. Een netsnoer met
stekker voor een stopcontact kan worden gebruikt bij vervanging van het product zonder dat
de elektrische installatie wordt gewijzigd.

Het netsnoer moet bestand zijn tegen 90 °C. Er moet een trekontlasting gemonteerd worden.

/\ VOORZICHTIG

Het product moet een vrije ruimte hebben voor onderhoud van 40 cm voor de elektrische
afdekking / 10 cm boven het hoogste punt.

Bij een eventuele beschadiging van het netsnoer met stekken, moet deze worden vervangen
door een speciaal aangepast netsnoer van de leverancier.

3.6.5 Montage-aanbevelingen

AANBEVELINGEN

Het meegeleverde netsnoer moet worden gebruikt bij vaste elektrische montage door de stekker
voor het stopcontact te verwijderen. (Hittebestendig)

Netsnoer voor stopcontact/wanddoos moet verborgen worden gelegd onder een van de kanalen
in de onderkant van het product.

Voor producten met < 2kW vermogen, moet een > 10A zekering / > 1,5 mm? kabel worden gebruikt*.
Voor producten met < 3kW vermogen moet een > 15A zekering / > 2,5 mm? kabel worden gebruikt*.
Voor producten met < 4,5kW vermogen moet de stroomvoorziening worden gespecificeerd volgens
NEK 400*.




*Dit product is beschreven met vermogen 2+2, meer dan 2, 3 of 4,5 kW vermogen trekt, omdat
3+3 of 4,5+4,5 kW. Dit geeft aan dat het product ~ de stroomvoorziening naar behoefte wisselt tus-
is uitgerust met twee elementen, elk met hetaan- ~ sen de twee elementen. De twee elementen zijn
gegeven vermogen, maar dat het product nooit ~ nooit tegelijkertijd ingeschakeld.

Sl
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Elektrische aansluiting, schematisch 2+2 & 3+3 kW Elektrische aansluiting, schematisch 4,5+4,5 kW
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4. DE EERSTE KEER INBEDRIJFSTELLING

4.1 Bijvullen met water

Controleer eerst of alle leidingaansluitingen cor-

rect zijn. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

A) Open de warm waterkraan en laat deze open
staan

B) Schroef de stelknop van de mengklep helemaal

naar "+".
C) Open de koudwatertoevoer naar het product.

Controleer of het water uit de open warmwater-
kraan ongehinderd loopt, zonder onderbrekingen
van lucht.

A) Draai de warmwaterkraan dicht.

4.2 De stroom aanzetten

Wanneer de bereider vol water is, kan de elektrici-

teit worden aangezet.

A) Steek de stekker in het stopcontact op zet de
schakelaar/zekering om.

4.3 Mengklep instellen

De uitgaande warmwatertemperatuur van het
product naar de aftappunten in de woning wordt
aangepast met de knop op de mengklep. De aan-
passing van de mengklep heeft geen invloed op
ge temperatuur van het warme water in het pro-

uct.

De temperatuur aanpassen:

A) Draai de regelknop (1) helemaal naar “+"
B) Draai de knop vervolgens in de richting van

naar de gewenste temperatuur.

uon

Omwentelingen | Temperatuur
0 Ca. 70 °C
1/4 Ca. 60 °C
1/2 Ca. 50 °C
3/4 Ca. 40 °C

4.4 Controlepunten

A) Controleer of alle leidingaansluitingen van/
naar het product dicht zijn en niet lekken.

B) Controleer of de voeding naar het
product geen risico loopt op blootstelling
aan mechanische, thermische of chemi-
sche schade en niet is aangesloten op
een niet-goedgekeurde regeleenheid
voor de voeding.

C) Controleer of een evt. overloopleiding van de
veiligheidsklep niet afsluitbaar is, gebogen en
vorstvrij ligt met verval naar een afvoer.

D) Controleer of het product horizontaal en
verticaal stabiel staat.

4.5 Aftappen van water

/N\ WAARSCHUWING

De temperatuur van het water in het product is
75 °C en dat brengt een risico van brandwonden
met zich mee. Voordat u begint met aftappen
moet er eerst gedurende minimaal 3 minuten
een warmwaterkraan op maximale druk/tempe-
ratuur worden opengezet.

A) Onderbreek de spanning.

B) Sluit de inkomende koudwatertoevoer af.

C) Zet een warmwaterkraan maximaal open
— laat zo staan (dit voorkomt vacuiim).

D) Zet de mengklep zo ver mogelijk naar
“+" open.

E) Haal de kap (2) van de veiligheidsklep weg
door de schroef los te draaien (5).

F) Draai de knop op de veiligheidsklep (3) ca. 90
graden naar de open positie.
Het product wordt geleegd.

Na het legen sluit u de veiligheidsklep door de
knop (3) met de klok mee te draaien. Draai alle
open kranen dicht. Pas de mengklep aan naar
de oorspronkelijke instelling. Monteer de kap
(2) weer op de veiligheidsklep.

Mocht het nodig zijn om de warmwaterbe-
reider sneller te legen, kan de veiligheidsklep
worden weggehaald door de klemringkoppe-
ling op de SWW-aansluiting weg te halen. Bij
terugplaatsen moet de klemringkoppeling met
60 Nm moment (+/-5) worden aangedraaid.

4.6 Overdacht aan de eindgebruiker

DE INSTALLATEUR DIENT:

De eindgebruiker te instrueren over veiligheids-
en onderhoudsinstructies.

Begeleid de eindgebruiker inzake instellingen
en legen van het product.

Overhandig deze montagehandleiding aan de
eindgebruiker.

Schrijf de contactgegevens op het typeplaatje

van het product.




5. GEBRUIKERSHANDLEIDING

5.1instellingen

5.1.1 thermostaatinstelling

De thermostaat van het product is instelbaar van

60-90°C. De thermostaat mag niet lager worden

ingesteld dan 65 °C om bacteriéle groei te voor-

komen. De temperatuur aanpassen:

A) Onderbreek de spanning.

B) Demonteer de elektriciteitskap (4) beneden
onderaan met een schroevendraaier.

C) Pas de temperatuur op de thermostaat (7) aan
met een schroevendraaier.

Monteer het deksel van de elektriciteitskast (4)
voordat de stroom wordt aangezet. Een wijziging
van de temperatuurinstelling op de thermostaat
verandert alleen de temperatuur van het water
in de tank. De temperatuur voor de aftappunten
wordt op de mengklep aangepast.

5.12 De beveiligingsthermostaat resetten

De veiligheidsthermostaat slaat uit bij gevaar voor
oververhitting. Deze wordt gereset door het dek-
sel van de elektriciteitskast (4) weg te halen en de
rode "RESET"-knop (6) in te drukken. Neem con-
tact op met een installateur wanneer de thermo-
staat herhaalde malen uitslaat.

5.1.3 Mengklep instellen

De uitgaande warmwatertemperatuur van het
product naar de aftappunten in de woning wordt
aangepast met de knop op de mengklep. De tem-
peratuur aanpassen:

A) Draai de regelknop (1) helemaal naar “+"
B) Draai de knop vervolgens naar "-" naar de ge-
wenste temperatuur.

5.14 Stelpootjes aanpassen

/N\ WAARSCHUWING

Er is voortdurend spanning aanwezig in de elek-
triciteitskast. Voordat werkzaamheden aan de
elektriciteit worden uitgevoerd, moet de span-
ning worden onderbroken en beveiligd worden
tegen aanzetten terwijl er gewerkt wordt.

D IR R

Het product is voorzien van drie in de fabriek Omwentelingen | Temperatuur
aangebracht stelpootjes, die instelbaar zijn van 0 Ca. 70 °C
0-40 mm. Schroef de stelpootjes ten minste 15 a. o
mm t.o.v. de onderkant van het product uit. /4 Ca. 60 °C
Pas elk pootje afzonderlijk aan tot het product 1/2 Ca. 50 OC
verticaal en horizontaal stevig en stabiel staat. 3/4 Ca. 40 °C
5.2 Onderhoud
ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door personen ouder dan 18 jaar, met voldoende deskundigheid.
9 g J 9

0 Jaarlijkse controle van de veiligheidsklep:

- | Open de klep gedurende 1 minuut door de knop (3) ca. 90 graden te draaien naar de open positie.

- | Controleer visueel of het water ongehinderd naar de afvoer loopt.

- | JA = OK. Sluit de klep door de knop (3) nog eens 90 graden naar gesloten stand te draaien.

- | NEE = NIET OK. Onderbreek de spanning/sluit de watertoevoer af. Neem contact op met de installateur.

0 UX-mengkraan - eventueel aandraaien van secundaire afdichting:

- | Draai de moer (4) vast als er water druppelt bij de instelknop van het UX-mengventiel.
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6. OPSPOREN VAN STORINGEN

6.1 Storingen en oplossingen

Indien er problemen met het product ontstaan
tijdens bedrijf, moet u de tabel controleren op
mogelijke storingen en oplossingen. Wanneer
het probleem niet te vinden is in de tabel met

storingen of wanneer u twijfelt over het pro-
bleem, dient u contact op te nemen met de in-
stallateur (zie het typeplaatje van het product)
of OSO Hotwater AS - zie punt 7.1.

OPSPOREN VAN STORINGEN

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Er Ioo?t/drl:ﬂ:elt water van
de veiligheidsklep/er ligt ’s
ochtends vaak water bij de
bereider

Drukreduceerventiel, watermeter of dichte
terugslagklep op de waterinname.

De waterdruk in de woning is te hoog.

Monteer een AX expansievat, die de expansie tij-
dens opwarmen opvangt en monteer een druk-
reduceerventiel voor een stabiele waterdruk in de
woning. Het drukreduceerventiel wordt aange-
past aan de voordruk van het expansievat. Neem
contact op met een erkende installateur.

De veiligheidsklep is versleten of er liggen
deeltjes tussen membraan en klepzetel van-
wege onzuiver water.

Probeer de veiligheidsklep met water door te
spoelen. Open de klep gedurende ca. 1 minuut.
Zie punt 5.2. Blijft de klep nog steeds lopen, moet
de klep worden vervangen. Neem contact op met
een erkende installateur.

Lekkage bij het verwarmingselement.

Controleer dit door: a) de elektriciteit uit te zetten,
b) de klep van de elektriciteitskast weg te schroe-
ven, ¢) visueel te kijken of het lekt bij het verwar-
mingselement. In dat geval moet u de pakking/
verwarmingselement vervangen. Neem contact
op met een erkende installateur.

Er druppelt water uit de reg-
elknop van het mengventiel

Secundaire afdichting moet worden aange-
draaid

Draai de moer op de secundaire afdichting vast,
zie pt. 5.2

Geen warm water

De elektriciteitstoevoer is onderbroken.

Controleer dat de zekering ingeschakeld is/de
stekker in het stopcontact zit/de aardlekscha-
kelaar niet gesprongen is.

De thermostaat is gestopt.

Druk de "RESET"-knop op de beveiligingsther-
mostaat in, zie de "Gebruikshandleiding™.

Het verwarmingselement is kapot.

Vervang het verwarmingselement. Neem con-
tact op met een erkende installateur.

Lekkage bij de warmwaterleidingen

Controleer dit door: a) de mengklep te sluiten,
b) 2-3 uur te wachten, c) te voelen of de meng-
kler) warm is. In dat geval lekt er een warmwa-
terleiding of is er een andere lekkage. Neem
contact op met een erkende installateur.

Niet voldoende warm water

Hoog verbruik in de woning.

Pas de temperatuur op de thermostaat aan tot
85 °C, zie de "Gebruikshandleiding”.

Ga over op een grotere OSO warmwaterberei-
der. Neem contact op met een erkende instal-
lateur.

Temperatuur is niet hoog
genoeg

De mengklep is ingesteld op een te lage
temperatuur.

Pas de temperatuur op de mengklep aan, zie de
"Gebruikshandleiding”.

De thermostaat is ingesteld op een te lage
temperatuur.

Pas de temperatuur op de thermostaat aan tot
85 °C, zie de "Gebruikshandleiding”.

Doorslag in kranen van koud naar warm
water.

Neem contact op met een erkende installateur.

Zekering/aardlekschakelaar
slaat herhaalde malen door

Mogelijke fout van de elektrische installa-
tie van de bereider.

Controleer door: a) de elektriciteit uit te schakelen,
b) het deksel van de elektriciteitskast te schroeven,
c) de elektriciteitskast visueel te controleren op
mogelijke problemen. Neem in dat geval contact
or) met een erkende elektricien voor controle.
Plaats het deksel van de elektriciteitskast terug.

Het duurt lang voordat er
warm water uit het aftappunt
komt

Lange leidingen van bereider naar
aftappunt.

Monteer een circulatieleiding of een verwar-
mingskabel op de warmwaterleiding. Of mon-
teer een naverwarmer bij het aftappunt. Neem
contact op met een erkende installateur.

Slagen in de leidingen
wanneer de warmwaterkraan
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wordt dichtgedraaid

Grote drukverhoging wanneer de kraan
snel wordt dicht gedraaid.

Volkomen normaal. Monteer een AX expansie-
vat als het hinderlijk is. Neem contact op met
een erkende installateur.




7. GARANTIEVOORWAARDEN - geldt alleen voor Nederland

1.1 Geretourneerde producten worden terugbetaald op basis van de oorspronkelijke
verkoopprijs, maar met aftrek voor het opnieuw verkoopbaar maken van het product. Een
dergelijke aftrek wordt bepaald na ontvangst van het product en een beoordeling van de staat
ervan. De aftrek is evenwel ten minste gelijk aan 20 % van de verkoopprijs.

2. Garantie

2.1 Bereik

0SO0 Hotwater AS (hierna OSO genoemd) garandeert gedurende 2 jaar vanaf de datum van
aankoop dat het product: i) conform de specificaties van OSO is, i) vrij is van materiaal- en
fabricagefouten, onder voorbehoud van onderstaande voorwaarden. Voor alle componenten
geldt een garantie van 2 jaar.

De garantie wordt vrijwillig verlengd door OSO tot 5 jaar voor de roestvaststalen binnentank.
Deze verlengde garantie geldt alleen voor producten die zijn aangeschaft door een consument,
die zijn geinstalleerd voor particulier gebruik en die zijn gedistribueerd door OSO of door een
distributeur waar de producten oorspronkelijk zijn verkocht door OSO.

De verlengde garantie geldt niet voor producten die zijn aangeschaft door commerciéle
entiteiten of voor producten die voor commercieel gebruik zijn geinstalleerd. Deze zijn
uitsluitend onderworpen aan de dwingende bepalingen van de wet. De hieronder vermelde
voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing.

2.2 Dekking

Indien er een gebrek ontstaat en er wordt binnen de wettelijke garantieperiode een geldige
vordering ontvangen, zal OSO naar keuze en voor zover wettelijk toegestaan ofwel i) het defect
herstellen of ii) het product vervangen door een product dat identiek is of een gelijke functie
heeft of ii) de aankoopprijs terugbetalen.

Als er een gebrek ontstaat en een geldige claim wordt ontvangen nadat de wettelijke
garantieperiode is verstreken, maar binnen de verlengde garantieperiode, zal OSO een
product leveren dat identiek of gelijk is in functie. 0SO zal in dergelijke gevallen niet de daaraan
verbonden kosten vergoeden.

Een ingeruild product of onderdeel wordt het juridische eigendom van OSO. Elke geldige claim
of service verlengt de originele garantie niet. Voor het vervangende product of onderdeel geldt
geen nieuwe garantie.

2.3 Voorwaarden

Het product is gemaakt om geschikt te zijn voor de meeste openbare watervoorzieningen.
Er zijn echter bepaalde waterchemische omstandigheden (hieronder uiteengezet) die
een schadelijk effect kunnen hebben op het product en de verwachte levensduur. Als er
onzekerheden zijn met betrekking tot de waterkwaliteit, kan de plaatselijke watervoorziening
de benodigde gegevens verstrekken.

De garantie geldt alleen als aan de onderstaande voorwaarden volledig is voldaan:

- Het product is geinstalleerd door een professionele installateur, in overeenstemming met de
instructies in de installatiehandleiding en alle relevante praktijkcodes en regelgeving die van
kracht zijn ten tijde van installatie.

- Het product is niet op enigerlei wijze gewijzigd, mee geknoeid of onderworpen aan misbruik
en geen in de fabriek gemonteerde onderdelen zijn verwijderd voor ongeoorloofde reparatie
of vervanging.

- Het product is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet en is niet aangesloten op een
externe voedingsregeleenheid die niet is goedgekeurd door OSO.

- Het product is alleen aangesloten geweest op een huishoudelijke watervoorziening in
overeenstemming met de Europese drinkwaterrichtlijn en 98/83 EC, of de laatste versie.
Helgwater mag niet agressief zijn, dat wil zeggen dat de waterchemie aan het volgende moet
voldoen:

0 Chloor <250mg/I
o Elektrische geleidbaarheid (EC) @25°C <750 puS/cm
o Verzadigingsindex (LSI) @80°C >-10/<08
0 pH-niveau >6,0/<95

- De dompelaar is niet blootgesteld aan hardheidsniveaus van meer dan 5°dH (90 ppm CaCO3).
In dergelijke gevallen wordt een waterontharder aangeraden.

- Desinfectie is uitgevoerd zonder dat het product op enigerlei wijze aangetast is. Het product
moet geisoleerd worden uit chemisch behandeld water.

- Het product is regelmatig gebruikt vanaf de datum van installatie. Als het product gedurende
60 dagen of meer niet gebruikt zal worden, moet het geleegd worden.

- Service en/of reparatie geschiedt volgens de installatiehandleiding en alle relevante
praktijkcodes. Viervangingsonderdelen die worden gebruikt, moeten originele OSO onderdelen
zijn

- Eventuele kosten van derden die verband houden met een claim, moeten vooraf schriftelijk
door OSO zijn goedgekeurd.

- De inkoopfactuur en/of installatiefactuur, een watermonster en het defecte product worden op
verzoek ter beschikking gesteld van OSO.

Het niet opvolgen van deze instructies en voorwaarden kan leiden tot productuitval of water
dat uit het product lekt.

2.4 Beperkingen
De garantie dekt niet:

- Eventuele fouten of kosten die voortvloeien uit onjuiste installatie, onjuiste toepassing, gebrek
aan regelmatig onderhoud volgens de installatiehandleiding, verwaarlozing, ongelukkige

7.1 Customerservice

In geval van problemen die niet kunnen worden
opgelost met behulp van de gids voor proble-
men oplossen in deze installatiehandleiding, kunt

of kwaadwillige schade, misbruik, elke wijziging, manipulatie of reparatie uitgevoerd door
een niet-vakman, elke fout die voortvioeit uit het knoeien met of verwijderen van in de fabriek
gemonteerde veiligheidscomponenten of maatregelen.
- Eventuele gevolgschade of enig indirect verlies veroorzaakt door een defect of storing van
het product.

-Alle leidingen of apparatuur die op het product zijn aangesloten.

- De effecten van vorst, blikseminslag, spanningsvariatie, gebrek aan water, aansluiting
op een niet- irde externe  voedir heid, droogkoken, overdruk of
chloreringsprocedures.- De effecten van stilstaand (ontlucht) water als het product langer dan
60 dagen achter elkaar niet wordt gebruikt.

- Sﬁhade veroorzaakt tijdens transport. De koper moet de vervoerder hiervan op de hoogte
stellen.

- Kosten die ontstaan als het product niet onmiddellijk toegankelijk is voor onderhoud.

Deze garanties hebben geen invloed op de statutaire rechten van de koper.

3. Productaansprakelijkheid

3.1 Voor gevolgschade als gevolg van een gebrek in de door OSO geleverde Producten
(productaansprakelijkheid) is OSO slechts aansprakelijk volgens de dwingende bepalingen
van de wet.

3.2 De koper zal de verkoper verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims,
acties, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten die voortvloeien uit een claim die door
een derde tegen de verkoperwordt ingediend.

3.3 0S0 is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsverliezen, tijdverlies, winstderving of andere
indirecte verliezen en repercussies veroorzaakt door de levering door OSO van een niet
functionerend Product aan de Koper.

3.4 Koper garandeert dat indien de Producten door Koper aan Consumenten worden
verkocht, de Koper alle relevante wetten die van toepassing zijn op een dergelijke verkoop
(“Consumentenwetgeving”) in het betreffende rechtsgebied zal naleven. OSO kan, voor zover
toegestaan door dwingende bepalingen van de wet, niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele verliezen die consumenten lijden als gevolg van de schending van de toepasselijke
consumentenwetgeving door de Koper.

4. Force Majeure

4.1 0SO wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet nakomen van een inkoopopdracht
als gevolg van force majeur-omstandigheden zoals natuurrampen, oorlog en mobilisatie,
rebellie, rellen, staking, uitsluiting, enige andere vorm van industriéle actie, interventie door
een overheldslnstant\e/overheld \mpon- of exportbeperkingen, brand, schade aan de OSO-
pre ing, or of onvolledige leveringen door onderaannemers enz. of van
enige andere voorwaarde die buiten de controle van OSO valt.

4.2 Wanneer de levering van Producten volgens de inkoopopdracht tijdelijk wordt verhinderd
vanwege een of meer van de bovenstaande omstandigheden, wordt de levertijd verlengd met
een periode die overeenkomt met de duur van de respectieve belemmering. Ontbrekende of
vertraagde leveringen van materialen van onderaannemers worden beschouwd als overmacht.

5. Export

5.1 De koper is er verantwoordelijk voor dat het gekochte product legaal kan worden gebruikt
in het land van de koper en voor de doeleinden zoals bedoeld door de koper, inclusief het
verkrijgen van de vereiste goedkeuring van de producten door overheidsinstanties of personen
voor invoer en gebruik.

5.2 De koper is als enige verantwoordelijk voor alle kosten in verband met kredietbrieven en
voor kosten van extern geverifieerde documentatie.

6. Gedeeltelijke ongeldigheid

6.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig of onwettig
worden verklaard of niet van toepassing blijken te zijn, heeft dit geen invioed op de geldigheid,
wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

7. Beperking van aansprakelijkheid
7.1 Voor zover toegestaan door dwingende bepalingen van de wet, is de totale aansprakelijkheid
van OSO voor contractbreuk beperkt tot 100% van de relevante gefactureerde aankoopprijs.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1 Alle geschillen tussen OSO en de Koper die kunnen ontstaan in verband met deze
Verkoopvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van
een overeenkomst of de interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden, zullen worden beslecht
volgens het Noorse recht. De bepalingen van het Noorse internationale privaatrecht en het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van
goederen (CISG) worden echter buiten beschouwing gelaten.

8.2 Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de zakelijke relatie tussen de
partijen, zoals geregeld door deze Verkoopvoorwaarden en die niet in der minne kunnen
worden opgelost, zullen worden beslecht door arbitrage bij het Noorse Instituut voor Arbitrage
in overeenstemming met de voorschriften van het Instituut zoals die van toepassing waren op
het moment dat de arbitrageprocedure werd gestart.

9. Communicatie
9.1 Vragen of ingebrekestelling moeten worden gericht aan: 0SO HOTWATER AS / Adres:

Industriveien 1, PO. Box 112, NO - 3301 Hokksund, Noorwegen / org. nr. 986 173 617 /
Telefoon: +47 3225 00 00 / e-mail: info@osohotwater.com

u contact opnemen met:

A) De installateur die het product heeft geleverd.

B) OSO Hotwater AS: Tel. +47 32 25 00 00
0s0@050.n0 / WWW.0S0.n0

8. HET PRODUCT VERWIJDEREN

8.1 Verwijdering

A) Sluit de stroomvoorziening af.

B) Sluit de inkomende koude watertoevoer af.
C) Laat het water weglopen uit het product —
zie paragraaf 4.4.

D) Haal alle leidingen los.

E) Het product kan nu worden verwijderd.

8.2 Recycling

Dit product is recycleerbaar en moet naar het
milieustation worden gebracht. Het product
wordt vervangen door een nieuw product, kan
de installateur de oude cilinder meenemen om
te recyclen.
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HOTWATER

0SO Hotwater AS
Industriveien 1

3300 Hokksund - Noorwegen
Tel: +47 32 25 00 00
0s0@0s0.n0
www.osohotwater.com

© Alle delen van deze installatie-instructie vallen onder de bescherming

van de wet inzake intellectueel eigendom en mogen niet worden gereproduceerd
of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van de producent.
Wijzigingen voorbehouden.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
INFORMACIJE NT. OBStUGI | KONSERWACII
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Producent: 0SO Hotwater AS
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1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1.1 Informacje natury ogolnej
e Przed przystgpieniem do instalowania, kon-
serwagji oraz regulacji podgrzewacza wody
uwaznie przeczytaj ponizsze instrukcje bez-
pieczenstwa.
« Instalowanie badz uzytkowanie produktu
w nieprzewidziany sposéb grozi odniesie-
niem obrazen oraz poniesieniem szkéd ma-
terialnych. I
«  Zachowaj te instrukcje, jak réwniez wszelka
powigzang dokumentacje — przechowaj je
w tatwo dostepnym miejscu — do wykorzy-
stania w przysztosci.
e Producent zaktada (po stronie uzytkownika
koncowego) przestrzeganie udzielonych in- w

)

strukgji bezpieczenstwa i obstugi oraz (takze
przez montera) podrecznika konserwagj, = S
a takze norm i przepiséw obowigzujacych

w momencie instalacji.

Symbole stosowane w podreczniku:

/N\ OSTRZEZENIE | Niebezpieczenstwo odniesienia powaznych obrazen lub utraty zycia.

Niebezpieczenstwo odniesienia niegroznych badz umiarkowanych obrazen
A\ PRZESTROGA lub poniesienia szkdd majatkowych.

(%) NIE WOLNO

0 NALEZY

o Niniejszy dokument nalezy przechowa¢ w odpowiednim miejscu, gdzie bedzie dostepny do
wykorzystania w przysztosci.




1.2 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownikow

/\ OSTRZEZENIE

Przewdd przelewowy z zaworu bezpieczeristwa NIE MOZE BYC zatkany ani zaslepiony.

Urzadzenia NIE WOLNO zastania¢ od strony jego przedniej pokrywy.

Stanu oryginalnego urzadzenia NIE WOLNO modyfikowac¢ ani zmieniac.

Zabronione jest montowanie zewnetrznej jednostki sterujacej zarzadzajacej zasilaniem produk-
tu bez zgody producenta.

Dzieciom NIE WOLNO zezwalac na zabawe urzadzeniem ani na zblizanie sie do niego bez nadzoru.

Urzadzenie musi zostac¢ napetnione woda przed wigczeniem jego zasilania.

e SO O O

Konserwagji oraz ustawien dokonywac¢ moga wytacznie osoby petnoletnie i rozumiejace sposob
dziatania urzadzenia.

/\ PRZESTROGA

o

Urzadzenia nie wolno naraza¢ na mréz, nadmierne cisnienie, nadmierne napiecie pradu
elektrycznego ani na dziatanie chlorkéw. Zob. postanowienia gwarancyjne.

o

Osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej lub intelektualnej nie moga dokonywaé konser-
wacji ani ustawien urzadzenia, chyba ze taka osoba zostata poinstruowana w zakresie prawi-
dtowego postugiwania sie urzadzeniem przez osobe odpowiedzialng za jej bezpieczenstwo.

1.3 Instrukcje bezpieczenstwa dla monterow

/\ OSTRZEZENIE

Przewdd przelewowy z zaworu bezpieczerstwa NIE MOZE BYC zatkany ani zaslepiony.

Zabronione jest montowanie zewnetrznej jednostki sterujacej zarzadzajacej zasilaniem produk-
tu bez zgody producenta.

Przewdd spustowy z kazdego urzadzenia ochronnego musi by¢ o co najmniej jeden rozmiar
rury wiekszy od nominalnego rozmiaru wylotu z urzadzenia ochronnego (dtugos¢ ponizej

9 metréw). Przewdd spustowy musi przebiegac do spustu z ciggtym spadkiem, musi by¢ nie-
przerwany (bez mozliwosci przerwania) oraz nie moze nigdy zamarzac.

Zasilanie elektryczne podgrzewacza musi zosta¢ wykonane w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami lokalnymi, wedtug ogdlnie przyjetych wzorcdw postepowania i przez wykwalifiko-
wanego technika elektryka. Urzadzenie jest przeznaczone do zasilania ciggtego.

Sieciowy kabel zasilajacy musi wytrzymywac temperatury dochodzace do +90°C. Musi zosta¢
zatozony element odprezajacy.

Urzadzenie musi zosta¢ napetnione woda przed wtaczeniem jego zasilania.

Konieczne jest przestrzeganie stosownych przepisow i norm, a takze instrukgji zamieszczonych
W niniejszym podreczniku.

/\ PRZESTROGA

Urzadzenie musi zosta¢ ustawione w pomieszczeniu z odptywem podfogowym.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za konsekwencje niezastosowania sie do
tego zastrzezenia.

Urzadzenie, ustawione pionowo i wypoziomowane, nalezy przytwierdzi¢ do posadzki badz $cia-
ny odpowiedniej do ciezaru urzadzenia podczas eksploatacji. Zob. na tabliczce znamionowe;j.

Wokét urzadzenia musi zostac pozostawiony odstep serwisowy, wielkosci 40 cm przed pokrywa
ztaczy elektrycznych oraz 10 cm ponad najwyzszym punktem.




2. OPIS PRODUKTU

2.1 Identyfikacja produktu

Szczegdty identyfikacji produktu znajdziesz na
przytwierdzonej do urzadzenia tabliczce zna-
mionowej. Tabliczka znamionowa wyszczegdlnia
dane produktu zgodnie z wymaganiami norm
EN 12897:2016 oraz EN 60335-2-21 oraz zawie-
ra inne przydatne informacje. Wiecej informacji
znajdziesz w Deklaracji zgodnosci, dostepnej na
naszej stronie: www.osohotwater.com

Produkty OSO sa projektowane i produkowane
w sposob zgodny z wymaganiami nastepujacych
norm:

« Zbiorniki ci$nieniowe
* Bezpieczenstwo

EN 12897:2016
EN 60335-2-21

2.2 Przeznaczenie

Seria Saga zostata zaprojektowana do zaopatry-
wania gospodarstw domowych w ciepta wode
biezaca. Produktu mozna uzywa¢ w potaczeniu
z alternatywnymi zrédtami energii.

2.3 Oznaczenie CE

Ce

Widniejacy na produkcie znak CE potwierdza
jego zgodnos¢ z postanowieniami stosownych
Dyrektyw. Wiecej informacji znajdziesz w De-
klaracji zgodnosci, dostepnej na naszej stronie:
www.osohotwater.com

Produkt spetnia normy nastepujgcych dyrektyw:

Firma OSO Hotwater AS legitymuje sie certyfika- * Niskie napiecia 2014/35/UE (LVD)
tami poswiadczajacymi nastepujace kwestie:  Zgodnos¢ (kompatybilnosé)
« Jakos¢ wykonania ISO 9001 elektromagnetyczna 2014/30/UE (EMCQ)
 Ochrona srodowiska ISO 14001 « Urzadzenia cisnieniowe 2014/68/UE (PED)
« Srodowisko pracy ISO 45001
Wszelkie zawory bezpieczenstwa musza nosi¢
oznaczenie CE i spetnia¢ wymagania dyrektywy
2014/68/UE (PED).
2.4 Dane techniczne
Pojem- | Masa Srednica | Objetos¢ wy- | Objetos¢ | Czas nagrze-
Nr prod. | Kod produktu: nosé [os]| [kgl | x Wysokoé¢ | sytkowa [m’] wody 40°C wania [h]
[mm] z /\t 65°C
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x230V 35 29 2580x1010 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x230V 4,5 35 2580x1260 0,47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x230V 6,5 46 2580x1710 0,63 539 7.2
800 0657 |SX 300 - 4,5+(4,5) kW/1x230V 75 46 2580x1710 0,63 539 48
Produkty sa sklasyfikowane jako 1P21
2.5 Dane urzadzenia energetycznego (ErP) — karta danych technicznych (TDS)
Marka Nr modelu Nazwa modelu WSE?;mk cieS;;:t[)\/N] Obj[(lgjosc
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281

Rozporzadzenie: 2017/1369/UE - Rozporzadzenie: UE 812/2013 | Dyrektywa: 2009/125/WE - Rozporzadzenie: UE 814/2013

Efektywnos¢ sprawdzona zgodnie z norma: EN 50440: 2015




3. PODRECZNIK MONTAZU

3.1 Produkty, ktére zostaty objete w tej
instrukgji

800 0652
800 0654
800 0656
800 0657

Saga Xpress - SX 150

Saga Xpress - SX 200

Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW
Saga Xpress - SX 300 - 4,5+4,5 kW

3.2 Zakres dostawy

Nr na
ilustr.

Liczba
sztuk

Opis

1

1

Izolowana pokrywa gorna (zamonto-
wana fabrycznie)

2

Zawor mieszajacy (zainstalowany
fabrycznie)

Podrecznik montazu (niniejszy
dokument)

Podgrzewacz wody

Termostat

Element grzejny

Zawor bezpieczenstwa (zamontowany
fabrycznie)

o N |[ov|u|~| w

Nozki (zamontowane fabrycznie)

3.3 Wymiary produktu
Wszystkie wymiary podano w mm.

Produkt.| A B C D E (%]

SX 150 | 0-40 | 1010 | 960 125 655 | 580
SX200 | 0-40 | 1260 [ 1210 | 125 655 | 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 655 | 580

Tolerancja +5 mm (nie dotyczy wymiaru A).




3.3.1 Dostawa

Urzadzenie nalezy przenosi¢ ostroznie, w opa-
kowaniu, w sposdb pokazany na ilustracji. Po-
stugiwac sie wykonanymi w pudle uchwytami.

/\ PRZESTROGA

Urzadzenia nie wolno podnosi¢ za krdécce
rurowe, zawory itp. — to grozitoby uszkodze-
niem produktu i jego wadliwym dziataniem.

3.4 Wymagania dotyczace umiejscowienia
i zorientowania

/\ PRZESTROGA

Urzadzenie musi zostac ustawione w pomieszczeniu z odptywem podtogowym. Producent nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za konsekwencje niezastosowania sie do tego zastrzezenia.

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w suchym miejscu, gdzie nigdy nie wystepuje mroz.

Urzadzenie nalezy przytwierdzi¢ do posadzki, lub do $ciany odpowiedniej do ciezaru urzadze-
nia podczas eksploatacji. Zob. na tabliczce znamionowe;j.

Wokét urzadzenia musi zostac pozostawiony odstep serwisowy, wielkosci 40 cm przed pokrywa
zaczy elektrycznych oraz 10 cm ponad najwyzszym punktem.

Urzadzenie musi by¢ w domu tatwo dostepne do obstugi serwisowej i konserwacji.

min. 10 cm

min. 40 cm




3.5 Instalacja rurowa

Urzadzenie musi by¢ trwale podtgczone do
zasilania z gtéwnej instalacji hydraulicznej. In-
stalacje nalezy wykonac z wykorzystaniem do-
puszczonych do uzytku przewoddw rurowych
odpowiedniej wielkosci. Konieczne jest prze-
strzeganie stosownych przepiséw i norm.

Woda ciepta
Bl ZIMNA GORACA Prze- |/ ogrzewana
WODA WODA lew (2) stonecz-
nie (3)
X150 - @15mm @15mm 3/4", 12"
ztaczka ztaczka | wewnetrz- !
300 zaciskowa | zaciskowa ne wewngtrzne

3.5.1 Cisnienie wody dolotowej

Wydajnos$¢ urzadzenia jest uzalezniona od ci-
$nienia dolotowej wody zimnej. Cisnienie wody
powinno wynosi¢ na przestrzeni doby minimum
2 bar i maksimum 6 bar. Nadmierne cisnienie
wody mozna regulowaé przez zainstalowanie za-
woru redukcyjnego.

3.5.2 Instalowanie przewoddw wody zimnej i cie-

ptej (CW, HW) i przewoddw przelewowych

A) Przestawi¢ zawdr mieszajacy do zadanej po-

zyGji.

« Dokrecic pierscien zaciskowy do zbiornika
(zob. 3.5.3).

B) Rury CW i HW o odpowiednim rozmiarze na-
lezy poprowadzi¢ do zaworu mieszajgcego i
dokrecic¢ (patrz 3.5.3)

* W przypadku wiekszych rur mozna zastoso-
wac facznik z gwintem wewnetrznym 1/2".

C) Rura przelewowa (1) > 18 mm wewnatrz, bie-
gnie do zaworu bezpieczenstwa;
 Podtaczone do odptywu z gwintem we-

wnetrznym 3/4".

« Czyste, nieuszkodzone i niezamarzniete ze
spadkiem do odptywu.

3.5.3 Podtaczenie do ogrzewania stonecznego
/ wody cieptej / obiegu HW

Produkt mozna ogrzewa¢ wodg z kolektoréw
stonecznych zgodnie z wytycznymi dyrektywy ErP
przy uzyciu przytacza 1/2" (3).

OSO moze dostarczy¢ pakiet wyposazenia prze-
znaczony do alternatywnych zrédet energii.

tacznik 1/2" (3) moze by¢ rowniez wykorzystany
do czerpania cieptej wody lub do cyrkulacji HW.

SX 300 - 4,5 + 4,5 kW jest wyposazony w dodat-
kowe przytacze 1/2" (4). Moze by¢ stosowany do
cyrkulacji cieptej wody niezmieszanej lub cieptej
wody.

3.5.4 Ustawienia momentu dokrecenia

Element Moment dokrecenia

Podtaczenie z pierscieniem

zaciskowym do wody zimnej | 40 Nm (£3)
/ cieptej (2 15)
Podtaczenie z pierscieniem 60 Nm (£5)

zaciskowym do bojlera (@ 22)




3.5.5 Instrukcje montazu

/\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie musi zosta¢ napetnione woda przed wiaczeniem jego zasilania.

Przewdd spustowy z kazdego urzadzenia ochronnego musi by¢ o co najmniej jeden roz-
miar rury wiekszy od nominalnego rozmiaru wylotu z urzadzenia ochronnego (dtugos¢
ponizej 9 metréw). Przewdd spustowy musi przebiegac do spustu z ciggtym spadkiem,
musi by¢ nieprzerwany (bez mozliwosci przerwania) oraz nie moze nigdy zamarzac.

/\ PRZESTROGA

Urzadzenie musi zosta¢ ustawione w pomieszczeniu z odptywem podtogowym.
@ | Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za konsekwencje niezastosowania
sie do tego zastrzezenia.

o Urzadzenie, ustawione pionowo i wypoziomowane, nalezy przytwierdzi¢ do posadzki badz Scia-
ny odpowiedniej do ciezaru urzadzenia podczas eksploatacji. Zob. na tabliczce znamionowe;j.

o Wokot urzadzenia musi zostaé pozostawiony odstep serwisowy, wielkosci 40 cm przed pokrywa
zlaczy elektrycznych oraz 10 cm ponad najwyzszym punktem.

3.5.6 Zalecenia instalacyjne

ZALECENIE

Pozostawi¢ pewien przeswit wzgledem posadzki. Odkreci¢ nézki na co najmniej 15 mm od spodu
urzadzenia.

Sieciowy kabel zasilajacy (1) do gniazdka sciennego badz puszki w $cianie powinno sie schowaé pod
jednym z kanatéw na spodzie urzadzenia, jak pokazano na ilustragji.

W przypadku instalowania zaworu zwrotnego nalezy zainstalowac zawor redukcyjny i zbior-
nik wyréwnawczy w celu zapobiezenia kapaniu z zaworu bezpieczenstwa.

Jedli na przestrzeni doby maksymalne cisnienie wody przekracza 6 bar, to nalezy zainstalowac za-
wor redukeyjny i zbiornik wyréwnawczy.
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3.6 Montaz wyposazenia elektrycznego

Przy wykonywaniu instalacji w nowym domu, a takze
przy zmianie istniejacej konfiguradji elektrycznej, na-
lezy zastosowac state pofaczenia elektryczne zgod-
nie z obowigzujagcymi przepisami. Przy wymianie
urzadzenia, ktdrej nie towarzyszy zmiana konfiguracji
elektrycznej, mozna zastosowac sieciowy kabel zasi-
lajacy z wtykiem do gniazdka $ciennego. Wszelkie
state potaczenia elektryczne musza zostac wykonane
przez elektryka z uprawnieniami.

Montaz lub doposazenie zewnetrznej jednostki ste-
rujacej zasilaniem w produkt lub jego zasilanie moze
by¢ wykonywane wyfacznie przez uprawnionego
elektryka. Jednostka sterujaca musi by¢ zatwierdzona
przez producenta produktu.

Konieczne jest przestrzeganie stosownych przepisow
i norm.

3.6.1 Podzespoty elektryczne

Element Uwagi
. , Odfaczenie termiczne na pozio-
Termostat bezpieczenstwa mie 98°C

Termostat roboczy Regulagja w zakresie 60-90°C

3.6.2 Pofaczenia elektryczne w skrzynce przytaczowej

A) Przewdd pod napieciem (L) podtaczany do punk-
tu 1" na dolnym termostacie bezpieczenstwa.

B) Przewdd obojetny (N) podtaczany do punktu ,3”
na dolnym termostacie bezpieczepstwa.

C) Przewdd w zielono-zotte paski \& — uziemienie
— podtaczany do zacisku dla elementu grzejnego
na dolnym panelu (szesciokatny, mosiezny).

D) Przewody wewnetrzne z elementu do termostatu
podtacza sie w punkcie , 3" na termostacie bezpie-
czenhstwa i w punkcie 2" na termostacie roboczym.
Zob. na ilustragji.

/\ OSTRZEZENIE

Na zaciskach L i N wystepuje state napiecie.
Przed przystapieniem do we\/konywania jakich-
kolwiek prac elektrycznych trzeba odtaczyc
zasilanie | uniemozliwi¢ wiaczenie go z powro-
tem w trakcie trwania prac.

Element grzejny 1-fazowy 230 V .. .
Kabel zasilajacy z wiykiem | Termoodpormy 3.6.3 Ustawienia momentu dokrecenia
Przewody wewnetrzne Termoodporne Element Moment dokrecenia
Element grzejny G11/4" 60 Nm (£5)
Sruby termostatu 2 Nm (+0,1)
Sruba na gtowicy elementu | 2 Nm (£ 0,1)

3.6.4 Instrukcje montazu

/N\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie musi zosta¢ napetnione woda przed wigczeniem jego zasilania.

Zabronione jest montowanie zewnetrznej jednostki sterujacej zarzadzajacej zasilaniem produktu bez zgody
producenta.

Zasilanie elektryczne podgrzewacza musi zosta¢ wykonane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
lokalnymi, wedtug ogodlnie przyjetych wzorcdw postepowania i przez wykwalifikowanego technika elektryka.
Urzadzenie jest przeznaczone do zasilania ciggtego.

%
o
o

Sieciowy kabel zasilajacy musi wytrzymywac temperatury dochodzace do +90°C. Musi zostac zatozony
element odprezajacy.

/\ PRZESTROGA

Wokot urzadzenia musi zostac pozostawiony odstep serwisowy, wielkosci 40 cm przed pokrywa

0 ztaczy elektrycznych oraz 10 cm ponad najwyzszym punktem.

(1 W razie uszkodzenia sieciowego kabla zasilajgcego konieczne jest zastgpienie go kablem o jakosci zgodnej
z wymaganiami instalacyjnymi. Wymiany kabla musi dokonac elektryk z uprawnieniami.

3.6.5 Zalecenia dotyczace montazu

ZALECENIE

Nalezy uzy¢ dotaczonego sieciowego kabla zasilajacego ze statymi potaczeniami elektrycznymi — zdjac
wtyk do gniazdka sciennego (termoodpornymi).

z kanatow na spodzie urzadzenia.

Sieciowy kabel zasilajacy do gniazdka $ciennego / puszki w $cianie powinno sie schowac¢ pod jednym

Do urzadzeh o mocy nieprzekraczajacej 2 kW nalezy stosowac bezpieczniki o obciazalnosci powyzej 10 A
/ przewody Wieksze niz 1,5#. Do urzadzen o mocy nieprzekraczajacej 3 kW nalezy stosowaé bezpieczniki o ob-
— | cigzalnoéci powyzej 15 A / przewody wieksze niz2 5#. W przypadku produktéw o mocy nieprzekraczajacej 4,5
kW zasilanie powinno by¢ okreslone zgodnie z NEK 400*.




3.6.5 Zalecenia dotyczagce montazu

*Ten produkt jest opisany z moca wyjsciowa 2+2, nio wiecej niz 2, 3 lub 4,5 kW, poniewaz zasilanie
3+3 lub 4,5+4,5 kW. Oznacza to, ze produkt jest  jest przetaczane miedzy dwoma elementami w ra-
wyposazony w dwa elementy, kazdy o podanej zie potrzeby. Te dwa elementy nigdy nie zostana
mocy, ale produkt nigdy nie pobiera odpowied- potgczone w tym samym czasie.

4}103% '

l L 0T 103 L N o
o |@
] &
204
o O
Ofl « » O Ofl « + JJO
© ®©
Lo
® © @ ®
&
+ %
Schemat potaczen elektrycznych 2+2 oraz 3+3 kW Schemat potaczen elektrycznych 4,5+4,5 KW
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4. WSTEPNE URUCHOMIENIE

4.1 Napetnienie woda

Najpierw sprawdzi¢, czy wszystkie przewody rurowe
sg podtaczone prawidtowo. Nastepnie wykonac na-
stepujace czynnosci:

A) Odkreci¢ kurek wody cieptej — i pozostawi¢ go
tak.

B) Przekreci¢ pokretto regulacyjne na zaworze mie-
szajagcym do oporu w kierunku symbolu ,+".

C) Otworzy¢ doptyw wody zimnej do urzadzenia.

Sprawdzi¢, czy woda z otwartego kurka wody cieptej
ptynie swobodnie, bez Zadnych zapowietrzen.
A) Zamknac kurek cieptej wody.

4.2 Doprowadzenie zasilania

Po napetnieniu bojlera woda mozna wiaczy¢ zasilanie.

A) Umiesci¢ wtyk w odpowiednim gniazdku $cien-
nym albo uaktywni¢ przetacznik/wytgcznik.

4.3 Ustawienie zaworu mieszajacego
Temperature wody cieptej podawanej z urzadzenia
do kurkéw w domu mozna regulowac pokrettem na
zaworze mieszajacym. Regulowanie zaworu mieszaja-
cego nie wptywa na temperature wody cieptej w sa-
mym urzadzeniu.

Regulowanie temperatury:

A) Przekreci¢ pokretto regulacyjne (1) do oporu w kie-
runku symbolu ,+".

B) Przekreci¢ pokretto w kierunku symbolu -, do
pozydji Zadanej temperatury.

Obroty Temperatura
0 Okoto 70°C
1/4 Okoto 60°C
1/2 Okoto 50°C
3/4 Okoto 40°C

4.4 Lista kontrolna

A) Upewnic¢ sie, ze wszystkie potaczenia rurowe
do i z urzadzenia sa szczelne i nie przeciekaja.

B) Sprawdz, czy zasilanie produktu nie jest nara-
zone na uszkodzenia mechaniczne, termiczne
lub uszkodzenia chemiczne i nie jestpodtaczone
do niezatwierdzonej jednostki sterujacej zasila-
czem.

C) Upewnic sie, ze ewentualny przewdd przelewowy
z zaworu bezpieczenstwa jest drozny i nieusz-
kodzony oraz zostat zainstalowany bez narazenia
na mroz, ze spadkiem w kierunku odptywu.

D) Upewnic sig, ze urzadzenie stoi na posadzce
stabilnie, pionowo, i jest wypoziomowane.

4.5 Spuszczenie wody

/\ OSTRZEZENIE

Temperatura wody w urzadzeniu moze przekra-
cza¢ 75°C i grozi poparzeniem. Przed przysta-
pieniem do oprézniania nalezy odkreci¢ kurek
wody cieptej do maksymalnego cisnienia / mak-
symalnej temperatury na co najmniej 3 minuty.

A) Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

B) Zamkna¢ doptyw wody zimnej.

C) Odkreci¢ kurek wody cieptej do samego
konca — i pozostawic¢ go tak (dla zapobiezenia
powstaniu podcisnienia).

D) Otworzy¢ zawor mieszajacy do konca w kie-
runku symbolu ,+".

E) Zdja¢ ostone zaworu bezpieczenstwa (2),
odkrecajac Srube (5).

F) Przekreci¢ pokretto na zaworze bezpieczen-
stwa (3) o okoto 90 stopni w kierunku pozycji
otwarcia.

Nastepuje spuszczenie wody z urzadzenia.

N
30

Po oproéznieniu zamkna¢ zawor bezpieczen-
stwa, przekrecajac pokretto (3) zgodnie z kie-
runkiem ruchu wskazéwek zegara. Pozakrecaé
wszystkie kurki. Przestawi¢ zawdr mieszajacy
do jego poprzedniej pozycji. Zatozy¢ pokry-
we (2) na zawor bezpieczenstwa.

Gdyby konieczne byto opréznienie zbiornika
w krotszym czasie, mozna zdemontowac zawor
bezpieczenstwa przez odkrecenie potaczenia
na pierscien zaciskowy z przewodem odptywo-
wym. Przy instalowaniu go z powrotem pofa-
czenie na pierscien zaciskowy nalezy dokreci¢
momentem 60 Nm (£5).

4.6 Przekazanie uzytkownikowi koncowemu
OBOWIAZKI MONTERA:

Pokrétce poinstruowaé uzytkownika koncowe-
go w zakresie bezpieczenstwa i konserwacji.

Pokrétce poinstruowac uzytkownika koncowego
w zakresie ustawien i oprézniania urzadzenia.

Przekaza¢ uzytkownikowi koncowemu te in-
strukcje.

Uzupetni¢ tabliczke znamionowa urzadzenia

o poprawne dane kontaktowe.




5. PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

5.1 Ustawienia

5.11 Nastawa termostatu

Termostat urzadzenia umozliwia regulacje w zakre-
sie 60-90°C. Termostatu nie nalezy nastawiac nizej
niz na 65°C, zeby unikna¢ rozwoju bakterii.
Regulowanie temperatury:

A) Odfaczy¢ zasilanie elektryczne.

B) Zdjac ostony (4) z przodu za pomoca $Srubokreta.
C) Wyregulowac ustawienie temperatury na termo-
stacie (7), postugujac sie Srubokretem.

Przed podtaczeniem zasilania elektrycznego z po-
wrotem zatozy¢ pokrywy (4). Zmiana ustawienia
temperatury na termostatach wpltywa tylko na
temperature wody w zbiorniku. Temperature wody
podawanej do kurkéw reguluje sie na zaworze mie-

szajagcym.

5.1.2 Resetowanie termostatu bezpieczenstwa
Termostat bezpieczenstwa w urzadzeniu dokonuje
odfaczenia, gdy powstaje niebezpieczenstwo prze-
grzania. Resetuje sie go przez zdjecie pokrywy (4)
i nacisniecie czerwonego przycisku ,RESET” (6). Gdy-
by termostat ciggle wybijat, wezwac montera.

5.1.3 Ustawienie zaworu mieszajacego
Temperature wody cieptej podawanej z urzadzenia
do kurkéw w domu mozna regulowac pokrettem na
zaworze mieszajacym. Regulowanie temperatury:
A) Przekreci¢ pokretto regulacyjne (1) do oporu
w kierunku symbolu ,+".

B) Przekreci¢ pokretto w kierunku symbolu ,~", do
pozycji zadanej temperatury.

5.14 Regulowanie nézek

/\ OSTRZEZENIE

W skrzynce przytaczowej stale wystepuje napiecie.
Przed przystapieniem do wykonywania jakichkol-
wiek prac elektrycznych trzeba odtaczyc zasilanie
i uniemozliwi¢ wigczenie go z powrotem w trakcie
trwania prac.

Produkt jest fabrycznie wyposazony w trzy ndzki re- Obroty Temperatura
gulowane w zakresie 0-40 mm. Odkreci¢ nézki na 0 Okoto 70°C
co najmniej 15 mm od spodu urzadzenia. Nastepnie 14 Okoto 60°C
regulowac poszczegdlne nézki po jednej, az urza- 2 Okofo 50°C
dzenie stanie na posadzce stabilnie, pionowo, i be- 34 Okoto 40°C
dzie wypoziomowane.
5.2 Konserwacja

INSTRUKCJE KONSERWACII

0 Konserwacji dokonywa¢ moga wytacznie osoby petnoletnie i rozumiejace sposéb dziatania urzadzenia.

0 Doroczna kontrola zaworu bezpieczefistwa:

- | Otworzy¢ zawér na 1 minute, przekrecajac pokretto (3) o okoto 90 stopni w kierunku pozycji otwarcia.

- | Sprawdzi¢ wzrokowo, czy woda swobodnie sptywa do odptywu.

- | TAK =W PORZADKU. Zamknac¢ zawdr, przekrecajac pokretto (3) o 90 stopni w kierunku pozycji zamkniecia.

- | NIE = NIEW PORZADKU. Odfaczy¢ zasilanie elektroenergetyczne / Odcig¢ doptyw wody. Wezwac montera.

0 Zawor mieszajacy UX - w razie potrzeby dokrecenie uszczelnienia wtérnego:

- | Jezeli woda kapie na pokretto regulacyjne zaworu mieszajacego UX, dokreci¢ nakretke (4).

13
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6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

6.1Wykrywanie i usuwanie usterek

Gdyby podczas uzytkowania produktu powstat
problem, nalezy sprawdzi¢ mozliwe usterki i po-
wigzane rozwigzania w tablicy. Jesli dany problem
nie jest ujety w tablicy rozwigzywania problemow

albo nie ma pewnosci, co jest nie tak, to nale-
zy wezwa¢ montera (zob. na tabliczce znamio-
nowej urzadzenia) lub skontaktowac sie z firma
OSO Hotwater AS — zob. w punkcie 7.1.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Mozliwe rozwiazanie

Zainstalowac zbiomik wyrownawczy, ktory bedzie
kompensowat wzrost objetosci zwiazany z podgrze-
waniem wody. Zainstalowac zawér redukcyjny, zeby
ustabilizowac ciénienie wody w obrebie gospodar-
stwa domowego. Zawdr redukcyjny reguluje sie od-
powiednio do ci$nienia w zbiorniku wyréwnawczym.
Wezwac autoryzowanego montera.

Problem Mozliwa przyczyna wadliwego dziatania
Zawor redukeyjny, wodomierz lub zawér zwrot-
ny na dolocie wody zablokowany.

Za wysokie cisnienie wody doprowadzanej do
gospodarstwa domowego.

Wyciek / Kapanie z zaworu

bezpieczeistwa lub rankiem na Zawor bez _

pieczenstwa zuzyty albo czastki uwie
podtodze przy bojlerze czesto zione miedzy membrana a gniazdem zaworu na
widoczna jest woda

skutek zanieczyszczenia wody

Podjac prébe wyptukania woda przez zawor bezpie-
czenstwa. Otworzy¢ zawdr na okoto 1 minute. Zob.
w Eunkcie 5.2. Gdyby zawér w dalszym ciagu prze-
ciekat, nalezy go wymieni¢. Wezwac autoryzowanego
montera.

Wyciek z elementu grzejnego.

Wykona¢ nastepujace czynnosci: (a) odcia¢ zasila-
nie elektryczne; (b) odkreci¢ pokrywe; (c) sprawdzi¢
wzrokowo, czy nie ma wycieku z elementu grzejne-
go. W takim wypadku wymieni¢ uszczelke fub sam
element grzejny. Wezwac autoryzowanego montera.

Woda kapie z pokretta regula-
cyjnego zaworu mieszajacego

Uszczelnienie wtérne musi by¢ dokrecone

Dokrecié nakretke na uszczelce wtérnej, patrz
pkt. 5

Nie ma cieptej wody

Przerwa w dostawie pradu.

Upewni¢ sie, ze bezpiecznik jest nastawiony / wtyk
jest wetkniety do $ciennego gniazdka / przerywacz
uziemienia nie wybit.

Wybito termostat.

Nacisna¢ przycisk ,RESET" na termostacie bezpie-
czenstwa; zob. w ,Podreczniku uzytkownika”.

Element grzejny dziata wadliwie.

Wymieni¢ element grzejny. Wezwac autoryzowanego
montera.

Przeciek w przewodzie wody cieptej

Wykonac nastepujace czynnosu (@ zamknac’ zawor
mieszajacy; (b) odczekac 2-3 godzmy, ) dotykiem
sprawdzi¢, czy zawdr mieszajacy jest goracy. Jezeli
tak, to istnieje przeciek w przewodzie wody cieptej
lub gdzie indziej. Wezwac autoryzowanego montera.

Za mato cieplej wody

Duze zuzycie w gospodarstwie domowym.

Podwyzszy¢ nastawe termostatu do 85°C; zob.
w ,Podreczniku uzytkownika”.

Przej$¢ na wigkszy podgrzewacz wody OSO. Wezwac
autoryzowanego montera.

Temperatura niedostatecznie
wysoka

Zawdr mieszajacy jest ustawiony na niskie tem-
peratury.

Podwyzszy¢ nastawe na zaworze mieszajacym; zob.
w ,Podreczniku uzytkownika”.

Termostat jest ustawiony na niskie temperatury.

Podwyzszy¢ nastawe termostatu do 85°C; zob.
w ,Podreczniku uzytkownika”.

Uzywac w wigkszym stopniu kurkéw wody cie-
ptej, niz zimnej.

Wezwac autoryzowanego montera.

Wybijanie bezpiecznika / przery-
wacza uziemienia

Mozliwa usterka w uktadzie elektrycznym
podgrzewacza.

Wykona¢ nastepujace czynnosci: (a) odcia¢ zasilanie
elektryczne; (b) odkreci¢ pokrywe; (c) sprawdzi¢ wzro-
kowo, czy w skrzynce przytaczowej powstat zaden
problem. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek proble-
mu wezwac autoryzowanego montera do kontroli.
Z powrotem zatozy¢ pokrywe.

Zainstalowac przewod obiegowy albo kabel grzejny

Dhugi czas doptywu wody do Diugi odcinek przewodu miedzy podgrzewa- na przewodzie wody cieptej. Mozna tez zainstalo-

kurka czem wody a kurkiem. wac dodatkowy podgrzewacz blizej kurka. Wezwac
autoryzowanego montera.

Stukanie w rurach przy zakreca- | Szybkiemu zakrecaniu kurka towarzyszy duzy Jest to zupetnie normalne Ziawisko. Gdyby to bylo

niu kurka wody cieple] warost ciénienia. ktopotliwe, zainstalowac zbiornik wyréwnawczy AX.

Wezwac autoryzowanego montera.




7. WARUNKI GWARANCIJI - dotyczy tylko Polski

1. Zakres gwarancji

Firma OSO Hotwater AS (nazywana dalej ,0S0") udziela
gwarancji, na 2 lata od daty zakupu, ze Produkt bedzie (i) zgodny
ze specyfikacjg OSO oraz (i) wolny od wad materiatowych
i produkeyjnych, z zastrzezeniem ponizszych warunkow.
Ws(z)ystkie czesci sg objete 2-letnig gwarancji. i o
OSO dobrowolnie wydtuza okres obstugi gwarancyjnej
wykonanego ze stali nierdzewnej zbiornika wewnetrznego do
5 lat. Gwarancja rozszerzona dotyczy wytacznie Produktow
zakupionych przez konsumenta, ktore zostaty zainstalowane
do uzytku prywatnego i ktére byty dystrybuowane przez OSO
badZ przez dystrybutora, ktéremu Produkty zostaty pierwotnie
sprzedane przez OSO.

Gwarancja rozszerzona nie dotyczy Produktéw zakupionych
przez podmioty komerck/jne ani  Produktéw, ktére zostaty
zainstalowane do uzytku komercyjnego. Takie produkty
podlegaja jedynie obowigzkowym przepisom prawa. Stosuje sie
warunki | ograniczenia okreslone ponizej.

2. Swiadczenia gwarancyjne

W razie wystgpienia wady i otrzymania waznego roszczenia
w ustawowym okresie gwarancyjnym, wedtug wtasnego uznania
i w zakresie dozwolonym przez prawo, firma OSO powinna
albo (i) naprawi¢ wade, albo (i) wymienié¢ produkt na produkt
identyczny badz o podobnej funkcjonalno$ci, albo tez (iii) zwréci¢
ceng zakupu.

W razie wystgpienia wady i otrzymania waznego roszczenia
po uptywie ustawowego okresu gwarancyjnego, ale w okresie
gwarancji rozszerzonej, OSO dostarcza produkt o identycznej
badz podobnej funkcjonalnosci. W takich wypadkach OSO nie
pokrywa zadnych innych powigzanych kosztéw.

Wszelkie wymieniane Produkty lub komponenty stang sie
wiasnoscig prawng OSO. Zadne wazne roszczenia badz ustugi
nie przedtuzajg pierwotnej gwarancji. Wymieniony Produkt lub
czesé nie s objgte nowa gwarancja.

3. Warunki gwarancji
Produkt zostat wyprodukowany w taki sposob, zeby pasowat
do wiekszosci publicznych instalacji wodociggowych. Istniejg
jednak pewne wiasciwosci chemiczne wody (wyszczegéinione
ponizej), ktére moga szkodliwie wptywaé na Produkt i jego
prognozowang trwato$¢ uzytkowa. W razie watpliwosci
co do jakosci wody niezbednej informacji udzieli lokalne
przedsiebiorstwo wodociggowe.

Gwarancja zachowuje wazno$¢ tylko jesli catkowicie spetnione

sg nastepujgce warunki:

. Produkt zostat zainstalowany przez zawodowego montera,
w sposéb zgodny z instrukcjami zawartymi w podreczniku
montazu, jak i zgodnie z wszelkimi przepisami oraz
wzorcami postgpowania obowigzujgcymi w momencie
dokonywania instalacji;

. Produkt nie zostat w zaden spos6b zmodyfikowany,
nie poczyniono ingerencji w jego budowe ani nie uzyto
go w sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem, jak tez
nie wymontowano, do nieupowaznionej naprawy bgdz
wymiany, zadnej z jego fabrycznie zainstalowanych czesci;

. Produkt byt przyfaczony wytacznie do domowej sieci
wodociggowej zgodnie z europejskg Dyrektywg Rady
98/83/WE w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi badz jej najnowsza wersja; woda nie

7.1 Obstuga klienta

W przypadku probleméw, ktérych nie da sie
rozwigza¢ po zapoznaniu sie z poradnikiem
usuwania problemoéw zawartym w niniejszej

moze byé agresywna, czyli sktad chemiczny wodny musi
spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— Chlorki <250 mgy/I
— Przewodno$¢ elektryczna (EC) w temp. 25°C <750 uS/cm

— Wskaznik nasycenia (LSI) w temp. 80°C >-10/<08
— Poziom pH >6,0/<95
. grzatka nurkowa nie byta narazana na poziomy twardos$ci

wody przekraczajgce 10°dH (180 ppm CaCO3); w takich
wypadkach zaleca sie stosowac¢ zmiekczacz wody;

. ewentualnej  dezynfekcji ~ dokonano w  sposdb
niewptywajacy jakkolwiek na Produkt — Produkt nalezy
odizolowac od wody uzdatnionej chemicznie.
od daty montazu Produkt byt regularnie uzytkowany; jesli
przewiduje sie nieuzywanie Produktu przez okres 60 dni
lub dtuzszy, to konieczne jest jego opréznienie;

. obstuga serwisowa i / lub naprawy musza by¢ dokonywane
w sposéb zgodny z trescig instrukcji instalacji oraz
wszelkimi obowigzujgcymi wzorcami postgpowania w tym
zakresie — wszelkie uzyte cze$ci zamienne muszg by¢
oryginalnymi czg$ciami zamiennymi OSO;

. wszelkie koszty zwigzane z roszczeniami oséb trzecich
zostaty uprzednio zaakceptowane przez OSO na pismie;
pokwitowanie zakupu i / lub instalacji, prébka wody i sam
wadliwy produkt zostajg przedstawione firmie OSO na jej
zadanie.

Niestosowanie sie do tych instrukcji i warunkéw moze skutkowaé

wadliwym dziataniem Produktu i wyciekiem wody z Produktu.

4, Ograniczenia

Gwarancjg nie sg objete:

. usterki badz koszty wynikajgce z nieprawidtowego
zainstalowania, z uzycia niezgodnego z przeznaczeniem,
z niedokonywania regularnej konserwacji zgodnie z tre$cig
podrecznika montazu, z zaniedbania, z przypadkowego
badz rozmysinego uszkodzenia, z niewtasciwego
uzytkowania, z dokonania jakiejkolwiek modyfikacji,
ingerencji lub naprawy przez osobe nieposiadajaca
stosownych kwalifikacji, badz z wady spowodowanej
wymontowaniem ktérejkolwiek fabrycznie zainstalowanej
czeécei, ktorej dziatanie ma zwigzek z bezpieczenstwem,
lub ingerencji w budowe takiej cze$ci, jak tez z wytgczenia
ktéregokolwiek érodka ochrony; ) L
szkody nastepcze badz straty posrednie wynikajgce
z awarii lub wadliwego dziatania Produktu;

. przewody rurowe i urzadzenia przytaczane do Produktu;

. konsekwencje mrozu, wytadowann atmosferycznych,
wahan napiecia, przerw w dostawie wody, nagrzewania
bez cieczy, nadmiernego cisnienia badz chlorowania;

. konsekwencje zastania wody (pozbawienia jej powietrza)
w razie pozostawienia Produktu nieuzywanego na wiecej
niz kolejnych 60 dni;

. szkody powstate w transporcie — w razie powstania takich

szkdd, nabywca musi zawiadomi¢ o tym przewoznika;
koszty ponoszone w razie nieudostepnienia Produktu do
obstugi serwisowej niezwtocznie.

Gwarancje te nie wptywajg na prawa przystugujace Nabywcy
ustawowo.

instrukcﬂi montazu (punkt 6.1), skontaktuj sie z:

A) Instalatorem, ktory dostarczyt produkt.

B) Firmg OSO Hotwater AS: Tel. 32 25 00 00
050@0s0.n0 / WWW.0S0.n0

8. DEMONTAZ PRODUKTU

8.1 Demontaz

A) Odtacz zrodho ciepta.

B) Zamknij doptyw zimnej wody.

C) Spusc¢ wode z produktu — patrz punkt 4.4.
D) Odfacz wszystkie potaczenia rurowe.

E) Produkt mozna teraz zdemontowac.

8.2 Zwroty

Ten produkt nadaje sie do recyklingu i powinien
zosta¢ dostarczony do punktu recyklingu. W
przypadku wymiany produktu na nowy, instalator
moze zabra¢ stary podgrzewacz wody do recy-
klingu.
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© Niniejsza instrukgja instalacji oraz cata jej tres¢ sa chronione prawem autorskim.
Zabrania sie jej powielania oraz rozpowszechniania bez uzyskania na to zgody na pismie
ze strony producenta.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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1. BEZPECNOSTNE POKYNY

1.1 Vseobecné informacie

Pred instalaciou, udrzbou alebo Upravou
ohrievata vody si pozorne precitajte
nasledujuce bezpecnostné pokyny.

Ak sa vyrobok nenainstaluje alebo
nepouziva uréenym spdsobom, moze
to mat za nasledok zranenie alebo
materialne skody.

Tento navod a dalSie relevantné
dokumenty si uschovajte, aby ste ich mali
k dispozicii pre budlce poutzitie.

Vyrobca predpokladd zhodu (koncovym
uzivatelom) s pokynmi pre bezpecnost,
prevadzku a udrzbu, ktoré boli dodané
a (instalatérom) s priruckou na montaz
a prisluSnymi normami a nariadeniami v
Ucinnosti k datumu instalacie.

Symboly pouzité v tomto navode:

)

/N VAROVANIE | Mbze spbsobit’ vazne zranenie alebo smrt
A\ UPOZORNENIE :\n/lg)‘ie spOsobit’ mensie alebo stredne zdvazné zranenie alebo poskodenie
jetku
(%) NEROBTE
o ROBTE

buduce pouzitie.

Tento dokument by mal byt uschovany na vhodnom mieste, kde bude pristupny pre




1.2 Bezpecnostné pokyny pre pouzivatelov

/\ VAROVANIE

Pretekanie z bezpecnostného ventilu sa NESMIE utesnit ani upchat’.

Vyrobok NESMIE byt zakryty cez kryt na prednej strane.

Vyrobok sa nesmie upravovat ani menit z povodného stavu.

InStalacia externej riadiacej jednotky, ktora riadi napajanie vyrobku, NIE JE povolena bez
stihlasu vyrobcu.

Deti sa nesmu hrat’ s vyrobkom ani sa nesmu nachadzat v jeho blizkosti bez dozoru.

Pred zapnutim napéjania sa vyrobok musi naplnit vodou.

e SO © O

Udrzbu/nastavenia smu vykonévat iba osoby starie ako 18 rokov s dostato¢nym
pochopenim.

/\ UPOZORNENIE

o

Vyrobok nesmie byt vystaveny mrazu, nadmernému tlaku, nadmernému napatiu alebo
oSetreniu chlérom. Pozri zaru¢né ustanovenia.

o

Udrzbu/nastavenia by nemali vykonavat' osoby so znizenymi fyzickymi alebo dugevnymi
schopnostami, pokial neboli poucené o spradvnom pouzivani osobou zodpovednou za ich
bezpeclnost.

1.3 Bezpecnostné pokyny pre instalatérov

/\ VAROVANIE

Pretekanie z bezpecnostného ventilu sa NESMIE utesnit’ ani upchat’.

%)
%)

InStalacia externej riadiacej jednotky, ktora riadi napajanie vyrobku, NIE JE povolena bez
suhlasu vyrobcu.

Vypustacie potrubie z akéhokolvek bezpecnostného zariadenia musi byt aspon o jednu velkost’
potrubia vacsie ako menovita velkost vystupu bezpecnostného zariadenia (dizka < 9 m).
Vypustacie potrubie musi mat’ kontinualny spad do kanalizacie, musi byt neprerusitelné a za
kazdych okolnosti bez namrazy.

Privod elektrickej energie do ohrievaca musi byt vykonany kvalifikovanym elektrikarom v
sulade s platnymi miestnymi predpismi a osved¢enymi postupmi. Vyrobok je urceny na
trvalé zasobovanie.

Sietovy kabel musi odolat teplote 90°C. Musi byt namontovany odlahcovac zataze.

Pred zapnutim napéjania sa vyrobok musi naplnit vodou.

Musia sa dodrziavat prislusné predpisy a normy a tento navod na instalaciu.

/\ UPOZORNENIE

Vyrobok by mal byt umiestneny v miestnosti s podlahovym vpustom.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia vyrobca neprebera ziadnu zodpovednost.

Vyrobok by mal byt riadne vertikalne a horizontalne zarovnany, na podlahe alebo stene
vhodnej pre celkovi hmotnost' vyrobku pocas prevadzky. Pozri typovy Stitok.

Vyrobok musi mat 40 cm volného priestoru pred elektrickym krytom/10 cm nad najvyssim
bodom na servis.




2. POPIS VYROBKU

2.1 Identifikacia vyroku

Identifikacné Udaje vasho vyrobku najdete na
typovom Stitku pripevnenom k vyrobku. Typovy
Stitok obsahuje Udaje o vyrobku v sulade s EN
12897:2016 a EN 60335-2-21, ako aj dalsie uzitocné
Udaje. Viac informacii najdete vo vyhlaseni o zhode
na webovej stranke vyrobcu.

Vyrobok je navrhnuty a vyrobeny v sulade s:
« Standardnou tlakovou nadobou EN 12897:2016
« Bezpecnostnou normou EN 60335-2-21

Spolo¢nost' OSO Hotwater AS je certifikovana pre

2.2 Zamyslané pouzitie

Rad Saga je uréeny na privod teplej teClcej vody
do domacnosti. Vyrobok je mozné pouzit' s
alternativnymi zdrojmi energie.

2.3 Oznacenie CE

Ce

Oznacenie CE oznaduje, Ze vyrobok je v sulade s
prislusnymi smernicami. Viac informacii najdete
vo vyhlaseni o zhode na webovej stranke vyrobcu.

Vyrobok je v stilade s normami o:

« Kvalitu 1SO 9001 « nizkom napati LVD 2014/35/EU
« Zivotné prostredie ISO 14001 « Elektromagneticka kompatibilita EMC 2014/30/EU
« Pracovné prostredie ISO 45001 « Tlakové zariadenia PED 2014/68/EU
Akykolvek pouzity bezpecnostny ventil (ventily)
by mal byt oznaceny znackou CE a mal by byt'v
sulade s PED 2014/68/EU.
2.4 Technické udaje
a5 Aoy . Kapacita | Hmotnost' | Pr.x vyska |Prepravny| Objem | Doba ohrievania
Vyr.¢. | Kod vyrobku: 0s6b kg. mm. obj. m® | 40 °C voda| hodin /\t 65 °C
800 0652 |SX 150 — 2+(2) kW/1x 230 V 35 29 2580x1010 | 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 —3+(3) kW/1x 230V 4,5 35 2580x1260 0,47 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x 230V 6,5 46 2580x1710 0,63 539 7.2
800 0657 |SX 300 — 4,5+(4,5) kW/1x 230V 75 46 2580x1710 | 0,63 539 48
Vyrobky su klasifikované ako IP21
2.5 ErP udaj - karta technickych udajov
. « : Hodnotenie| Tepelna | Objem
Znacka C. modelu Nézov modelu Erp strata W L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress — SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress — SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress — SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress — SX 300 C 85 281
Nariadenie: 2017/1369/EU - Nariadenie: 812/2013/EU  [Smernica: 2009/125/ES - Nariadenie: EU 814/2013
Ucinnost testovana podla normy: EN 50440: 2015




3. POKYNY NA INSTALACIU

3.1 Vyrobky, na ktoré sa vztahuju tieto pokyny
800 0652 Saga Xpress — SX 150 @
800 0654 Saga Xpress — SX 200

800 0656 Saga Xpress — SX 300 - 3+3 kW @ .
800 0657 Saga Xpress — SX 300 — 4,5+4,5 kW

3.2 Zahrnuté v dodavke

Ref
nie.
1

Pocet | Popis

Izolovany horny kryt (namontovany z vyroby)
ZmieSavaci ventil (hamontovany z vyroby)
Instalacna prirucka (tento dokument)
Ohrievac vody

Termostat

Ohrievaci prvok

Bezpecnostny ventil (namontovany z vyroby)
Nozicky (namontované z vyroby)

(NN Wi
[UU) [y PN P PN JEENG DI BN

3.3 Rozmery vyrobku
Vsetky rozmery v mm.

Viyrobok.| A B C D E [}

SX150 | 0-40 [ 1010 | 960 | 125 | 655 | 580
SX200 ] 0-40 | 1260 | 1210 | 125 | 655 | 580
SX 300 ] 0-40 | 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

Tolerancia +/-5 mm. (nie rozmer A).




3.3.1 Dodanie

Vyrobok sa musi prepravovat opatrne a v
obale. Pouzite rukovati v Skatuli.

/\ UPOZORNENIE

Potrubia, ventily atd’, by sa nemali pouzivat’
na zdvihanie vyrobku, pretoze by to mohlo
spdsobit poruchu.

3.4 Poziadavky na instalaciu, umiestnenie a
polohu

/\ UPOZORNENIE

Vyrobok by mal byt umiestneny v miestnosti s podlahovym vpustom.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia vyrobca neprebera ziadnu zodpovednost.

Vyrobok sa umiestni do suchej polohy, ktora je trvalo chranena pred mrazom.

Vyrobok musi byt umiestneny na podlahe alebo stene vhodnej pre celkovi hmotnost’
vyrobku pocas prevadzky. Pozri typovy stitok.

Vyrobok musi mat' 40 cm volného priestoru pred elektrickym krytom/10 cm nad najvys$sim
bodom na servis.

Vyrobok musi byt lahko pristupny v doméacnosti na servis a udrzbu.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Instalacia potrubia

Vyrobok je navrhnuty tak, aby bol trvale
pripojeny k napajaniu vody. Na instalaciu sa
musia pouzit" schvalené potrubia spravnej
velkosti. Musia sa dodrziavat' prislusné normy
a predpisy.

, STUDENA| TEPLA | Pretecenie | Sinko/tepla
Vyrobok-|"\iopa | vODA @ voda (3)
SX150- | @15 mm | @15 mm R DY

300 komp. komp. 3/4" vnutorny | 1/2" vnutorny

3.5.1 Tlak prichaddzajucej vody

Ucinnost vyrobku zavisi od tlaku prichadzajtcej
studenej vody. Tlak vody pocas dnha by mal byt
min. 2 bar a max. 6 bar. Nadmerny tlak vody
je mozné upravit nainstalovanim tlakového
redukéného ventilu.

3.5.2 Montaz potrubi studenej a teplej vody

(SV-TV) a prepadového potrubia

A) Otocte zmieSavaci ventil do pozadovanej
polohy.

« Utiahnite kruzkovu svorku k valcu (pozri
3.5.3)

B) Potrubie SV a TV vhodnej velkosti by sa
malo viest k zmieSavaciemu ventilu a
utiahnut’ (pozri 3.5.3)

« Pre vadsie potrubia je mozné pouzit
spojku s vnutornym zéavitom 1/2".

C) Prepadové potrubie (1) > 18 mm zvnutra
vedené k bezpecnostnému ventilu
* Pripojené k odpadu, 3/4" vnltorny zavit.

« Cisté, neposkodené a chranené pred
mrazom so spadom do odtoku.

3.5.3 Pripojenie k solarnemu ohrevu/teplej
vode/cirkulacii TV

Vyrobok je mozné ohrievat vodou zo solarnych
kolektorov v sulade s pokynmi smernice ErP
pomocou 1/2" pripojenia (3).

OSO mbze dodat’ supravu zariadeni urenych
pre alternativne zdroje energie.

1/2" konektor (3) je mozné pouzit aj na odber
teplej vody alebo na cirkulaciu TV.

SX 300 - 4,5 + 4,5 kW je vybaveny pridavnym
1/2" pripojom (4). Mdze byt pouzity pre nez-
miesanu teplu vodu alebo cirkulaciu teplej vody.

3.5.4 Nastavenie kratiaceho momentu

Komponent Krdtiaci moment
Pr|'pVOJen|g k TV/TV (215) pomocou 40 Nm (+/- 3)
krazkovej svorky

Pripojenie k valcu (@22) pomocou 60 Nm (+/- 5)

krazkovej svorky




3.5.5 Montézne pokyny

/\ VAROVANIE

@ | Pred zapnutim napéjania sa vyrobok musi naplnit vodou.

Vypustacie potrubie z akéhokolvek bezpecnostného zariadenia musi byt  aspon o jednu

0 velkost’ potrubia vacsSie ako menovita velkost vystupu bezpecnostného zariadenia
(dizka < 9 m). Vypustacie potrubie musi mat kontinualny spad do kanalizacie, musi byt

neprerusitelné a za kazdych okolnosti bez namrazy.

/\ UPOZORNENIE

o Vyrobok by mal byt umiestneny v miestnosti s podlahovym vpustom.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia vyrobca neprebera ziadnu zodpovednost.

0 Vyrobok by mal byt riadne vertikalne a horizontéalne zarovnany, na podlahe alebo stene
vhodnej pre celkovi hmotnost vyrobku pocas prevadzky. Pozri typovy Stitok.

0 Vyrobok musi mat 40 cm volného priestoru pred elektrickym krytom/10 cm nad najvyssim
bodom na servis.

3.5.6 Odporucanie pre instalaciu

ODPORUCANIE

Nechajte volny priestor na podlahe. Odskrutkujte nohy minimalne 15 mm od spodnej Casti
vyrobku.

Prepadové potrubie z bezpecnostného ventilu do odtoku (1) a sietovy kabel do sietovej
- | zésuvky (2) by mali byt skryté pod kanalmi v spodnej asti vyrobku.

Ak je namontovany spatny ventil, musi byt' namontovany redukény ventil a expanzna nadoba,
- | aby sa zabranilo kvapkaniu z bezpecnostného ventilu.

Ak maximalny tlak vody prekrodi 6 barov za 24 hodin, musi byt' namontovany redukény ventil
- | a expanzna nadoba.




3.6 Elektroinstalacia

Na instalaciu v novych domécnostiach alebo pri
vymene existujuceho elektrického nastavenia v
sulade s predpismi by sa mali pouZivat pevné
elektricke armatury. Pri vymene vyrobku bez
vymeny elektrickeho nastavenia je mozné
pouzit sietovy kabel so zastrckou do sietovej
zasuvky. Akékolvek pevné elektrické armatury
musi nainstalovat’ autorizovany elektrikar.
Instalaciu alebo dodatocnU instalaciu externej
riadiacej jednotky napéjacieho zdroja na vyrobok
alebo jeho napajaci zdroj smie vykonavat' iba
autorizovany elektrikér. Riadiaca jednotka musi
byt schvalena vyrobcom vyrobku.

Musia sa dodrziavat prislusné normy a

predpisy.
3.6.1 Elektrické komponenty

3.6.2 Elektrické pripojenia v rozvodnej skrinke

A) Pod napétim drot (L) pripojeny k bodu ,1" na
spodnom bezpecnostnom termostate.

B) Neutralny drot (N) pripojeny k bodu ,3" na
spodnom bezpecnostnom termostate.

Q) Zlty drot so zelenym prazkom

—uzem-

nenie — pripojeny k svorke pre ohrievaci prvok
v spodnom paneli (Sesthranna mosadzna)

D) Vnutorné droty od prvku k termostatu su
pripojené k bodu ,3" na bezpe¢nostnom
termostate a bodu ,2" na prevadzkovom
termostate. Pozri obrazok.

/N\ VAROVANIE

Komponent Poznamka

Bezpecnostny termostat Tepelna poistka 98°C

Nastavitelny v rozsahu

Pracovny termostat 60 — 90°C

Ohrievaci prvok 1-faza 230 V

Konstantné napatie na svorkach L a N. Pred
akymikolvek elektrikérskymi pracami sa musi
odpojit napajanie a zabezpecit proti opatovnému
zapnutiu, kym budu prebiehat’ prace.

Sietovy kabel so zastrékou | Tepelne odolny

Vnutorné droty Tepelne odolny

3.6.3 Nastavenie krutiaceho momentu

3.6.4 Montézne pokyny

Komponent Krdtiaci moment
Obhrievaci prvok G11/4" 60 Nm (+/- 5)
Termostatové skrutky 2 Nm (+/-0,1)
Skrutka na hlave prvku 2 Nm (+/-0,1)

/\ VAROVANIE

suhlasu vyrobcu.

InStalacia externej riadiacej jednotky, ktoréa riadi napajanie vyrobku, NIE JE povolena bez

Pred zapnutim napéjania sa vyrobok musi naplnit vodou.

Privod elektrickej energie do ohrievaca musi byt  vykonany kvalifikovanym elektrikarom v sdlade s
platnymi miestnymi predpismi a osvedcenymi postupmi. Vyrobok je urceny na trvalé zésobovanie.

e e S0

Sietovy kabel musi odolat teplote 90 °C. Musi byt namontovany odlahéovac zataze.

/\ UPOZORNENIE

bodom na servis.

o Vyrobok musi mat 40 cm volného priestoru pred elektrickym krytom/10 cm nad najvyssim

upraveny sietovy kabel od vyrobcu.

0 V pripade poskodenia sietového kabla a zastrcky sa kadbel musi vymenit za Speciadlne

3.6.5 Odporucanie pre montaz

ODPORUCANIE

Dodavany sietovy kabel by sa mal pouzivat's pevnymi elektrickymi armatdrami po odstraneni
zastrcky do sietovej zasuvky. (Tepelne odolny)

Sietovy kabel do sietovej zasuvky/skatule v stene by mal byt skryty pod jednym z kanalov v
spodnej Casti vyrobku.
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Pre vyrobky s kapacitou < 2 kW by sa mala pouzit >.10 A poistka/ > 1,5# drot*.
Pre vyrobky s kapacitou < 3 kW by sa mala pouzit' > 15 A poistka/ > 2,5# drot.
Pre vyrobky s kapacitou < 4,5 kW by malo byt napajanie Specifikované podla NEK 400*.




3.6.5 Odporucanie pre montaz
*Tento vyrobok je opisany s vykonom 2+2, nikdy nespotrebuje viac ako 2, 3 alebo 4,5 kW,
3+3 alebo 45+4,5 kW. To znamena, ze pretoZze napajanie sa podla potreby prepina
vyrobok je nainstalovany s dvoma prvkami, medzi tymito dvoma prvkami. Tieto dva prvky
kazdy s uvedenym vykonom, no vyrobok  nebudu nikdy pripojené sucasne.
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4. PRVE UVEDENIE DO PREVADZKY

41 Naplnenie vodou

Najskor skontrolujte, ¢i su vSetky potrubia
spravne  pripojené.  Potom  postupujte
nasledovne:

A) Otvorte kohtik teplej vody — nechajte ho
otvoreny

B) Otocte nastavitelny gombik na zmieSavacom
ventile az na ,+".

C) Otvorte privod studenej vody do vyrobku.

Skontrolujte, ¢i z otvoreného kohutika teplej
vody volne vytekd voda bez akychkolvek
vzduchovych uzaverov.

A) Zatvorte kohutik teplej vody.

4.2 Zapnutie napajania

Ked' je valec naplneny vodou, mozno zapnut

napajanie.

A) Zasurite zastrcku do Specifikovanej sietovej
zasuvky alebo zapnite vypinac/pradovy
chranic.

4.3 Nastavenie zmieSavacieho ventilu
Teplotu teplej vody na vystupe z vyrobku do
vodovodnych kohutikov v domacnosti je mozné
nastavit pomocou gombika na zmieSavacom
ventile. Nastavenie zmieSavacieho ventilu
neovplyviuje teplotu teplej vody vo vyrobku.
Nastavenie teploty:

A) Otocte nastavitelny gombik (1) dplne na ,+"
B) Potom otocte gombik smerom k ,-" na
pozadovanu teplotu.

Otocenia | Teplota

0 Pribl. 70 °C
1/4 Pribl. 60 °C
1/2 Pribl. 50 °C
3/4 Pribl. 40 °C

4.4 Ovladacie body

A) Skontrolujte, Ci su vsetky pripojky potrubia
do/z vyrobku tesné a nepresakuju.

B) Skontrolujte, ¢i napajanie vyrobku nie je
vystavené mechanickému, tepelnému alebo
chemickému poskodeniu a ¢i nie je pripojené
k neschvalenej riadiacej jednotke napajania.

C) Skontrolujte, ¢ je kazdé prepadové
potrubie od bezpechostného ventilu Cisté,
neposkodené a chranené pred mrazom so
spadom do odtoku.

D) Skontrolujte, ¢i  vyrobok

stoji
vertikalne a horizontalne.

pevne

4.5 Vypustanie vody
/\ VAROVANIE

Teplota vody vo vyrobku méze prekrocit 75°C a
mohla by sposobit” obarenie. Pred vypustenim
by sa mal kohutik teplej vody otvorit' na
maximalny tlak/teplotu na dobu min. 3 minut.

A) Odpojte zdroj napajania.

B) Zatvorte privod studenej vody.

C) Otvorte kohutik teplej vody na maximum
— nechajte ho otvoreny (zabrani sa tym
podtlaku).

D) Otvorte zmieSavaci ventil Uplne na ,+".

E) Odstrante kryt bezpecnostného ventilu (2)
uvolnenim skrutky (5).

F) Otocte gombik na bezpecnostnom ventile
(3) o cca 90 stupriov do otvorenej polohy.
Vyrobok sa vyprazdni.

zatvorte
ventil dalsim otocenim gombika (3) v smere
hodinovych ruciciek. Zatvorte vsetky otvorené

Po  vyprazdneni bezpecnostny

kohutiky. Nastavte zmiesavaci ventil na
povodné nastavenie. Nasadte kryt (2) pred
bezpecnostny ventil.

Ak je potrebné nadrz vyprazdnit rychlejsie,
bezpecnostny ventil je mozné odstranit’
odskrutkovanim pripojky upinacej priecky na
odpadovom potrubi. Pri opdtovnej montazZi
by mal byt spoj kruhovej svorky utiahnuty
kratiacim momentom 60 Nm (+/-5).

4.6 Odovzdanie koncovému pouzivatelovi

INSTALATER MUSI:

Informovat’  koncového pouzivatela o
bezpecnostnych pokynoch a pokynoch na tudrzbu.
Poucit koncového pouzivatela o nastaveniach a
vypustani vyrobku.

Odovzdat" koncovému pouzivatelovi tento

navod na instalaciu.

Uviest kontaktné Udaje na typovom Stitku

vyrobku.




5. UZIVATELSKA PRIRUCKA

5.1 Nastavenia

5.1.1 Nastavenie termostatu

Termostat na vyrobku je mozné nastavit v

rozsahu od 60 do 90°C. Termostat nesmie byt

nastaveny pod 65°C, aby sa zabranilo rastu

baktérii.

Nastavenie teploty:

A) Odpojte zdroj napajania.

B) Pomocou skrutkovaca odstrante kryty (4) na
prednej strane.

C) Pomocou skrutkovaca nastavte teplotu na
termostate (7).

Pred pripojenim napdjacieho zdroja znovu
nasadte kryty (4). Zmenou nastavenia teploty
na termostatoch sa zmeni iba teplota vody v
nadrzi. Teplota vody v kohutikoch sa nastavuje
na zmieSavacom ventile.

5.1.2 Resetovanie bezpecnostného termostatu
Bezpecnostny termostat na vyrobku v pripade
rizika prehriatia spdsobi prerusenie. Toto
prerusenie sa resetuje odstranenim krytu (4)
a stlacenim tlacidla ,RESET” (6). Ak termostat
opakovane spdsobi prerusenie, obratte sa na
instalatéra.

5.1.3 Nastavenie zmiesavacieho ventilu

Teplotu teplej vody na vystupe z vyrobku do
vodovodnych kohutikov v domacnosti je mozné
nastavit pomocou gombika na zmieSavacom
ventile. Nastavenie teploty:

A) Otocte nastavitelny gombik (1) Gplne na ,+"
B) Potom otocte gombik smerom k ,-“ na
pozadovanu teplotu.

5.1.4 Nastavenie noziciek

/N\ VAROVANIE

Konstantné napédtie pritomné v rozvodnej
skrinke. Pred akoukolvek elektrickou pracou
sa musi odpojit’ napajanie a zabezpecit' proti
aktivacii, kym budu prebieha prace.

Vyrobok je vybaveny tromi  nozickami Otocenia | Teplota
namontovanymi z vyroby, ktoré su nastavitelné 0 Pribl. 70 °C
v rozsahu od 0 do 40 mm. Odskrutkujte nohy 1/4 Pribl. 60 °C
minimalne 15 mm od spodnej Casti vyrobku. 1/2 Pribl. 50 °C
Nastavujte jednotlivé nozicky, kym vyrobok 3/4 Pribl. 40 °C
nebude stat” pevne vertikalne aj horizontalne.
5.2 Udrzba

POKYNY NA UDRZBU

0 Udrzbu smu vykonavat iba osoby starsie ako 18 rokov s dostatocnymi rozumovymi schopnostami.

@ | Rocna kontrola bezpe¢nostného ventilu:

- | Otvorte ventil na 1 min. otocenim gombika (3) o cca 90 stupriov do otvorenej polohy.

- | Vizualne skontrolujte, ¢i voda volne prudi do odtoku.

- | ANO = OK. Zatvorte ventil otocenim gombika (3) o dalsich 90 stupriov do zatvorenej polohy.

- | NIE = NIE OK. Odpojte napajanie/vypnite privod vody. Obratte sa na instalatéra.

0 UX zmiesavaci ventil - v pripade potreby dotiahnutie sekundarneho tesnenia:

- | Ak z nastavovacieho gombika zmiesavacieho ventilu UX kvapka voda, utiahnite maticu (4).

13
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6. RIESENIE PROBLEMOV

6.1Poruchy a opravy

Ak sa pocas pouzivania vyrobku vyskytnu poruchy,
vyhladajte mozné poruchy a sposob napravy v
tabulke. Ak problém nie je uvedeny v tabulke pre

rieSenie problémov alebo si nie ste isty, ¢o sa deje,
obratte sa na instalatéra (pozri typovy Stitok na
vyrobku) alebo OSO Hotwater AS — pozri Cast' 7.1.

RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Mozna pricina poruchy

Mozné riesenie

Bezpecnostny ventil
Eresakuje/kva ka/rano casto
yva na podlahe pri valci voda

Tlakovy redukény ventil, vodomer alebo
zablokovany spatny ventil na privode vody.

Tlak vody na privode do domu je prili$ vysoky.

Namontujte expanzni nadobu AX, ktora absorbuje
rozpinanie sa pocas ohrievania a namontujte
tlakovy redukény ventil pre stabilny tlak vody v
domécnosti. Tlakovy redukény ventil sa nastavuje
podla tlaku v expanznej nadobe. Obratte sa na
autorizovaného instalatéra.

Bezpecnostny ventil je opotrebovany alebo
s medzi membranou a sedlom ventilu
zaseknuté Castice, pretoze voda je znecistena

Pokuste sa preplachnut vodou cez bezpecnostny
ventil. Otvorte ventil asi na 1 minGtu. Pozri ¢ast’ 5.2.
Ak ventil stale presakuje, musi sa vymenit. Obratte
sa na autorizovaného instalatéra.

Netesnost ohrievacieho prvku.

Overte nasledovné: a) odpojte privod elektrickej
energie, b) odskrutkujte = kryt, ¢) vizualne
skontrolujte, ¢i z ohrievacieho prvku nevyteka
kvapalina. Ak 4&no, vymerite tesnenie/ohrievaci
prvok. Obrétte sa na autorizovaného instalatéra.

Z nastavovacieho gombika
zmieSavacieho ventilu kvapka
voda

Sekundarne tesnenie je potrebné dotiahnut’

Utiahnite maticu na sekundarnom tesneni, pozri
bod. 5.2

Ziadna tepla voda

Prerusené napéjanie.

Skontrolujte, Ci je poistka zapnuta/zastrcka je
zapojena do kontaktu v stene/¢i sa nevypol
prudovy chranic.

Termostat spdsobil prerusenie.

Stlacte tlacidlo ,RESET" na bezpecnostnom
termostate; pozri ,Uzivatelsku prirucku”.

Obhrievaci prvok je chybny.

Vymente ohrievaci prvok. Obratte
autorizovaného instalatéra.

sa na

Netesnost v potrubi teplej vody

Overte nasledovne: a) zatvorte zmieSavaci
ventil, b) pockajte 2 — 3 hodiny, c) dotknite sa
zmiesavacieho ventilu, aby ste zistili, i je hordci.
Ak ano, v potrubi na teplti vodu alebo na inom
mieste je pritomna netesnost. Obratte sa na
autorizovaného instalatéra.

Nedostatok teplej vody

Vysoka spotreba v domécnosti.

Zvyste teplotu termostatu na 85°C; pozri
.Uzivatel'skd prirucku”.

Vymernte za vacsi ohrievac vody od OSO. Obratte
sa na autorizovaného instalatéra.

Teplota nie je dostatocne
vysoka

ZmieSavaci ventil je nastaveny na nizke
teploty.

Zvyste teplotu na zmiesavacom ventile; pozrite si
,Prirucka pouzivatela”.

Termostat je nastaveny na nizke teploty.

Zvyste teplotu termostatu na 85°C; pozri
LUzivatel'skd prirucku”.

Zmena zo studenej na teplt vodu v
kohutikoch.

Obrétte sa na autorizovaného instalatéra.

Opakované vyhadzovanie

poistky/vypinanie
pridového chranica

Mozna porucha elektrického systému
ohrievaca.

Overte nasledovné: a) odpojte privod elektrickej
energie, b) odskrutkujte kryt, ¢) vizualne skontrolujte,
Ci v rozvodnej skrinke nie sd pritomné problémy. Ak
ano, obratte sa na autorizovaného instalatéra.
Nasadte kryt.

Trva dlho, kym voda
dosiahne kohutik

Dlhy Usek potrubia od ohrievaca vody po
kohutik.

K potrubiu teplej vody nainstalujte cirkulacny
drét ohrievaci kabel. Alebo ku kohutiku
nainstalujte pomocny ohrievac. Obratte sa na
autorizovaneho instalatéra.

Klopanie v potrubi, ked' je
kohuitik teplej vody

zatvoreny

Velky nérast tlaku, ked'sa kohutik rychlo
zatvori.

Uplne normalne. Ak to sposobuje problémy,
nainstalujte expanznu nadobu AX. Obratte sa na
autorizovaného instalatéra.




7. ZARUCNE PODMIENKY - plati len pre Slovensko

1.Rozsah

OSO Hotwater AS (dalej len OSO) zarucuje, Zze vyrobok bude
2 roky od datumu nakupu: i) zodpovedat $pecifikacii OSO, 1)
bez chyb v materidloch a remeselnej vyrobe, s vyhradou nizsie
uvedenych podmienok. Na vSetky komponenty sa vztahuje
2-ro¢né zaruka.

OSO dobrovolne predlzuje zaruku na vngtornd nadrz z
nehrdzavejicej ocele na 5 rokov. Tato predizenad zaruka sa
vztahuje len na vyrobky zakupené spotrebitefom, ktoré boli
nainStalované na sukromné pouzitie a ktoré distribuovala
spolo¢nost OSO alebo distribltor, pokial vyrobky pévodne
predavala spoloénost OSO.

Predizend zéaruka sa nevztahuje na vyrobky zakupené
obchodnymi subjektmi alebo na vyrobky, ktoré boli nainstalované
na komercné Ucely. Na tie sa vztahuju len povinné ustanovenia
zéakona. Uplatriuju sa nizsie uvedené podmienky a obmedzenia.

2. Pokrytie

Ak vznikne vada a v zékonnej zaruénej lehote sa obdrzi platny
narok, OSO médze podla moznosti a v rozsahu povolenom
zékonom bud; i) opravit chybu, alebo; Il) vymenit vyrobok za
wyrobok, ktory je identicky alebo ma podobnu funkciu, alebo; I11)
vrétit kipnu cenu.

Ak sa vyskytne chyba a platna reklaméacia bude dorucena az
po uplynuti zadkonnej zaruénej doby, avSak v rdmci prediZzenej
zarucnej doby, OSO doda vyrobok, ktory bude mat rovnaku alebo
podobnu funkciu. V takychto pripadoch OSO neznasa Ziadne iné
sUvisiace naklady.

Akykolvek vymeneny vyrobok alebo komponent sa stane pravnym
vlastnictvom spolo¢nosti OSO. Akakolvek platnd reklaméacia
alebo servis nepredizuje pdvodnu zéruku. Na vymeneny vyrobok
alebo diel sa nevztahuje nova zaruka.

3. Podmlenky

vodovodov. EXIS'(UJU vsak urcité chemické Iatky vo vode (uvedene

nizSie), ktoré moézu mat Skodlivy vplyv na vyrobok a jeho

ocakévanu Zivotnost. Ak mate pochybnosti tykajice sa kvality
vody, potrebné Udaje vdm mdze poskytnut miestny orgén pre
zasobovanie vodou.

Zaruka sa uplatriuje len vtedy, ak sU spinené nizSie uvedené

podmienky:

. Vyrobok bol nainstalovany profesionalnym instalatérom
v sulade s pokynmi uvedenymi v navode na inStalaciu
a vsetkyml prislusnymi koédexmi praxe a nariadeniami
platnymi v Gase inStalécie.

. Vyrobok nebol Ziadnym spdsobom upraveny, pozmeneny
ani nespravne pouzivany a neboli odstranené ziadne diely
namontované v tovarni v rdmci neopravnenej opravy alebo
vymeny.

. Vyrobok bol pripojeny k domécej vodovodne;j sieti vylucne
v sllade s europskou smernicou o pitnej vode EN 98/83
ES alebo jej najnovSou verziou. Voda nesmie byt agresivna,
t. j. chemické latky vo vode musia spiiiat nasledujlice

7.1 Zakaznicky servis

V pripade problémov, ktoré nie je mozné vy-
rieSit' pomocou prirucky na rieSenie problémov
v tomto navode na instalaciu, sa obratte na:

podmienky:

- Chloridy <250 mg/I

- Elektricka vodivost (EC) pri25°C <750 uS/cm
- Index nasytenia (LSI) pri 80 °C >-1,0/<0,8
Hodnota pH >6,0/<9,5

. Ponorny ohrievaé nebol vystaveny tvrdosti nad 10 °dH (180
ppm CaCO3). V takychto pripadoch sa odportda pouzit
zmaké&ovac vody.

Dezinfekcia bola vykonana bez akéhokolvek ovplyvnenia
vyrobku. Produkt musi byt izolovany z chemicky upravenej
vody.

. Vyrobok sa pravidelne pouzival od datumu instalacie. Ak

sa vyrobok nebude pouzivat 60 dni alebo dihsie, musi sa
vypustit.
Servis a/alebo oprava sa vykondva podla navodu na
instaldciu a vSetkych prislusnych zésad dobrej praxe.
VSetky pouZité nahradné diely musia byt origindlne
néhradné diely od spolo¢nosti OSO.

. Akékolvek néklady tretich strdn spojené s akymkolvek
rcm)e?srgkom boli vopred pisomne autorizované spolo¢nostou

. Néakupna faktura a/alebo faktira za instalaciu, vzorka vody,
ako aj chybny vyrobok budl na poZiadanie poskytnuté
spoloc¢nosti OSO.

Nedodrzanie tychto pokynov a podmienok méze viest k zlyhaniu

vyrobku a Uniku vody z vyrobku.

4, Obmedzenia

Zaruka sa nevztahuje na

. Akukolvek chybu alebo naklady vyplyvajuce z nespravnej
inStalacie, nespravnej aplikacie, nedostatocnej pravidelnej
udrzby v sulade s navodom na intalaciu, zanedbavania,
néhodného alebo zdmerného poskodenia, nespravneho
pouzivania, akejkolvek zmeny, manipulacie alebo
neprofesionadlne vykonanej opravy, akejkolvek chyby
vyplyvajlcej z manipulécie alebo odstranenia akéhokolvek
bezpe¢nostného komponentu namontovaného v tovarni
alebo opatreni.
Nasledné Skody alebo nepriame straty spdsobené
akymkolvek zlyhanim alebo poruchou vyrobku.

. Potrubie alebo zariadenie pripojené k vyrobku.

. UCinky mrazu, blesku, kolisania napatia, nedostatku
vody, suchého varu, nadmerného tlaku alebo postupov
chlorinécie.

Uginky stojatej (odvzdu$nenej) vody, ak sa vyrobok
nepouzival dih§ie ako 60 dni po sebe.

. Skoda spésobena pocas prepravy. Kupujuci oznami $kodu
prepravcovi.

. Néklady vzniknuté v pripade, Ze vyrobok nie je okamzite
spristupneny na servis.

Tieto zaruky nemaju vplyv na zékonné prava kupujuceho.

A) InStalatéra, ktory dodal vyrobok.
B) OSO Hotwater AS: Tel. ¢.: +47 32 25 00 00
0s0@050.n0 / WWW.0S0.n0

8. ODSTRANENIE VYROBKU

8.1 Odstranenie

A) Odpojte zdroj napajania.

B) Zatvorte privod studenej vody.

C) Vypustite vodu z vyrobku — pozri Cast’ 4.4.
D) Odpojte vsetky potrubia.

E) Vyrobok je teraz mozné odstranit.

8.2 Schéma vratenia

Tento vyrobok je recyklovatelny a musi sa od-
viezt' do strediska pre ekologicku recyklaciu. Ak
sa ma vyrobok vymenit'za novy, instalatér moze
odniest stary valec na recyklaciu.
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1. BEZPECNOSTNi POKYNY

1.1 Obecné informace

e Pred instalaci, udrzbou nebo Upravou
ohfivate vody si pozorné prectéte
nasledujici bezpecnostni pokyny.

«  Nebude-li vyrobek nainstalovan nebo
pouzivdn zamyslenym zplsobem, mize
dojit k Urazu osob nebo poskozeni
majetku.

« Tento navod a dalsi souvisejici dokumenty I
uschovejte na dostupném misté pro
pfipad pozdéjsi potreby.

»  Vyrobce predpoklada, ze bude koncovy
uzivatel dodrzovat dodané pokyny pro
bezpelnost, obsluhu a udrzbu a ze bude
instalacni  technik dodrzovat néavod w

)

k instalaci a souvisejici normy a predpisy
platné k datu instalace. = S

Symboly pouzivané v tomto navodu:

/N VAROVANi | MUzZe zpiisob zpUsobit vazny Uraz nebo Gmrti.

/\ UPOZORNENI | MUze zpUsobit mirné nebo stfedné zavazné poranéni nebo skody na majetku.

@ NESPRAVNY POSTUP

0 SPRAVNY POSTUP

o Tento dokument doporucujeme uchovavat na vhodném misté, kde bude dostupny pro
budouci pouziti.




1.2 Bezpecnostni pokyny pro uzivatele

/\ VAROVANI

Piepad pojistného ventilu NESMIi byt zablokovany ani ucpany.

NESMi se zakryvat piedni kryt vyrobku.

Vyrobek se NESMi UPRAVOVAT ani MENIT oproti plvodnimu stavu.

Instalace externi fidici jednotky Fidici napajeni k produktu NENi povolena bez souhlasu
vyrobce.

S vyrobkem si NESMEJi hrat déti, ani se k nému bez dozoru pfiblizovat.

Pred zapnutim je tfeba napustit vyrobek vodou.

eSO © O

Udrzbu/nastaveni sméji provadét pouze osoby starsi 18 let s dostate¢nymi znalostmi.

/N\ UPOZORNEN(

o

Vyrobek nesmi byt vystaven mrazu, pretlaku, prepéti ani chlorovani. Viz informace
o0 zaruce.

Udrzbu/nastaveni nesméji provadét osoby s omezenymi télesnymi nebo dugevnimi
schopnostmi, pokud nebyly o spravném pouziti pouceny osobou zodpovédnou za jejich
bezpecnost.

1.3 Bezpecnostni pokyny pro instalacni techniky

/\ VAROVANI

Prepad pojistného ventilu NESMi byt zablokovany ani ucpany.

(ORI

Instalace externi fidici jednotky fidici napajeni k produktu NENi povolena bez souhlasu
vyrobce.

Odvodni trubky z veskerych pojistnych zarizeni museji byt nejméné o jednu velikost vétsi
nez jmenovita velikost vystupu z pojistného zafizeni (pfi délce < 9 m). Odvodni trubka musi
vést do odtoku pod nepretrzitym spadem, musi byt nerozpojitelna a za vSech okolnosti
chranéna proti mrazu.

Elektrické napajeni ohfivace musi zapojit kvalifikovany elektrikar v souladu s platnymi
mistnimi predpisy a osvédcenymi postupy. Vyrobek je uréen k trvalému provozu.

Napajeci kabel musi byt odolny vici teplotdm do 90 °C. Musi byt opatfen odlehcenim.

Pred zapnutim je tfeba napustit vyrobek vodou.

Je tfeba dodrzovat pfislusné predpisy a normy a tento navod k instalaci.

/N\ UPOZORNEN(

Vyrobek je tfeba umistit do mistnosti s odtokem v podlaze.
Neni-li dodrzen tento pokyn, nenese vyrobce zadnou odpovédnost.

Vyrobek je treba nainstalovat na podlahu nebo sténu, kterad udrzi celkovou hmotnost
vyrobku za provozu, a to rovné ve svislém i vodorovném sméru. Viz typovy Stitek.

Vyrobek je tfeba nainstalovat tak, aby pred krytem elektrické skfiné zlstalo nejméné 40 cm
volného mist a nad nejvyssim bodem jednotky nejméné 10 cm volného mista.




2. POPIS VYROBKU

2.1 Identifikace vyrobku

Identifikacni Udaje vyrobku najdete na typovém
Stitku na vyrobku. Typovy stitek obsahuje Udaje
o vyrobku v souladu s normami EN 12897:2016
a EN 60335-2-21 a dalsi uzitecné Udaje. Dalsi
informace najdete v prohlaseni o shodé na webu
www.osohotwater.com.

Viyrobky OSO jsou navrzeny a vyrobeny v souladu
s nasledujicimi predpisy:

« Norma pro tlakové nadoby:
* Bezpecnostni norma:

EN 12897:2016
EN 60335-2-21

Spolecnost OSO Hotwater AS ma nasledujici

2.2 Zamyslené pouziti

Série Saga slouzi k pfipravé teplé tekouci vody pro
domécnosti. Vyrobek Ize pouZivat s alternativnimi
zdroji energie.

2.3 Oznaceni CE

Ce

Oznaceni CE udava, Ze je vyrobek v souladu
s pfislusnymi smérnicemi. DalSi informace najdete
v prohlaseni o shodé na webu www.osohotwater.
com.

Vyrobek vyhovuje normam pro:

certifikaty: « Nizké napéti 2014/35/EU
« Kvalita ISO 9001 « Elektromagneticka kompatibilita:2014/30/EU
« Zivotni prostredi ISO 14001 « Tlakova zafizeni: 2014/68/EU
« Pracovni prostredi ISO 45001
Veskeré pouzité pojistné ventily museji nést
oznaceni CE a museji byt v souladu se smérnici
2014/68/EU o tlakovych zafizenich.
2.4 Technické udaje
) Pocet |Hmotnost| Primér x | Prepr. | Objem | Doba ohrevu
C. vyrobku: | Kod vyrobku: osob kg. vyska ob!. 40 °C voda | hodin /\t 65 °C
mm. (m?)
800 0652 |SX 150 - 2+(2) kW/1x 230V 35 29 2580x1010 | 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3+(3) kW/1x 230V 4,5 35 2580x1260| 047 355 49
800 0656 |SX 300 - 3+(3) kW/1x 230V 6,5 46 2580x1710 | 0,63 539 72
800 0657 |SX 300 - 4,5+(4,5) kW/1x 230 V 75 46 2580x1710 | 0,63 539 48

Vyrobky jsou klasifikovany jako 1P21

2.5 Udaje o spotiebé energie (ErP) - technické tdaje

. p . Trida | Tepelnd | Objem
Znacka C. modelu Nazev modelu EP | ztrita (W) L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress - SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress - SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 | Saga Xpress - SX 300 C 85 281
Narizeni: 2017/1369/EU - Narizeni: EU 812/2013 [Smérnice: 2009/125/ES - Nafrizeni: EU 814/2013

Ucinnost testovana podle normy: EN 50440: 2015




3. POKYNY K INSTALACI

3.1 Vyrobky, na které se vztahuje tento navod
800 0652 Saga Xpress - SX 150

800 0654 Saga Xpress - SX 200

800 0656 Saga Xpress - SX 300 - 3+3 kW
800 0657 Saga Xpress - SX 300 - 4,5+4,5 kW

3.2 Soucasti dodavky

Ref. ¢.|Pocet | Popis
1 1 |Izolovany horni kryt (namontovany ve vyrobg)
2 1 |SméSovaci ventil (hamontovany ve vyrobé)
3 1 |Navod k instalaci (tento dokument)
4 1 |Ohrivac vody
5 1 |Termostat
6 1 [Topny ¢lanek
7 1 [Pojistny ventil (hamontovany z vyroby)
8 3 |Podstavné nohy (namontované z vyroby)

3.3 Rozmeéry vyrobku
VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

Vyrobek | A B C D E [}

SX150 [0-40| 1010 | 960 | 125 | 655 | 580
SX200 |0-40| 1260 | 1210 | 125 | 655 | 580
SX300|0—-40] 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

Tolerance +/-5 mm (kromé rozméru A).




3.3.1 Dodani

Vyrobek je tfeba prepravovat opatrné, jak
je znézornéno na obrazku, a vzdy v obalu.
Pouzivejte drzadla na krabici.

/\ UPOZORNENI

Vyrobek by se nemél zvedat za vycnivajici
trubky, ventily apod., protoze by to mohlo
zpUsobit poruchu.

3.4 Pozadavky na umisténi a polohu pfi
instalaci

/\ UPOZORNEN(

Vyrobek je tfeba umistit do mistnosti s odtokem v podlaze.
Neni-li dodrzen tento pokyn, nenese vyrobce zadnou odpovédnost.

Vyrobek je tfeba nainstalovat na suché misto, kde se teplota trvale drzi nad bodem mrazu.

Vyrobek je tfeba nainstalovat na podlahu nebo sténu, ktera udrzi celkovou hmotnost
vyrobku za provozu. Viz typovy stitek.

Viyrobek je tfeba nainstalovat tak, aby pred krytem elektrické skiiné zlistalo nejméné 40 cm
volného mist a nad nejvyssim bodem jednotky nejméné 10 cm volného mista.

Vyrobek musi byt v domacnosti snadno pfistupny, aby bylo mozné provadét servis a udrzbu.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Instalace potrubi

Vyrobek je wuréen k trvalému pfipojeni
k vodovodnimu potrubi. K instalaci je tfeba
pouzit schvalené trubky spravné velikosti. Je
tfeba dodrzovat prislusné normy a predpisy.

STUDENA| TEPLA
VODA | VODA

SX150- | @15 mm | &15mm 3/4"
300 komp. komp. vnitini

Slunce / tepla

Viyrobek voda (3)

Prepad (2)

1/2" vnitini

3.5.1 Tlak vstupni vody

Ucinnost vyrobku zavisi na vstupnim tlaku
studené vody. Tlak vody by se mél po cely den
pohybovat od 2 bar do 6 bar. Nadmérny tlak
vody Ize upravit instalaci tlakového redukéniho
ventilu.

3.5.2 Montaz potrubi studené a teplé vody (SV-

TV) a prepadového potrubi

A) Otocte smésovaci ventil do pozadované
polohy.

« Utdhnéte krouzkovou svorku k zasobniku
(viz 3.5.3)

B) Potrubi SV a TV vhodné velikosti by mélo byt
vedeno ke sméSovacimu ventilu a utazeno
(viz 3.5.3)

« Pro vétsSi potrubi Ize pouzit spojku s
vnitinim zavitem 1/2".

C) Prepadova trubka (1) > 18 mm uvniti najede
na pojistny ventil « Pfipojeno k odpadu, 3/4"
vnitfni zavit.

* Préichozi, neposkozend a chranéna proti
mrazu a nainstalovana se spadem smérem
k odpadu.

3.5.3 Pripojeni k solarnimu ohrevu/teplé vodé/
obéhu TV

Vyrobek Ize ohfivat vodou ze solarnich
kolektorll v souladu s pokyny smérnice ErP
pomoci 1/2" pfipojky (3).

OSO mUze dodat sadu zafizeni navrzenou pro
alternativni zdroje energie. 1/2" konektor (3)
Ize také pouzit pro odbér teplé vody nebo pro
obéh TV.

SX 300 - 4,5+4,5 kW je osazena pfidavnou
pripojkou 1/2" (4). Lze jej pouzit pro nemichanou
teplou vodu nebo cirkulaci teplé vody.

3.5.4 Nastaveni tocivého momentu

Soucast

Utahovaci moment

Pripojeni krouzkové svorky k
CW/HW (@ 15)

40 Nm (+/- 3)

Pfipojeni krouzkové svorky k
zasobniku (@ 22)

60 Nm (+ 5)




3.5.5 Montazni pokyny

/\ VAROVANI

@ | Pied zapnutim je tfeba napustit vyrobek vodou.

Odvodni trubky z veskerych pojistnych zafizeni museji byt nejméné o jednu velikost vétsi nez
o jmenovita velikost vystupu z pojistného zafizeni (pfi délce < 9 m). Odvodni trubka musi vést do

odtoku pod nepretrzitym spadem, musi byt nerozpojitelna a za vsech okolnosti chranéna proti
mrazu.

/N\ UPOZORNEN(

o Vyrobek je tfeba umistit do mistnosti s odtokem v podlaze.
Neni-li dodrzen tento pokyn, nenese vyrobce zaddnou odpovédnost.

o Vyrobek je tfeba nainstalovat na podlahu nebo sténu, kterad udrzi celkovou hmotnost
vyrobku za provozu, a to rovné ve svislém i vodorovném sméru. Viz typovy Stitek.

0 Viyrobek je tfeba nainstalovat tak, aby pred krytem elektrické skiiné zlstalo nejméné 40 cm
volného mist a nad nejvyssim bodem jednotky nejméné 10 cm volného mista.

3.5.6 Doporuceni pro instalaci

DOPORUCEN(

Nad podlahou ponechte volny prostor. VySroubujte nozky alespon na 15 mm od spodni
strany vyrobku.

Prepadova trubka z pojistného ventilu do odpadu (1) a napajeci kabel pro zasuvku (2) by
mély byt skryty pod kanalky ve spodni ¢asti produktu.

Je-li namontovan zpétny ventil, doporucuje se nainstalovat také redukéni ventil a expanzni
nadobu, aby se zastavilo odkapavani z pojistného ventilu.

Pokud maximalni tlak vody za dobu 24 hodin prekroci 6 bar, doporuduje se nainstalovat
redukéni ventil a expanzni nadobu.
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3.6 Elektricka instalace

Pfi instalaci do novych budov nebo pfi vyméné
stavajici elektroinstalace je treba pouzivat
pevné elektroinstalacni prvky v souladu
s predpisy. Pfi vyméné vyrobku beze zmény
elektroinstalace Ize pouzit napdjeci kabel se
zastrckou do elektrické zasuvky. Veskeré pevné
elektroinstalacni  prvky musi nainstalovat
kvalifikovany elektrikar.

Montaz nebo dodatecnou montéz externi fidici
jednotky napéjeciho zdroje na vyrobek nebo jeho
napajeci zdroj smi provadét pouze autorizovany
elektrikar. Ridici jednotka musi byt schvélena
vyrobcem produktu.

Je tfeba dodrzovat pfislusné normy a predpisy.

3.6.1 Elektrické soucasti
Soucast
Pojistny termostat
Pracovni termostat
Topny clanek
Napéjeci kabel se zastrckou
Vnitini vodice

Poznamka

Tepelna pojistka pro 98 °C
Nastaveni 60-90 °C
1fézovy, 230 V

Odolné vidi vysoké teploté
Odolné vici vysoké teploté

3.6.4 Montazni pokyny

3.6.2 Elektrické pripojky v elektrické skririce

A) Zivy vodic (L) pfipojeny k bodu "' na spodnim

bezpecnostnim termostatu.

B) Neutral vodic (N) pFipgjeny k bodu '3' na
spodnim bezpecnostnim termosjatu.

Q) Zluty vodic se zelenym pruhem & -
Uzemnéni - pfipojeny ke svorce topného
¢lanku ve spodnim panelu (Sestitihelnikova
mosazna)

D) Vnitini vodice od ¢lanku k termostatu jsou
pripojeny k bodu ,3" na bezpecnostnim
termostatu a bodu ,2" na pracovnim
termostatu. Viz obrazek.

/\ VAROVANI

Svorky L a N jsou pod stalym napétim. Pred
jakoukoli praci na elektrickém systému je treba
odpojit pfivod napjeni a po dobu prace jej
zajistit proti aktivaci.

3.6.3 Nastaveni tocivého momentu

Soucast Utahovaci moment
G11/4" topny clanek 60 Nm (+ 5)
Srouby termostatu 2 Nm (+/-0,1)
Sroub na hlavé clanku 2 Nm (+/-0,1)

/\ VAROVANI

vyrobce.

Instalace externi fidici jednotky Fidici napajeni k produktu NENi povolena bez souhlasu

Pred zapnutim je tfeba napustit vyrobek vodou.

Elektrické napajeni ohfivace musi zapojit kvalifikovany elektrikar v souladu s platnymi mistnimi
predpisy a osvédcenymi postupy. Vyrobek je urcen k trvalému provozu.

e e e 0

Napajeci kabel musi byt odolny vici teplotdm do 90 °C. Musi byt opatfen odlehéenim.

/N\ UPOZORNEN(

o Vyrobek je tfeba nainstalovat tak, aby pred krytem elektrické skfiné zlstalo nejméné 40 cm
volného mist a nad nejvyssim bodem jednotky nejméné 10 cm volného mista.

V pfipadé poskozeni napajeciho kabelu a zastréky musi byt kabel nahrazen specialné
upravenym napajecim kabelem od vyrobce.

3.6.5 Doporuceni k instalaci

DOPORUCENI

Dodavany napajeci kabel by mél byt pouzivan s pevnymi elektroinstalacnimi prvky vytazenim
zastrcky ze zasuvky. (Odolné vici vysoké teploté)

Casti produktu.

Napéjeci kabel pro nasténnou zasuvku/skfin by mél byt skryty pod jednim z kanal(i ve spodni

Pro vyrobky s vykonem < 2kW je tfeba pouZit pojistku > 10A / vodic > 1.5#*,
- | Pro vyrobky s vykonem < 3kW je tfeba pouzit pojistku > 15A / vodi¢ > 2.5#*.
Pro produkty s kapacitou < 4,5 kW by mél byt napéjeci zdroj specifikovan podle NEK 400*.




3.6.5 Doporuceni k instalaci

*Tento produkt je popsan s vykonem 2+2, 3+3 2, 3 nebo 4,5 kW, protoze napajeni se mezi
nebo 4,5+45 kW. To znamend, Ze vyrobek  dvéma clanky prepina podle potieby. Tyto dva
je osazen dvéma clanky, kazdy o uvedeném ¢lanky nebudou nikdy zapojeny soucasné.
vykonu, ale nikdy neodebere vyrobek vice nez

204

: % < 4

Elektrické zapojeni, schéma 2+2 & 3+3 kW Elektrické zapojeni, schéma 4.5+4.5 kW
M
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4. POCATECNI UVEDENI DO PROVOZU

4.1PInéni vodou

Nejprve zkontrolujte, zda jsou vSechny trubky
spravné pripojeny. Pak postupujte takto:

A) Oteviete kohoutek teplé vody a nechte jej
otevreny.

B) Otocte nastavitelny knoflik na smésovacim
ventilu az na doraz na '+".

C) Otevrete privod studené vody do vyrobku.

Zkontrolujte, zda z otevieného kohoutku teplé
vody vytéka voda volné, bez vzduchovych bublin.
A) Zavrete kohoutek.

4.2 Zapnuti napajeni

Po napusténi zasobniku vodou Ize zapnout

napajeni.

A) Zasunte zastrcku do urcené zasuvky nebo
zapnéte vypinad/jistic.

4.3 Nastaveni smésovaci ventilu

Teplotu vystupni teplé vody z produktu do
kohoutkdl v domacnosti Ize nastavit knoflikem
na smésovacim ventilu. Nastaveni sméSovaciho
ventilu neovliviiuje teplotu horké vody ve vyrobku.
Postup sefizeni teploty:

A) Otocte nastavitelny knoflik (1) az na doraz na
Wt

B) Poté otocte knoflikem smérem na ,-" na
pozadovanou teplotu.

Ohyby Teplota

0 Cca. 70 °C

1/4 Cca. 60 °C

1/2 Cca. 50 °C

3/4 Cca. 40 °C
4.4 Body ke kontrole

A) Zkontrolujte, zda vSechny pripojky potrubi
z vyrobku a do néj tésni a zda z nich neunika
voda.

B) Zkontrolujte, zda zdroj napajeni produktu
neni vystaven riziku mechanického, tepelného
nebo chemického poskozeni a zda neni
prfipojen k neschvalené fidici jednotce
napajeciho zdroje.

C) Zkontrolujte, zda je pfipadna prepadova

trubka z pojistného ventilu prlichozi,
neposkozena, chranénd proti mrazu
a nainstalovand se spadem smérem
k odpadu.

D) Zkontrolujte, zda je vyrobek ve svislém
i vodorovném sméru postaven pevné.

4.5 Vypousténi vody

/\ VAROVANI

Vyrobek mize obsahovat vodu o vysoké
teploté nad 75 °C, ktera mGze zpUsobit opareni.
Pred vypusténim zafizeni je tfeba nejméné
na 3 minuty oteviit kohoutek teplé vody pfi
maximalnim tlaku/teploté.

A) Odpojte zdroj napajeni.

B) Uzavrete pfivod studené vody.

C) Otevrete kohoutek teplé vody na maximum
a nechte jej otevreny (brani vzniku podtlaku).

D) Otevrete smésovaci ventil az na doraz na
'+

E) Odstrante kryt z pojistného ventilu (2)
povolenim Sroubu (5).

F) Otocte knoflikem na pojistném ventilu
(3) cca. 90 stupnl do oteviené polohy.
Z vyrobku vytece vsechna voda.

Po vyprazdnéni uzaviete pojistny ventil dalsim
otacenim knofliku (3) doprava. Zavrete vsechny
otevrené kohoutky. Nastavte smésovaci ventil
na pavodni nastaveni. Nasadte kryt (2) pred
pojistny ventil.

Pokud je potfeba nadrZz vyprazdnit rychleji,
Ize pojistny ventil odstranit odSroubovanim
upinaci svorky na odpadni trubce. Pfi zpétné
montazi by mél byt spoj krouzkové svorky
utazen momentem 60 Nm (+/-5).

4.6 Predani koncovému uzivateli

POVINNOSTI INSTALACNIHO TECHNIKA:

Seznamit koncového uzivatele s bezpecno-
stnimi pokyny a pokyny pro udrzbu

Seznamit koncového uzivatele s nastavenim
a vypousténim vyrobku

Predat koncovému uzivateli tento néavod

k instalaci

Uvést na typovy stitek vyrobku kontaktni idaje.




5. UZIVATELSKA PRIRUCKA

5.1 Nastaveni

5.1.1 Nastaveni termostatu

Termostat na vyrobku Ize nastavit v rozmezi

teplot 60 — 90 °C. Termostat se nedoporuéu{e

nastavovat na méné nez 65 °C, aby se zabranilo

mnozeni bakterii.

Postup sefizeni teploty:

A) Odpojte zdroj napajeni.

B) Odstrante kryty (4) na predni strané pomoci
Sroubovaku.

C) Nastavte teplotu na termostatu (7) pomoci
Sroubovaku.

NezZ pfipojite napdjeni, znovu namontujte kryt
(4). Zménou nastaveni teploty na termostatu se
zméni pouze teplota vody v nadrzi. Teplota na
kohoutcich se nastavuje na sméSovacim ventilu.

5.1.2 Resetovani pojistného termostatu

V pripadé nebezpeci prehrati pojistny termostat
vypne zarizeni. Chcete-li vypnuti resetovat,
sundejte kryt (4) a stisknéte cervené tlacitko
JRESET” (6). Pokud se termostat vypina
opakované, kontaktujte instala¢niho technika.

5.1.3 Nastaveni smésovaci ventilu

Teplotu vystupni teplé vody z produktu do
kohoutk v domacnosti Ize nastavit knoflikem
na smésovacim ventilu. Postup sefizeni teploty:
A) Otocte nastavitelny knoflik (1) az na doraz na
/l+"

B) Poté otocte knoflikem smérem na ,-" na
pozadovanou teplotu.

5.1.4 Nastaveni nohou
Vyrobek  je  vybaven  tfemi  nohami
namontovanymi z vyroby, které Ize nastavit

/\ VAROVAN

Elektricka skfifka je pod neustalym napétim.
Pred jakoukoli praci na elektrickém systému je
tfeba odpojit pfivod napéjeni a po dobu prace
jej zajistit proti aktivaci.

na vysku od 0 do 40 mm. Vysroubujte nozky Ohyby Teplota
alesport na 15 mm od spodni strany vyrobku. 0 Cca. 70 °C
Nastavte jednu nohu po druhé tak, aby byl 1/4 Cca. 60 °C
vyrobek ve svislém i vodorovném sméru 1/2 Cca. 50 °C
postaven rovné. 3/4 Cca. 40 °C
5.2 Udrzba

POKYNY K UDRZBE

@ | Udrzbu by mély provadét osoby starsi 18 let s dostatenymi znalostmi.

@ | Kazdoro¢ni kontrola pojistného ventilu:

- | Oteviete ventil na 1 min. otocenim knofliku (3) o cca. 90 stuprit do oteviené polohy.

- | Pohledem zkontrolujte, zda do odpadu volné vytéka voda.

- | ANO = OK. Zavrete ventil otocenim knofliku (3) o dalsich 90 stupnt do uzavrené polohy.

instalacniho technika.

Pokud NE = ventil neni v poradku. Odpojte napajeni / vypnéte privod vody. Kontaktujte

@ | UX smé&ovaci ventil - v piipadé potieby dotazeni sekundarniho tésnéni:

- | Pokud z nastavovaciho knofliku smésovaciho ventilu UX kape voda, utdhnéte matici (4).
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6. RESENi PROBLEMU

6.1Poruchy a jejich feSeni

Pokud pfi pouzivani vyrobku narazite na potize,
zkuste najit pfislusnou poruchu a jeji feseni v této
tabulce. Pokud problém v tabulce nenajdete nebo

si nejste jisti, co je pric¢inou poruchy, kontaktujte
instalacniho technika (viz typovy stitek vyrobku)
nebo spole¢nost OSO Hotwater AS —viz bod 7.1.

RESENi PROBLEMU

Problém

Mozna pficina poruchy

Mozné feseni

Z pojistného ventilu unika/
kape voda, rano byva na
podlaze u zasobniku voda

Tlakovy redukéni  ventil, vodomér
nebo ucpany zpétny ventil na pfivodu
vody.

Tlak vody v doméacnosti je pfilis vysoky.

Nainstalujte expanzni nadobu AX, kterd pojme
rozpinajici se objem vody pfi ohfevu, a také tlakovy
redukéni  ventil, ktery zajisti stabilni tlak vody
v domacnosti. Tlakovy redukéni ventil se sefidi podle
tlaku v expanzni nadobé. Obratte se na autorizovaného
instalacniho technika.

Pojistny ventil je opotrebovany nebo
mezi membranou a sedlem ventilu
uvizly pevné Ccastice ze znedisténé
vody.

Pokuste se pojistny ventil proplachnout vodou. Zhruba
na 1 minutu ventil otevrete. Viz ¢ast 5.2. Pokud ventil
stale netésni, je tfeba jej vyménit. Obratte se na
autorizovaného instalacniho technika.

Z topného ¢lanku unika voda.

Ovéite takto: a) odpojte napajeni, b) odsroubuijte kryt,
c) pohledem zkontrolujte, zda z topného ¢lanku unika
voda. Pokud ano, vymeénte tésnéni / topny clanek.
Obratte se na autorizovaného instalacniho technika.

Z nastavovaciho knofliku
smésovaciho ventilu kape
voda

Secondary seal needs to be tightened

Sekundarni tésnéni je tfeba dotahnout

Neni k dispozici tepla voda

Doslo k preruseni napajeni.

Oveérte, zda je zapnuta pojistka / zastrcka je zapojena
do nasténného kontaktu / nevypnul jisti¢c uzemneni.

Termostat vypnul zarizeni.

Stisknéte  tlacitko RESET na

bezpecnostnim
termostatu; viz ,UzZivatelska prirucka”.

Topny clanek je vadny.

Vyménite topny ¢lanek. Obratte se na autorizovaného
instalacniho technika.

Potrubi teplé vody netésni.

Ovérte nasledovné: a) zavrete sméSovaci ventil, b)
pockejte 2-3 hodiny, c) nahmatejte smésovaci ventil,
abyste zjistili, zda je horky. Pokud ano, z potrubi
teplé vody nebo jinde unikéd voda. Obratte se na
autorizovaného instalacniho technika.

Nedostatek teplé vody

Domacnost ma vysokou spotrebu.

Zvyéte teplotu na termostatu na 85 °C; viz ,UZivatelska
prirucka”.

Nainstalujte vétsi zasobnik teplé vody OSO. Obratte
se na autorizovaného instalacniho technika.

Nedostatecné vysoka teplota

Smésovaci ventil je nastaven na
nizké teploty.

Zvyéte teplotu na sméSovacim ventilu; viz ,UZivatelska
prirucka”.

Termostat je nastaven na nizkou
teplotu.

Zvyéte teplotu na termostatu na 85 °C; viz ,UZivatelska
prirucka”.

V kohoutcich je tepla voda
zameénéna za studenou.

Obrat'te se na autorizovaného instalacniho technika.

Opakované spinani pojistky /
proudového chranice

Mozna zévada v elektrickém
systému ohfivace.

Ovérte takto: a) odpojte napajeni, b) odsroubuijte kryt, )
pohledem zkontrolujte, zda v elektrické skfifice nedoslo
k zavadé. Pokud ano, obratte se na autorizovaného
instalacniho technika. Znovu nasadte kryt.

Dlouho trva, nez z kohoutku
zacne téct tepla voda

Mezi zasobnikem teplé vody a
kohoutkem je dlouhé potrubi.

Nainstalujte na potrubi teplé vody obéhovy okruh nebo
topny kabel. Pfipadné do blizkosti kohoutku nainstalujte
pridavny ohfivac. Obratte se na autorizovaného
instalacniho technika.

Klepani v potrubi pfi uzavieném
kohoutku teplé vody
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Pfi rychlém uzavreni kohoutku
dochézi k rychlému narastu tlaku.

Je to zcela normalni jev. Pokud je vam zvuk nepfiijemny,
nainstalujte expanzni nadobu AX. Obratte se na
autorizovaného instalacniho technika.




7. ZARUCNI PODMINKY - piati pouze pro Cesko

1.Rozsah

Spole¢nost OSO Hotwater AS (dale jen OSO) zaruCuje po
dobu 2 let od data koupé, Ze vyrobek i) bude v souladu se
specifikacemi spolecnostl 0S80, ||) nebude obsahovat vady
materialll a zpracovanl v souladu s nize uvedenymi podminkami.
Na v8echny soucasti se vztahuje zaruka platna 2 roky.

Zaruku na nerezovou vnitini nadrz spoleénost OSO dobrovolné
prodlouzila na 5 let. Tato prodlouzené zaruka se vztahuje pouze
na vyrobky zakoupené spotrebitelem, které byly nainstalovany
pro soukromé pouziti a které byly distribuovany spole¢nosti OSO
nebo prodény distributorem, kterému vyrobky plivodné prodala
spolecnost OSO.

Prodlouzend zéaruka se nevztahuje na wvyrobky zakoupené
komerénimi subjekty ani na vyrobky nainstalované pro komeréni
vyuziti. Ty podléhaji pouze povinnym zékonnym ustanovenim.
Plati nize uvedené podminky a omezeni.

2. Rozsah platnosti

Pokud se vyskytne vada a v zakonné Ihiité dojde k podani platné
reklamace, spolec¢nost OSO dle vlastniho uvédzeni a v mife
povolené zakonem bud i) vadu opravi, nebo ii) vymeéni vyrobek za
totozny vyrobek nebo vyrobek s podobnou funkci, nebo iii) vrati
&astku ve vysi kupni ceny.

Pokud se vyskytne vada a dojde k podani platné reklamace
po uplynuti zakonné zaruéni Ihuty, avSak ve Ihité prodlouzené
zéruky, spolec¢nost OSO dle vlastniho uvazeni doda totozny
wyrobek nebo wyrobek s podobnou funkci. Spoleénost OSO
v takovych pfipadech nehradi zadné dalsi souvisejici naklady.
Vyménény vyrobek nebo sou¢ast se stanou zadkonnym majetkem
spole¢nosti OSO. Platnd reklamace ani servis neprodluzuji
plvodni zaruéni |hGtu. Nahradni vyrobek nebo souéast se
nedodéava s novou zarukou.

3. Podminky

Vyrobek je vyroben tak, aby vyhovoval vétsSiné vefejnych

vodovodnich systém(. V nékterych pfipadech vSak maze mit

chemické slozeni vody (uvedené nize) negativni viiv na vyrobek

a jeho Zivotnost. Pokud si nejste jisti kvalitou vody, potfebné

informace vam poskytne mistni sprava vodovod( a kanalizaci.

Zaruka plati pouze v pripadé, Ze jsou pIné splinény nize uvedené

podmmky
Vyrobek byl nainstalovan profesionalnim instalaénim
technikem v souladu s pokyny v ndvodu k instalaci a viemi
prislusnymi oborovymi standardy a predpisy platnymi
v dobé instalace.

. \lyrobek nebyl Zadnym zplsobem upraven, nebylo s nim
manipulovano, nebyl vystaven nespravnému pouzivani ani
z néj nebyly odmontovany zadné soucasti namontované
z vyroby za U¢elem nepovolené opravy nebo vymeény.

. Vlyrobek byl pfipojen pouze k pfivodu vody z vodovodu
v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody uréené
k lidské spotfeb& 98/83/ES nebo jeji nejnovéjsi verzi. Voda

7.1 Zakaznicky servis

V pripadé problém0, které nelze vyresit pomoci pra-
vodce feSenim potizi v tomto navodu k instalaci, se
mizZete obratit:

by neméla byt agresivni, j. jeji chemické vlastnosti museji
vyhovovat témto pozadavkim:

- Chlorid: <250 mg/I
- Elektricka vodivost pfi 25 °C: <750 uS/cm
- Index nasyceni (LSI) pfi 80 °C: >-1,0/<0,8
- Uroven pH: >6,0/<9,5
. Ponorny topny ¢lanek nebyl vystaven Urovnim tvrdosti

pfes 10 °dH (180 ppm CaCO,). V takovych pfipadech se
doporuduje pouZzivat zmékéovac vody.

. Byla-li provedena jakakoli dezinfekce, neméla na vyrobek

zadny vliv. Produkt musi byt izolovan z chemicky upravené
vody\Vyrobek se od data instalace pravidelné pouZziva.
Pokud se vyrobek nebude déle nez 60 dni pouzivat, je treba
jej vypustit.
Servis a opravy je tfeba provadét v souladu s ndvodem
k instalaci a vSemi pfislusnymi oborovymi predpisy. Jako
néhradni dily je tfeba pouzivat pouze originalni nahradni
dily dodané spole¢nosti OSO.

. Veskeré naklady tfetich stran v souvislosti s jakoukoli
glsdca)maci byly pfedem pisemné odsouhlaseny spole¢nosti

. Spole¢nosti OSO je tieba na vyzadani poskytnout doklad
o koupi nebo fakturu za instalaci, vzorek vody a rovnéz
vadny vyrobek.

Nedodrzeni téchto pokynt a podminek mlize vést k poruse

vyrobku a k uniku vody z vyrobku.

4, Omezeni

Zaruka se nevztahuje na:

. zévady ani naklady vzniklé v dasledku nespravné instalace,
nespravného pouZziti, nedostate¢né pravidelné Udrzby
podle navodu k instalaci, zanedbani, nahodného nebo
umyslného posSkozeni, nespravného pouziti, jakychkoli
zmén, manipulace nebo oprav neprovedenych odbornym
pracovnikem ani na zavady vzniklé v dlisledku manipulace
s bezpecnostnimi soucastmi nebo prvky namontovanymi
z vyroby nebo jejich odebrani,

. nasledné Skody ani nepfimé ztraty zpusobené jakoukoli
zavadou nebo poruchou vyrobku,

. z&dné potrubi ani vybaveni pripojené k vyrobku,

. poskozeni zplisobené mrazem, bleskem, kolisanim napéti,
nedostatkem vody, ohfevem nasucho, nadmérnym tlakem
nebo chlorovanou vodou,

. ucinky stojaté vody, pokud se vyrobek déle nez 60 po sobé
jedoucich dni nepouZival,

. poskozeni zpUsobené pfi prepravé. Kupujici je povinen
oznémit takové poskozeni dopravci,

. naklady vzniklé v dusledku toho, Ze vyrobek neni okamzité

pifistupny pro potteby servisu.

Tyto zaruky neovliviiuji zdkonné préava kupujiciho.

A) Na instalacniho technika, ktery vam vyrobek dodal.
B) Na spolecnost OSO Hotwater AS:
Tel.: +47 32 25 00 00 - 0s0@050.n0 / WWW.0S0.N0

8. DEMONTAZ VYROBKU

8.1 Demontaz

A) Odpojte zdroj napajeni.

B) Uzavrete pfivod studené vody.

C) Vypustte vodu z vyrobku — viz bod 4.4.
D) Odpojte vsechny trubky.

E) Vyrobek Ize nyni demontovat.

8.2 Program vraceni zbozi

Tento vyrobek je recyklovatelny a je treba jej
odvézt do sbérného strediska odpadu. Chys-
tate-li se vyménit vyrobek za novy, mlze stary
zasobnik odvést do sbérného dvora instalacni
technik.
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1. NHCTPYKLUUWN 3A BESOMACHOCT

1.1 O6wa nidpopmauusa
« TlpoueTeTe BHUMATENHO CEAHUTE yKa3a-
HWs 3a 6e30MacHOCT, Npean Aa MOHTUpa-
Te, MOAABPXKATE AN peryavpate pesep-
BOapa 3a Boja.
« CobluecTByBa pWCK OT TeslecHa noBpeja
VAN MaTepUanHu LLETH, ako NPOAYKTHT He
Ce MOHTMPa WM N3M0/3Ba MO NpeAHa3Ha-
yeHue. I
+  CobxpaHsBalTe TOBa pbKOBOACTBO U ApY-
TMTe MPUAOXKMMU AOKYMEHTUM Ha MACTO,
Ha KOeTo Lie 6baaT AOCTbMHN 33 6bAeLLmn
CrpaBKw.
« TpousBoanUTeNsT npeznonara crnasBaHe

(OT cTpaHa Ha KpaiHus moTpebuten) Ha r @ 4

)

npesjocTaBeHUTe yKasaHua 3a 6e3onac-
HOCT, eKcrnaoaTtauma v NoAApPbXKa, KakTo S =
1 (OT CTpaHa Ha MOHTaXKHMKa) cnasBaHe

Ha PbKOBOACTBOTO 338 MOHTaX U CbOTBET-

HWTe CTaHZapTV W pasnopeabu, KouUTo ca

B CMJ/la KbM aTaTa Ha MOHTaxX.

CnMBOAM, N3MON3BAHN B TOBA PBKOBOACTBO!:

A MPEAYMPEXAEHNE Moxe fa NPpUUNHN CEPUO3HN HapaHABaHUA AN CMBPT
Moxe Aa I'Ipl/ll-lVIHI/I He3HauUnTeaHUn an yMepeHVI HapaHﬂBaHVIﬂ nan
A\ BHUMAHVE noBpexgaHe Ha NMYLLLeCTBO
@ HE MPABETE TOBA
(1] HAMPABETE TOBA

o HacTosawmaT 4okyMeHT TpsbBa a ce CbXpaHsABa Ha NOAXOAALLO MSCTO, Ha KOETO Lie e
JOCTBINEH 3a 6bjeLlLm CnpaBku.




1.2 YkasaHus 3a 6e3onacHOCT 3a noTpeburenure

N\ NPEAYNPEXAEHNE

npenI/IBHVIK'bT OT npeAnasHnA KnanaH HE Tpﬂ6Ba Ja e 3anedyataH Win 3anyLleH.

MpoaykTsT HE € NnokpuT Hag kanaka B MpeAHaTa 4acT.

npOﬂ,yK’l‘bT He TpﬂﬁBa Aa Ce USMEHA NN NPOMEHA CNPAMO NMbpPBOHAYa/IHOTO MY CbCTOAHME.

MOHTUPaHETO Ha BbHLUEH KOHTPOep, ynpaB/sBall, 3axpaHBaHETO kKbM npoaykTa, HE e
pa3peLueHo 6e3 of06peHne OT NPOU3BOANUTENS.

C npoaykta HE TpabBa sa vrpaaT geua wuav ga ca 61130 g0 Hero 6e3 Haza3op.

npOAyKT'bT TpHGBa Aa Ccé Hanb/HW C BOJa, Npean Aa Ce BKIHYN 3aXpaHBAHETO.

e SO © O

MoaApb>KKa/HacTpolikv TpabBa Aa ce M3BbPLUBA CamMo OT LA Hag 18-roamniiHa Bb3pacT,
C foCTaTbYHO pa3bupaHe

/\ BHUMAHUE

MpoayKTbT He TpsibBa fa 6bAe n3naraH Ha Bb3AENCTBMETO Ha CKPEX, CBPbXHanAraHe,
CBpPbXHaNpexeHne nau xaop. Buxre rapaHLMOHHWTE pa3nopesou.

%)

MoaApbXKaTa/HaCTPOMKNTE He TpsibBa fja ce M3BbPLUBAT OT ANLA C NMOHMXKeEHa GU3n-
yecka WM YMCTBEHA CMOCOBHOCT, OCBEH ako He ca BUav MHCTPYKTUPaHW 3a NpaBuIHa
ynoTpeba oT nnLe, OTTOBOPHO 3a TaAxHaTa 6e30MnacHoCT.

1.3 YkasaHusa 3a 6e3onacHOCT 3a cneuuanncTiuTe No MOHTaXKa

A\ NPEAYNPEXAEHNE

npeﬂMBHMKbT OT NpeanasHnA KnaraH HE TpH6Ba Aa € 3anedataH nau 3anyLieH.

%)
)

MOHTUpaHeTO Ha BbHLLEH KOHTPOJIEP, yPaBABaLy, 3axpaHBaHETO KbM NpogykTa, HE e paspe-
LeHo 6e3 of06peHme OT NPON3BOAUTENS.

W3nyckalata Tpbba OT BCAKO NpesnasHo YCTPOUCTBO TPsbBa Aa e Hall-Manko eauH pasMep
no-roasMa OT HOMWHaNHWA pa3Mep Tpbba Ha 13xoza Ha YCTPOMCTBOTO 3a 6e30MacHOCT (4b-
XMHa < 9 m). ManyckalyaTta Tpbba TpsbBa Aa MMa HenpekbcHaTo NajaHe, 3a Aa ce oTThYa, Aa
6b/e HenpekbcBaeMa 1 6e3 3aMpb3BaHe Mo BCSIKO BPeMe.

EnektpurueckoTo 3axpaHBaHe Ha HarpeBaTens TpsbBa fa Ce U3BbpLUBaA OT KBaMdULIMpaH
€/1eKTPOTEXHVIK B CbOTBETCTBME C AEMCTBALLMTE MECTHM Pa3nopesdv 1 Han-JobpuTe NpakTUK.
MpoayKTLT e NpeAHa3HaueH 3a MOCTOSHHO CHabAABaHE.

Kabenbt Ha enektpuyeckata Mpexa n3gbpxka 90 °C. TpsbBa fa ce MOHTMPa pasToBapBaLlo
obopyzBaHe.

npOAyKTbT Tpﬂ6Ba Aa Ce Hanb/HU C BOAQ, Npean Aa ce BKIHUN 3axXpaHBaHETO.

Tpﬂ6Ba Aa Cce cna3BaT CbOTBETHUTE periaMeHTn 1 CTaHAapPTW, KakTo N MHCTPYKLUWNTE B HACTO-
ALWOTO PHKOBOACTBO 38 MOHTAX.

/\ BHUMAHUE

MpoaykTbT TpsbBa Aa ce NOCTaBu B MOMeLLeHMe C MOA0BO OTTUUAHE.
Mpov3BOAMTENAT HE MOeMa KakBaTo M fja € OTTOBOPHOCT, ako Tasu pasnopesba He 6bae
cnassaHa.

MpoaykTbT TpsbBa Aa 6bAe NPaBUIHO NOAPABHEH BEPTUKANHO U XOPU3OHTANHO BbPXY
NOA WK CTEHA, MOAXOAALLM 32 OBLLOTO TErNO Ha MPOAYKTa, KOraTo e B eKcrioatauus.
BuxxTe dmpmeHaTta Tabesika.

MpoaykTsT TPAGBa Aa MMa NPOCBET 3a 0by>KBaHe OT 40 cm npes enekTpruYeckmsa Ka-
nak/10 cm Hag, Hali-BMCcOKaTa TouKa.




2. ONMNCAHUE HA NMPOAYKTA

2.1 NpeHtndpukauma Ha npoayKTa
VaeHTndrKaumMoHHuTe faHHM 3a Bawwsa npo-
JyKT MoraT Aa 6bAaT HamepeHW Ha drpmeHaTa
Tabesnka, 3akpeneHa KbM npogykta. PrpmeHaTta
Tabesika CbabpyKa NOAPOOHN JaHHM 3a NMPOAyKTa
B cboTBeTcTBME ¢ EN 12897:2016 n EN 60335-2-21,
B JOMbJIHEHWNE KbM APYTv MONE3HN JaHHW. 3a A0-
MbAHUTENHA HOPMaLma BuxTe [eknapaunsara
3a CbOTBETCTBME Ha www.osohotwater.com.

Mpogayktute Ha OSO ca KOHCTpYMpaHW 1 Mpous-
BeJeHN B CbOTBETCTBNE CbC:

+ CraHgapT 3a cbzioBe nog HanaraHe EN 12897:2016

« CraHgapt 3a 6e3onacHocT EN 60335-2-21

OSO Hotwater AS e ceptnduumpaHo 3a

2.2 TpepHa3sHaueHue

CepusTa Saga e npoekTvpaHa Aa cHabasBa Jo-
MOBeTe C Teyalla ropeLua Boga. [1pogyKTbT Moxe
Jla ce M3Mnon3Ba C aNTepHaTUBHWU eHeprynHK 13-
TOYHULMN.

2.3 CE mapkupoBKa

Ce

CE mapkupoBkaTa Nnokassa, 4Ye MpPOAyKTbT OT-
roBaps Ha CbOTBETHUTE AMPEKTMBUW. 3a AOMbA-
HuUTeNHa nHbopmauma BuxTe [eknapauuara 3a
CbOTBETCTBME Ha Www.osohotwater.com.

MpoAyKTbT OTroBaps Ha CTaHAapTUTE 3a:
* Hucko HanpexeHve [AHH 2014/35/EC

» KauectBo ISO 9001 * EnextpomarnutHa ceBMectumoct  EMC 2014/30/EC
» OkonHa cpeaa ISO 14001 » CbhopbXeHnsa Nog HanaraHe ACH 2014/68/EC
+ PabotHa cpega ISO 45001
Bcuukm v3nonseanHv npeanasHn knanaHu Tpsb-
Ba fa ca MapkupaHu cbc CE MapkupoBka 1 aa
OTroBapAT Ha W3MCKBaHWATa Ha [wupektnBaTta
OTHOCHO CbOpBbXeHUATa nog HanaraHe (ACH)
2014/68/EC.
2.4 TexHuueckn gaHHU
Kanauu- | Terno | Auametsp x | ToBapeH Obem Bpewme 3a oto-
Mpoa. N2 | Koa Ha npoaykTa: TeT kg BUCOYMHA o0bem m* | 40 °C BOAa naexHune
Jlvua mm yacose /'t 65 °C
800 0652 |SX 150 — 2 + (2) kW/1x 230V 3,5 29 @580x1010 0,38 251 54
800 0654 |SX 200 - 3 + (3) kW/1x 230 V 4,5 35 2580x1260 0,47 355 49
800 0656 |SX300-3 + (3) kW/1x 230V 6,5 46 2580x1710 0,63 539 72
800 0657 |SX 300 - 4,5 + (4,5) kW/1x 230V | 7,5 46 2580x1710 0,63 539 4,8
Mpoayktute ca knacnpuumpaxm kato P21
2.5 EHepruiiHM napameTpu — CTpaHULIA C TEXHUUECKU AaHHU
EHepruitHa | TonanHHM | Obem
Mapka Mogen N2 me Ha mogen e | e L
OSO Hotwater AS | 11003171 | Saga Xpress — SX 150 B 53 143
OSO Hotwater AS | 11003172 | Saga Xpress — SX 200 C 65 194
OSO Hotwater AS | 11003173 | Saga Xpress — SX 300 C 85 281
OSO Hotwater AS | 11003174 [ Saga Xpress — SX 300 C 85 281
PernamenT: 2017/1369/EC - Pernament: (EC) 812/2013 [ AupekTusa: 2009/125/EO - PernamenT: EC 814/2013
M3nnTaHu 3a edektmBHOCT no ctaHgapt: EN 50440: 2015




3. MHCTPYKU MU 3A MOHTAX

3.1 NpopaykTn, 06XBaHaTK OT TE3U UHCTPYKLIAM : //_\\

800 0652 Saga Xpress —SX 150
800 0654 Saga Xpress — SX 200 @
800 0656 Saga Xpress —SX 300 -3 + 3 kW .
800 0657 Saga Xpress — SX 300 — 4,5 + 4,5 kW

3.2 BkiroueHu B gocTaBKaTta

PedepeH-

Ter NO bpoii | Onucanue

MOHT/pPaH)

1 1 M3onupaH ropeH kanak (pabpuyHo

MOHTMPaH)

P 1 CmecuTeneH knanaH (GabpuuHo

ALMAT JOKYMEHT)

1 PbKOBOACTBO 3@ MOHTaX (HacTo-

Harpesaten Ha Boga

Tepmocrar

HarpeBaTeneH eNeMeHT

~N ||| W
RN U RPN N

MOHTUPaH)

MpeanaseH knanaH (GabpuuHo

3
®
8 3 |OnopHy kpaka ($abpuuHo MoHTH- @ ( w

paHu) £ E-S
A

3.3 Pa3smepwm Ha npoAayKTa [ ?%
Bcunukm pasmepu ca B mm. =
Mpoaykt.| A B C D E a
SX 150 | 0-40 | 1010 | 960 | 125 655 | 580
SX 200 | 0-40 | 1260 | 1210 | 125 655 | 580
SX300 | 0-40 | 1710 | 1660 | 125 | 655 | 580

[Jonyck +/-5 mm (6e3 pa3mep A).




3.3.1 [ocraska

MpoaykTbT TPAbBa Aa ce TpaHCMOPTMPa BHU-
MaTe/IHO, KaKTo € NMoKa3aHo, 3aeAiHO C OMaKoB-
kaTa. /lanon3Banite 4pbXKuTe B KyTUATa.

/\ BHUMAHVIE

He TpsbBa fa ce m3nonseaT TPbOHU LyLiepw,
BEHTWIN U NMOZOGHW 3a BAMraHe Ha MpOAyKTa,
Tbil KaTo TOBa MOXe Aa MPUYMHW Heunsnpas-
HOCTW.

3.4 W3unckBaHUA 32 MeCTOMNOJIOXKEHUETO U
NO3MLNOHMPAHETO Ha MHCTaJlaumATa

/\ BHUMAHVIE

ﬂpOAyKT'bT Tpﬂ6Ba Aa ce NocCtaBu B NomMelleHne C nogoBoO OTTUYAHE. ﬂpOMBBOAI/ITeJ'IﬂT
He NnoeMa KakBaToO 1 Aa € OTTOBOPHOCT, akoO Ta3un pa3nopep,6a He 61:p,e Cna3BaHa.

MpoayKkTbT TPsAbBa Aa Ce MOCTaBM Ha CyXO MSCTO C MOCTOSIHHA 3allMTa OT 3aMpb3BaHe.

MpoaykTbT TPAbBa fa ce NOCTaBW BbPXY MOA UAN Ha CTeHa, CNOCObHM fa noemaT o6LoTo
My TEra0, Korato e B ekcraoataums. Buxre dupmeHata tabenka.

MpoayKkTsT TpsbBa Aa MMa NPOCBET 3a 06y KBaHe OT 40 cm Npes enekTpuyeckms Ka-
nak/10 cm Hag Hali-BMCOKaTa ToYKa.

MpoaykTbT TpsbBa fa 6bAe NeCHOAOCTBMNEH 3a 06CNYXKBaHe 1 NOAAPBXKKA.

MwuH. 10 cm

MUH. MwuH. 40 cm
40 cm




3.5 Tpb6Ha uHcTanaums

MpoayKTbT € MpoeKTMpaH Taka, Ye ja 6bae
MOCTOSIHHO CBbp3aH KbM BOAOCHabAMTEHATA
mpexa. Mpu MoHTaxa TpsbBa Aa ce u3nonseat
TPBOM OT 0Z06PEH TUM Y C MPaBWUIHUSA pa3mep.
TpsbBa fa ce cna3BaT CbOTBETHUTE CTaHAAPTM
1 pasnopezow.

CnbHue/
CTYAEHA | TOPELLA | Mpenus-
Mpogykr. ropelua
BOJA BOJA HUK (2) Boga (3)
SX150- | @15 mm 215 mm 3/4" 172"
300 KoMmn. KOMM. | BbTpeLlHa | BbTpeLUHa

3.5.1 HansdraHe Ha BxogslaTta Boja
EdekTnBHOCTTa Ha NMpogyKTa 3aBMCK OT Hana-
raHeTo Ha BXOAsllaTa CTyaeHa Boga. Hansra-
HeTO Ha BojaTa TpsibBa fa 6bAe MUH. 2 Hapa
1 Makc. 6 bapa npes ueaus geH. NpekomepHo-
TO HanAraHe Ha BoAaTa MOXe Ja ce peryampa
ypes NocTaBsiHe Ha KnamaH 3a HamassBaHe Ha
HansraHeTo.

3.5.2 MoHTupaHe Ha TpbbW 3a CTyAeHa v ropella

Boga (CW-HW) v Tpbbu 3a npeaviBaHe

A) 3aBbpTeTE CMECUTENHWUS KnanaH Ao Xena-
HOTO NMONOXEHMe.

* 3aTerHeTe NpPbCTEHOBMAHATa CKOba KbM
umamHabpa (BmxTe 3.5.3)

B) CW n HW Tpbbute c noaxoasiy pasmep
TpAabBa fa ce ABMXKAT O CMECUTENHNA Kaa-
naH 1 ga ce 3aTerHart (Bu>xrTe Touka 3.5.3)

* 3a no-rosemu TpbbKU MOXe Aa ce N3Mons3-
Ba KOHekTop ¢ 1/2" BbTpeluHa pe3ba.

C) Tpvba Ha npenuBHKK (1) > 18 mm BbTpe
KbM NpeAnasHua KnanaH;

+ CBbp3aH KbM M3TO4YBaHe, 3/4" BbTpellHa
pe3ba.

* Yncra, 6e3 noBpean U ckpeX, C najgaHe
KbM KaHana.

3.5.3 CBbp3BaHe KbM CONapHO HarpsiBaHe/rope-
wa soga/umpkynaumsa Ha B

MpoayKTbT MOXe Aa ce HarpsBa C Boja OT
CNBHYEBW KONEKTOPU B CbOTBETCTBME C HaCo-
kute B [lnpekTmBaTta 3a eHepronotpebieHune-
TO, KaTo ce nsnonsea 1/2" Bpb3ka (3).

OSO mMoxe aa AoCTaBs MakeTHO o6opy/J,BelHe,
npeAHasHa4yeHo 3a anTepHaTUBHW eHepPruiHu
n3touHunum. 1/2" Bpb3kata (3) moxe ga ce u3-
nosi3Ba 1 3a HeCMeceHa ropella Boga Man 3a
LUMpKynaLma Ha ropeLya Boja.

JonbaHutenHa 1/2" Bpb3ka (4) € MOHTMpaHa
kbM SX 300 — 4,5 + 4,5 kW. Moxe aa ce us-
nos3Ba 3a HecMeceHa ropeLla Boga uan uup-
Ky/nauma Ha ropetla Boga.

3.5.4 Hactporik Ha BbpTALMA MOMEHT

KomnoHeHT

Bbprawy MomeHT

Bpb3ka cbe ckoba 3a NpbCTEHN
kbM CW/HW (215)

40 Nm (+/-3)

Bpb3ka c npbcTeHoobpasHa

ckoba KbM LMANHABPA (922)

60 Nm (+/-5)




3.5.5 VIHcTpyKumm 3a MOHTaX

A\ MPEAYNPEX/AEHUE
@ | NpoaykTsT TpAbBa Aa ce HaMbAHM C BOAA, MPEAN Aa Ce BKIHUM 3axXpaHBaHeTo.
M3nyckawaTa Tpbba OT BCAKO NpesnasHo YCTPOMCTBO TpsbBa fa e Hail-Manko eiuH pas-
o Mep Mno-rossMa OT HOMWHaNHWA pa3Mep Tpbba Ha M3xoAa Ha YCTPOMCTBOTO 3a besonac-
HOCT (ab/KMHaA < 9 m). M3nyckawiata Tpbba TpabBa Aa MMa HenpekbCcHaTO NnajaHe, 3a Ja
ce 0TTUYa, Aa 6bAe HernpekbcBaemMa 1 6e3 3aMpb3BaHe MO BCAKO BPeEMe.

/\ BHUMAHVIE

MpoaykTbT TpsibBa Aa ce MOCTaBM B NMOMELLEHWNE C NMOLOBO OTTUYAHE.

@ | NpoussoanTenar He Noema kakBaTo 1 Aa e OTTOBOPHOCT, ako Tasu pasnopesba He 6bae
cnasBaHa.

MpoaAyKTbT TpsAbBa fa 6bAe NPaBUAHO NOAPABHEH BEPTUKAJHO M XOPU3OHTAJHO BbPXY
@ | noa van cTena, noaxoaaLLM 3a OBLLOTO TEFNO Ha MPOAYKTa, KOraTo e B eKCnaoaTaLus.
Buxxte ¢pnpmeHaTta Tabenka.

o MpoayKkTsT TPsAbBa Aa MMa NPOCBET 3a 0bCy>XKBaHe OT 40 cm Npes enekTpruyeckns Ka-
nak/10 cm Hag, Hali-BMcOKaTa TOYKa.

3.5.6 Npenopbka 3a MOHTaXx

MPEMOPBKA

OcTaBeTe MpocBeT A0 Moja. 3aBUiATE KpadyeTo Ha Halr-manko 15 mm oT gonHaTta yacT Ha
NpoAyKTa.

TpbbaTa Ha NpennBHKKa OT NpPeAnasHUa KianaH KbM n3touBaHeto (1) U 3axpaHBalus Ka-
6en ot enekTpmyecka mpexa (2) Tpsbsa fa 6baaT CKPUTU NOZ KaHanuTe B AoJIHATa YacT Ha
npoAyKTa.

AKO e MOHTVpaH Bb3BpaTeH kianaH, TpsbBa Ja ce MOHTUpAT peAyLmpall, KaanaH v pasium-
pUTENEH CbJ, 3a Ja Ce CMpe KaneHeTo OT NpeAnasHus KaanaH.

AKO MaKCMMaNHOTO HasfraHe Ha BoAaTta HaABuLwaga 6 bapa 3a 24-4acoB nepuog, Tpabea fa
ce MOHTMpa peAyKUVOHEH KnanaH 1 paswnpuTeeH Cba,.
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3.6 Enextpuuecka MHCTanaums

DuKCMpaHN  eNekTPUYECKn CKPEMNUTENHU ene-
MEHTM C/lefiBa Jia Ce U3MOJI3BaT 38 MOHTaX B HOBM
[JOMOBE WM MPU MPOMsAHa Ha CbliecTByBalLla
e/leKTprYecka HacTpolika B CbOTBETCTBME C pas-
nopeabute. MpexxoB kaben ¢ Lencen 3a CTeHHO
rHe30 MOXe Ja ce W3Mo3Ba MNpu NogMsHa Ha
npoAykTa, 6e3 Aa ce NMpPoMeHs efnekTpuyeckara
HacTpoWika. Bcuukn duKcvMpaHn enekTpuyecku
CKpenuTeHN eneMeHTV TpsibBa Aa 6baaT MOHTU-
paHu OT YIMbJHOMOLLIEH E/IEKTPOTEXHVIK.
MOHTVpaHETO MM MOBTOPHOTO MOHTMPaHe Ha
BbHLUEH KOHTPOJIEp Ha enekTpo3axpaHBaHETO
KbM MPOAYKTa WM HEFOBOTO 3axpaHBaHe Tpsbaa
[ Ce V3BbpLUBA CamMO OT YMbJHOMOLLEH efek-
TpoTexHuK. KoHTponepbT Tpsabea a 6bae ofo-
BpeEH OT NPOW3BOAUTENS Ha MPOAYKTa.

Tpsbea Aa ce cra3BaT CbOTBETHUTE CTaHZAPTM U
pa3nopesbu.

3.6.1 Enextpuyeckyt KOMMIOHEHTU

3abenexka
98°C TONAMHHO NpekbcBaHe
60-90°C, peryavpyem

KoMnoHeHT

MpeanaseH TepmocTar
PaboteH TepmocTat

3.6.2 Enextpunuecky Bpb3ku B CbegMHUTENHATA KyTUA

A) TMpoBoaHWK Nnog HanpexeHwe (L) e cBbp3aH
KbM TOuKa , 1" BbpXy AO/HMA NpeAnaseH
TepMocTar.

B) HeytpaneH nposogHuvk (N) e cBbp3aH KbMm
Touka ,3" Ha AO/HWA NpeAna3eH TepMocTart.

C) 3azemMABaLLMAT NPQROAHMK, XXbAT NPOBOAHNK
CbC 3eneHa nenua \&), cBbp3aH KbM K1emMata
3a jo/IHaTa CbeAVHUTENHA KYTUS (LLIeCTObIb-
Ha, MECUHTOBA).

D) BbTpeLuHuTe NPOBOAHMLM OT e1eMEHTa KbM
TepmocTaTta ca CBbp3aHu KbM Touka ,3" Ha
npeanasHua TepmMocTaT 1 Touka ,2" Ha pabor-
HWA TepMocTarT. BuxxTe natoctpaupmaTa.

N\ NMPEAYNPEXAEHUE

Ha knemu L n N uma noctosHHO HanpexxeHve. Mpean
Aa NpuUcTbNUTe KbM paboTa Mo enekTpuyeckara YacT,
TpAbBa Aa V3KIOUMTe 3aXpaHBaHETO v Aa NpeAoTBpa-
TUTE HEXeNaHo akTMBMpPaHe Mo Bpeme Ha paboTa.

3.6.3 Hactpovikv Ha BbPTALLMSA MOMEHT

3.6.4 VIHCTpyKUmm 3@ MOHTaX

HarpesateneH enement | 1-dasos, 230 V KomnoreHt BupraL, MOMeHT

Mpexos kaben ¢ wencen | TepMoycToinumem G1,1/4" narpesateneH enemeHT | 60 Nm (+/-5)

BbTpelunn nposogHnum | TepMoycTonunem BuHTOBE 3a TepmocCTaT 2 Nm (+/-0,1)
BWHT Ha rnaBaTa Ha enemMeHTa 2 Nm (+/-0,1)

A\ NPEAYNPEXAEHNE

LeHo 6e3 of06peHne OT MPOV3BOAUTENS.

MOHTMpaHeTo Ha BLHLUEH KOHTPOJIEP, YpaBAsBalL, 3axpaHBaHETO KbM npogykTa, HE e paspe-

MpoayKTsT TpsibBa Aa ce HaMbHW C BOAA, MPEeAM Aa Ce BKIKOUMN 3axpaHBaHeTo.

e npeAHa3HayeH 3a NOCTOAHHO CHabasBaHe.

EnektpuueckoTo 3axpaHBaHe Ha HarpeBaTens TpsbBsa Aa ce M3BbPLLBA OT KBaMPULIMPaH eNekTpo-
TEXHWK B CbOTBETCTBME C AeMCTBALLMTE MECTHW Pa3nopeAdyv 1 Hali-aobpuTe npaktuku. MpogykTsT

e e 80

obopyzBaHe.

KabenbT Ha enekTpuyeckata Mpexa nsgbpxka 90°C. TpsbBa fa ce MOHTUPaA pa3TOBapBaLLO

/\ BHUMAHUE

Hali-BM1coKaTa TouKa.

MpoaykTbT TPsAbBa Aa MMa NPOCBET 3a 0bcay>kBaHe oT 40 cm npes enekTpuyeckuns kanak/10 cm Hag

B cnyuait Ha moBpega Ha 3axpaHBaLma kabes v wencena TpsabBa 4a ce CMEHW CbC CMeLuatHo
afanTupaH 3axpaHBaly Kabes OT NPOU3BOAUTENS.

3.6.5 lNpenopbka 3a ckpenuTeNneH enemMeHT

MPEMOPBKA

[naBHUAT 3axpaHBaly, kaben TpsbBa Aa ce M3Noa3Ba C PUKCMPAHN eNeKTPUYECKW CKPEMUTENHN
e/IeMEHTU Ypes OTCTpaHABaHe Ha Lercesa 3a KOHTakTa Ha Mpexara. (TepmMoycTonumnem)

KaHa/nTe B AO/IHATa YacCT Ha NpoAyKTa.

Kaben 3a rnaBHO 3axpaHBaHe 3a CTEHEH KOHTaKT/CTeHHaTa KyTus TpsabBa Aa e CKPUT Noj eAnH oT

3a npoaykTu ¢ kanauuteT < 2 kW ce n3nonssa > 10 A npegnaswten/ > 1,5 NQ Ha npoBOAHKMK*.
3a npoaykTt ¢ kanauwTeT < 3 kW ce n3nonssa > 15 A npegnasuten/ > 2,5 N2 Ha npoBoAHWK*.
3a npoayKTu C kKanauuTet < 4,5 kW enektposaxpaHBaHeTo cnezBa Aa 6bae yTouHeHo cbrnacHo NEK 400*,




3.6.6 lNpenopbka 3a ckpenuTeneH enemMeHT

*To3n NpoAyKT € onucaH c u3xoa 2 + 2,3 + 3
wam 4,5 + 4,5 kW. ToBa rnacu, Ye NpoayKTbT €
MOHTUPAH C ABa e/eMeHTa BCekN CbC 3aaBEHMSA
N3XOA, HO MPOAYKTBT HUKOra He N3TOYBa NoBeYe

4}103% '
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Enektpruecko cBbp3BaHe, cxema 2 + 2 m 3 + 3 kW

oT 2, 3 wm 4,5 kW cboTBETHO, TbIN KaToO 3axpaH-
BaHETO Ce NPeBK/IOYBa MEXAY JBaTa e/leMeHTa
criope Hy>xauTe. [lBata efemMeHTa H1Kora Hama
Ja 6bAaT CBbp3aHN eAHOBPEMEHHO.
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Enektpuuecko cBbp3BaHe, cxema 4,5 + 4,5 kW

1



4. MbPBOHAYA/THO BbBEXXKAAHE B EKCIMJ/IOATALLUA

4.1 MbnHeHe c Boga

MbpBO NpoBepeTe fgann BCUMYKM TPBOM ca
CBbp3aHu npasuaHo. Cney ToBa npoleanpan-
Te KaKTo cejBa:

A) OTBOpETE KpaHa 3a ropeLla Boja — ocTaBeTe
ro OTBOpPeH

B) 3aBbpTeTe perysatopa Ha CMECUTeNHUA Kna-
naH Jokpawu Ha ,+"

C) OTBOpeTe NozaBaHETO Ha CTyAeHa BoAa KbM
npoaykra.

MpoBepeTe Aanun BoZaTa OT OTBOPEHMS KpaH 3a
ropelia Boga Teve cBobozHO, 6e3 HaokmpaHe
C Bb3ayX.

A) 3aTBOpeTe KpaHa 3a ropetia Boga.

4.2 BiwirouBaHe Ha 3axpaHBaHeTO

Korato uMAMHABPBLT Ce HambAHWM C BOA3,

3axpaHBaHeTO MOXe Ja Ce BK/IOUN.

A) MNocTaseTe LWencena B onpeseneHo CTeHHO
THe340 WM BKItOYeTe MpeBKItoYBaTens/
npekbcBava.

4.3 HacrpoiiBaHe Ha cMecUTe/IHNA KnanaH
TemnepaTypaTa Ha u3xoAsllaTa ropelia Boja
OT MpojyKTa A0 KpaHoBeTe B AOMa MOXe ja
Ce peryavpa c perynatopa BbpXy CMeCUTENHNA
knanaH. PeryanpaHeTo Ha cMecuTenHMA KaanaH
He 3acqra TemnepatypaTa Ha ropeliata Boja B
npoAykTa.

3a ga peryavpare Temnepatyparta:

A) 3aBbpTeTe perynatopa (1) jokpali Ha ,+"

B) Cnep TOBa 3aBBbpTETE perynatopa KbM ,-" Ao
esnaHaTa Temnepatypa.

;’gﬁﬁ " | Temnepartypa

0 MpunbansmtenHo 70 °C
1/4 MpunbansmtenHo 60 °C
1/2 MpwbansmtenHo 50 °C

3/4 MpwbansmtenHo 40 °C

4.4 Toukwu 3a npoBepka

A) MpoBepeTe fann BCUUKU TPBOHU BPB3KK
KbM/OT MpoAyKTa ca CTerHaTtv v ganun Hama
TeyY OT TAX.

B) Mposepete pann 3axpaHBaHETO Ha MNpPOAy-
KTa He e M3/I0XKEHO Ha PUCK OT MeXaHU4HM,
TOMVHHW WA XUMWYECKWM MOBPEAn U He e
CBbP3aHO C HeoA0bPeH KOHTPOEP Ha enek-
TpO3axpaHBaHeTo.

C) Bcaka Tpbba 3a npesviBaHe OT npeanasHua
knanaH Tpsbea ga e ceobogHa, 6e3 nospe-
AN 1 6e3 ckpex, C HaK/IOH KbM OTTOYEH Ka-
Ha.

D) MpoBepeTe fanv NPoOAYKTLT CTON CTabUAHO
BEPTUKAJIHO 1N XOPW3OHTaJHO.

4.5 UsnpassaHe oT Bogarta

N\ NMPEAYNPEX/AEHUE

TemnepatypaTta Ha BogaTta B NpoAyKTa npesu-
wasa 75 °C 1 Moxe Aa ce npeAn3BMKa nU3raps-
He. MNpean n3npassaHe BCeKM KpaH 3a ropeLla
BOZa TpsAbBa fa ce OTBOPM A0 MaKC. HansiraHe/
TeMnepaTypa 3a noHe 3 MUHYTU.

A) N3ktoueTte enektpo3axpaHBaHETO.

B) V3kntoueTe nogaBaHeTO Ha BXOAALA CTyAeHa
BOZa.

C) OtBopeTe KpaHa 3a ropeLla Boja Ha MaKcu-
MaJjiHa CTeneH — OcTaBeTe ro OTBOPEH (npeso-
TBpaTABa BaKyyMm).

D) OtBOpeTe CMeCcUTEeNHWS KanaH Aokpari Ha ,+".

E) OtcrpaHerte kanaka oT npeAnasHua knanaH (2)
ypes pasxiabBaHe Ha BMHTa (5).

F) 3aBbptete  perynatopa Ha  npeanas-
Hus  knamaH (3) npubamsmtenHo Ha 90
rpagyca [0  OTBOPEHOTO  MOJOXEeHMe.

[NpOAYKTHT Ce M3npasBa.

(@]

Cnep v3npa3BaHe 3aTBOpeTe NpeAna3sHna kna-
naH, KaTo 3aBbpTuUTe perynatopa (3) JonbaHW-
Te/IHO MO MOCOKa Ha YaCoBHMKOBATa CTpenka.
3atBOpETE BCWUYKW OTBOPEHM KpaHose. Pery-
NnpaniTe CMeCUTeHNA KaanaH KbM MbpBOHa-
YanHaTa My HacTpoika. MoHTMpanTe kanaka
(2) npea npeanasHMA knanaH.

AKOo pe3epBoapbT TpsibBa ga ce uv3npasHu
no-6bp30, nNpesgnasHUAT KaanaH Moxe Aa
b6bje OTCTpaHeH Ype3 pa3ByBaHe Ha CbeAWHSA-
BalLMA HarnpeyHWK KbM TpbbaTta 3a oTrnasbLm.
[pn noBTOpEeH MOHTax Bpb3KaTa Ha MpPbCTe-
HoBWAHa ckoba TpsabBa ga ce 3aTerHe 40 Bbp-
T MomeHT ot 60 Nm (+/-5).

4.6 MNpepaBaHe Ha KpaHUA NoTpebuten

CMAEUMAINCTBT MO MOHTAXA TPABBA:

Ja viHbopmMupa KpalrHus NoTpebuTten OTHOCHO
yKa3aHusiTa 3a 6e30MacHOCT 1 NMOAAPBXKKA.

Ja vHdopmupa kpalrHWa noTpebuten 3a Ha-
CTPOWKM M 13Mpa3BaHe Ha NPOAyKTa.

[Ja npejaje ToBa PbKOBOACTBO 3a MHCTaAMpPa-
He Ha KpanHua I'IOTpe6I/ITeJ1.

[a BbBefe faHHUTE 3a KOHTaKT BbpXY dupme-

HaTa Tabesika Ha NpoJayKTa.




5. PbKOBOACTBO 3A NOTPEBUTENA

5.1 Hacrpoiikun

511 Hacrpovika Ha TepmocTata

TepmocCTaThT Ha MPOAYKTa € peryavpyem B Ava-

nasoHa 60-90 °C. TepMocTaTsT He TpsibBa Aa 6bae

HacTpoliBaH nog, 65 °C, 3a fia ce NpeAoTBpaTH pas-

BUTWETO Ha BakTepum.

3a Aa perynmpare TeMneparypara:

A) N3knroueTe enekTpo3axpaHBaHETO.

B) Ceanete kanauute (4) oT NpeAHata cTpaHa € OT-
BepTKa.

C) Perynupalite TeMnepatypuTte Ha TepmocTata (7)
C oTBepTKa.

MocroBeTte Kanaka (4) Npeay CBbp3BaHe Ha 3axpaH-
BaHeTo. [pomsHaTa Ha HacTpoikaTa 3a Temnepa-
Typa Ha TepMOCTaTUTE NMPOMEHSA Camo Temnepaty-
paTa Ha BoAaTta B pe3epBoapa. TemneparypaTa KbM
KpaHOBEeTe ce perynpa Ha CMeCUTeNHWA KnanaH.

5.1.2 HynvpaHe Ha npegna3Hua TepmocTar
MpeanasHWAT TepMoCTaT Ha MPOAyKTa MpeKkbeBa
BPb3KaTa, KOraTo MMa pu1ck OT nperpsasaHe. Hyaun-
pa ce ypes n3BaxaaHe Ha Kanaka (4) n HaTickaHe
Ha uepBeHuns 6ytoH ,RESET" (HYJIMPAHE) (6). Ako
Bpb3KaTa Ha TepMOCTaTa YeCTo NPeKbCBa, CBbpPXKE-
Te Ce C APY>KECTBOTO, MHCTaMPano cuctemarta.

5.1.3 HacrpoviBaHe Ha cmecuTenHVs KnanaH
Temnepatypata Ha m3xoAsLLaTa ropella Bojga ot
MPOAyKTa A0 KpaHOBETe B JOMa MOXe Ja ce pery-
Jipa ¢ perynatopa Bbpxy CMeCUTENHWA KianaH. 3a
[ peryavpare Temnepatypara:

A) 3aBbpreTte perynatopa (1) Aokpai Ha ,+"

B) Cnep ToBa 3aBbpTeTe perynatopa Kbm ,-* Ao
enaHaTa Temneparypa.

514 PerynvpaHe Ha oropHuTe Kpaka

MpogykTsT € 0bopyaBaH ¢ TpK GabpUUHO MOHTK-
paHu OnopHW Kpaka, peryavpyemu ot 0-40 mm.
3aBuIATe KpayeTo Ha Hali-masko 15 mm ot fonHata
yacT Ha npogykTa. Perynupaiite onopHuTe Kpa-
Ka MOOTAENHO, J0KaTO MPOAYKTLT CTOU CTabuaHO
BEPTUKAHO U XOPU3OHTaHO.

5.2 Moappbrkka

N\ NMPEAYNPEX/AEHUE

B cbeauHWTenHaTa KyTUS MMa MOCTOSIHHO Ha-
npexexue. MNpean 4a NpucTbnuTe KbM paboTa
Mo efeKTpryeckaTa yacT, Tpsbea Aa nskioumTe
3axpaHBaHeTO U Jja NpefoTBpaTuTe HeXenaHo
aKkTUBMpaHe no Bpeme Ha paboTa.

;’gﬁﬁ ~ | Temnepatypa

0 MpwbansutenHo 70 °C
1/4 MpwbansutenHo 60 °C
1/2 MpwbansutenHo 50 °C
3/4 MpwbansutenHo 40 °C

NHCTPYKLMM 3A MOAAPBXKA

0 MoaapbykkaTa TPAGBA Aa Ce M3BBbPLLBA OT MLiA Hag, 18-roAuLLHa Bb3pPacT, C A0CTaTbyHO pasbupaHe

0 loavLHa NpoBepKa Ha NpeAnasHWs Knana:

NOJOXKeHWe.

OrBopeTe k1anaHa 3a 1 M1H, KaTo 3aBbpPTUTe perynatopa (3) NpubansntenHo Ha 90 rpagyca 40 OTBOPEHO

- BmsyanHo npoBsepeTe Jaan BoAaTa Teve CBO6OAHO KbM KaHasa 3a U3ToYBaHe.

- | [IA = OK. 3atBOpeTe k1anaHa, kaTo 3aBbpTuTe perynatopa (3) Ha owe 90 rpagyca.

WHCTa/IMpano cucremara.

HE = HE E OK. M3kntouete 3axpaHBaHeTO/NpekbCHeTe NoAaBaHeTo Ha Boga. CBbpXKeTe ce C ApY>XecTBOTO,

0 CmecuteneH BeHTVA UX - 3aTAraHe Ha BTOPUYHOTO YMTbTHEHME, ako @ HEOOXOANMO:

- | Ako Kare Boga Bbpxy KOM4eTo 3a HacTpoiika Ha cMecuTenHWs BeHTun UX, 3aTerHete raiikarta (4).




6. OTCTPAHABAHE HA HEU3NMPABHOCTU

6.1 HemsnpaBHOCTM 1 KOpeKLUN

AKO Bb3HUKHAT NpobieMu Npu ynotpeba Ha npo-
[yKTa, NMpoBepeTe 3a Bb3MOXHU HEM3MPaBHOCTU
W nonpasku B Tabavuata. AKo NpobiemMbT He e
nokasaH B Tab/vLaTta 3a OTCTpaHsABaHe Ha Hews-

nam OSO

MPaBHOCTW UM He CTe CUTYPHW KakBO He e Hape,
CBBPXKETE Ce C APY>KECTBOTO, UHCTaNnpasio cucre-
maTa (Bu>KTe dupmeHaTa Tabeska Ha MPOAyKTa),

Hotwater AS — BuTe Touka 7.1.

OTCTPAHABAHE HA HEN3MPABHOCTWU

Mpo6nem

BbamorkHa npuyYynHa 3a HeusnpaBHoOCTTa

Bb3morkHO pewseHune

Wma ustnuaHe/kaneHe ot
npeanasHnA KnanaH/yecto
MMa Boja Ha noja A0 LiWINH-
Abpa CYyTPpUH

KnanaH 3a HamansBaHe Ha HansaraHeTo, BO-
AoMep nan 6J'IOKI/IpaH Bb3BpaTeH KnanaH
Ha BXOJa 3a BoJa.

Hansraneto Ha Bogata B AOMa e TBbpAe
BUCOKO.

MocTasete paswwuputeneH cba Fit AX ¢ abcopburpaHe
Ha pasLUVPsABAHETO MO BPEME Ha HarpsiBaHe 1 Mojxo-
AL, KNanaH 3a HamansiBaHe Ha HaNAraHeTo 3a crabu-
HO Ha/sraHe Ha BoAaTa B Aoma. KnanaHsT 3a Hamans-
BaHe Ha Ha/siraHeTo ce pery/mpa Criopes, HajiaraHeTo
B PA3LLMPUTENHS Cba, CBBPXKETE Ce C YMbAHOMOLLEHO
APY>KECTBO 3a UHCTaMPAHE.

MpeanasHUAT KnanaH e U3HOCEeH Un nma
YacTVLM, 3aKelleHy Mexay MembpaHaTta
1 CeAN0TO Ha KiamaHa, 3alioTo BojaTa e
MpbCHa

Onwuraiite aa NpommeTe € BOAa Npe3 npejnasHna kna-
naH. OTBOPeH KnanaH npubansutenHo 1 MmuHyTa. Buxre
Touka 5.2. Ao KnanaHbT BCe olle Teue, Tpsbea Aa ce
cMeHn. CBbpXKETE Ce C YMbHOMOLLEHO APY>KeCTBO 3a
VHCTanMpaHe.

Teu oT HarpeBaTtesieH eNemMeHT.

MpoBepeTe kakTo C/1eaBa: a) NPeKbCHETE eneKTprYe-
CKOTO 3axpaHBaHe, 6) pasBuifTe karaka, B) BU3yasHO
npoBepeTe Jau MMa Tey OT HarpeBaTe/HWs eNeMeHT.
AKO e Taka, CMeHeTe rapHuTypaTta/HarpeBatenHus ene-
MeHT. CBbpXKETe Ce C YMbIHOMOLLEHO APY>KECTBO 3a
VHCTa/IpaHe.

Boparta Kane oT KOnyero 3a
perynupaHe Ha CMeCUTe/NIHUA
BEHTUA

BTOpI/ILIHOTO ynabTHeHWe Tpﬂ6Ba Aa ce
3aTerHe

3aTerHere raiikata Ha BTOPMYHOTO YMubTHEHMe,
BWXXTe TouKa. 5.2

Hama ropewa Boga

3axpaHBaHETO e NpeKkbCHaTo.

I'IposepeTe AANV NpeanasuTenaT e BIJIOUEH/LLencebT
e BK/IFOUeH KbM KOHTaKTa Ha e/iekTpuyeckata Mpedxxa/
3a3eMABaLUMAT NPEKbCBAY He Ce e 3a4encTBan.

TepMOCTaT'bT € npekbCHan Bpb3KaTta.

HatvicHete 6yToHa ,RESET” (HynvpaHe) Ha npegnasHus
TepMocTaT; BUXTe ,PbKOBOACTBO 3a noTpebutens”.

HarpeBaTeneH efleMeHT e ,D,eq)eKTeH.

CmeHete HarpesaTe/iHVA  eeMEeHT. CB'bP)KeTe ce c
YMbJIHOMOLLIEHO APY>KECTBO 3a MHCTa/IMPAHeE.

Teu B TpbbaTa 3a ropetya Boja

MpoBepeTe KakTo Cnejga: a) 3aTBOpeTe CMECUTENHUA
KnanaH, 6) nsvakante 2-3 vaca, B) NMMNHeTe CMecuUTen-
HWA KNanaH, 3a Aa BuauTe Aanm e ropell, AKo e Taka,
1Ma Teu B Tpbbata 3a ropelua Boga nau gpyrage. Cebp-
KeTe Ce C YMbAHOMOLLIEHO APYXXECTBO 3a UHCTaIMPaHe.

lopeuwata Boaa He e gocTa-
TbUHO ropewja

Bucoka KOHCyMaLuua B JOMa.

MoBwiwete Temnepatypata Ha Tepmoctata go 70 °C
BUXKTe ,PLKOBOACTBO 3a NoTpebuTens”.

MpemuHeTe kbM no-ronam 6oiinep 3a Boaa OSO. Cebp-
KeTe ce C yMbJHOMOLLEHO APYXeCTBO 3a VHCTaMpaHe.

Temnepatypata He e gocTa-
TbUHO BUCOKaA

CMecuTeNnHuAT knanaH e HaCTpoOeH 3a Hu-
CKU TeMneparypu.

MoBuLleTe Temnepatypata Ha CMeCUTENHUA KnanaH;
BUXTE , PbKOBOACTBO 3a NoTpebuTtens”.

TepMoCTaTbT e HAaCTPOEH 3a HWUCKKU Temme-
patypu.

MoBwiwete Temnepatypata Ha Tepmoctata go 70 °C
BUXTE , PHKOBOACTBO 3a NoTpebuTens”.

MpemMuHaBaHe OT CTyAeHa KbM ropelia
BO/a B KpaHOBe.

CBbp>KeTe Ce C YMbIHOMOLLEHO APYXXECTBO 38 UHCTa-
JMpaHe.

MHorokpaTHu 3aaeiAcTBaHNA
Ha npepanasuTens/3asemm-
Te/IHUA nNpeKbcBay

Bb3moxkHa Hen3npaBHOCT B eieKTpuye-
CKaTa cMcTeMa Ha Harpesartens.

MpoBepeTe KakTo C/eBa: a) NPEKbCHETE eNeKTpuyde-
CKOTO 3axpaHBaHe, 6) pasBuiiTe karaka, B) BU3yaJHO
npoBepeTe CbeANHUTENHATA KyTUA 33 €BEHTYaHU MPO-
61emu. AKO € TaKa, CBBP>KETE Ce C YMbJHOMOLLIEHO ApY-
>KECTBO 3a UHCTa/IMpaHe. MocTaBeTe 06paTHO Kanaka.

OTHema MHOro Bpeme, AoKa-
TO Bojarta AOCTUTHE KpaHa

[babr yyactbk o1 Tpbba oT Hoinep o
KpaHa.

MOHTI/IpaI;ITe NPOBOAHWK 3a LMPKyauua Ui Harpesa-
TesleH kaben kbM Tpbbata 3a ropella Boga. Vam MoH-
TUpaliTe criomaraTesieH HarpesaTen Ypes KpaHa. CBbp-
KETE Ce C YMbIHOMOLLEHO JPY>KECTBO 33 UHCTA/IMPaHe.

MouykBsaHe B TpL6UTE, KOraTo
KpaHbT 3a ropewyaTta Boga e
3aTBOpeH

FoNsMo yBenvuaBaHe Ha HaasraHeTo,
KOraTo KpaHbT ce 3aTBOpM 61bP30.

HarrbiHO HopMasHo. MoHTUpaliTe pasiuvipuTeneH Cb,
Fit AX, ako nma npobaemu. CBbpXKETE Ce C yMbAHOMO-
LLIEHO APY>KECTBO 3a MHCTAIMPaHe.
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7. TAPAH L'.MOHHV' YCNOBWA - Baxwi cavo 3a Bvarapus

1. O6xBat

OSO Hotwater AS (HapuyaHo no-Hatatbk OSO) rapaHTpa, 3a Cpok OT
2 roAvHW OT AaTata Ha Mokyrkara, Ye MpoayKTbT: i) We otroBaps Ha
cneundukaupmata Ha OSO, i) HAma Aa UMa AedekTn B MaTepuannte un
n3paboTkaTa npw CnasBaHe Ha yCIoBUATa, MOCOYeHN Mo-gony. Bcuukm
KOMMNOHEHTN Ca C 2-I'OAI/ILLIHa rapaHuua.

lapaHumsTa A06pOoBONHO ce yAbmkaBa or OSO ao 5 roanmu 3a
BbTPELUHVA pe3epBOap OT HepbXjaeMa CToMaHa. YjbikeHata
rapaHUMa ce mpuiara camo 3a NpOJAyKTW, 3akyneHu oT notpebuten,
KOUTO Ca WHCTanMpaHyW 3a JMYHO MO/3BaHE W KOWTO  ca
pasnpocTpaHsBaHn oT OSO nan ot AUCTpUBYTOpP, KOrato NPOAYKTUTE
ca 61an MbpBOHayanHo npogaaeHu ot OSO.

YAbMkeHaTa rapaHUMA He ce mpunara 3a NpOAyKTY, 3aKyneHu ot
TbProBCKN APYXECTBa, AN 3a NPOAYKTY, KOUTO ca 61K U3NoN3BaHM
3a komepcnanHa yrnotpeba. Te ca NpesMeT camo Ha 3a4b/KUTENHUTE
pa3nopesby Ha 3akoHa. LLle ce npunarat ycnoBwsTa U orpaHUYeHsTa,
MOCOYeHN No-A0Ay.

2. Mokputne

AKO Bb3HUKHE fedekT n 6bae monyyeHa BanvaHa peknamaumsa B
pamKuTe Ha 3aKOHOYCTaHOBEHWSA TapaHLIOHeH CPOK, MO CBOV 1360p
1 IO CTeneHTa, Mo3BosIeHa oT 3akoHa, OSO Tpabea Wi i) Aa nonpasmn
AedekTa, nav i) Aa 3aMeHV NPoAyKTa C MPOAYKT, KOWTO € UAEHTUYEH
NN cxoAeH No GYHKLMA, Uw i) Aa BbpHe CymaTa Ha NokyrnHata LieHa.
AKO Bb3HWKHe AedekT 1 Bbje nonyyeHa BaangHa peknamaums ces
13TMYaHe Ha 3aKOHOYCTaHOBEHWA rapaHLIMOHEH CPOK, HO B pamKuTe
Ha yAb/KEeHUA rapaHLmoreH cpok, OSO Lie AocTaBu NPOAYKT, KOMTO
€ NAEHTUYEH UM CxOAeH no dyHKuma. B Takuea cayyan OSO Hama aa
MOKpUe HUKaKBM ApYrv CBbP3aHW pasxoau.

Bcekn 3ameHeH MPOAYKT WAN  KOMMOHEHT Le CTaHe 3aKOHHa
cobetBeHocT Ha OSO. Hukos BanvaHa peknamauums wan ycayra He
YAb/IXaBa OpUriHanHaTa rapaHLma. 3aMeHeHVAT MPOAYKT VAW YacT He
Ca CBbP3aHVI C HOBa rapaHLma.

3. Ycnosusa

MpoAyKTbT e npowv3BeAeH Taka, Ye A3 € MOAXOAALL 3a MOBEeYeTo

cneunduKaLmm Ha OBLLECTBEHOTO BogocHabasBaHe. Bbrpekw ToBa

1Ma OMnpeseneHn XMMUYEeckn XapakTepucTMky Ha Bogarta (nocoueHn
no-A0y), KOUTO MOXe la UMaT BPeAHO Bb3jeiicTeue Bbpxy Mpoaykta

N NPOABMKMTENHOCTTA Ha eKCrNoaTaLMOoHHUA My CPOK. AKO He cTe

HecmryleA NO OTHOLUEHWE Ha KauyeCTBOTO Ha BOAATa, MECTHUAT opraH

3a BOAOCHabAABaHe MOXe Ja NPeAoCTaBN HEOGXOANMUTE AaHHU.

[apaHumATa Ce Npuaara camo ako YCIOBUATa, MOCOYEHW MO-A0Ny, ca

U3MBAHEHW U3LANO:

MpoAyKTbT € WHCTaMpaH OT NpodecoHaneH CneLuanvcT no
MOHTaX B CbOTBETCTBME C MHCTPYKLMUTE B PBHKOBOACTBOTO 3@
MHCTanMpaHe 1 BCUYKU NMPUAOXKMMU HOPMU U NpaBuia, KOUTO
ca 611 B cua Mo Bpeme Ha UHCTanMpaHeTo.

. MpoayKTbT He e 6un MoAMGULMpaH MO HWKAKbB HauuH,
MaHWNyAMpaH WM nognaraH Ha 3noynotpeba v HUKaKBW
$abprUHO MOHTVPaHM YacTM He ca 6WanM OTCTpaHeHW 3a
Heyl'l‘hﬂHOMOLLl,eH PEMOHT WA NoAMsAHa.

. MpoAyKTLT e CBbp3aH camo KbM BOAOCHabAABaHe 3a 61ToBM
Hy>AW B CbOTBeTCTBME C EBponeiickaTa AMpekTiBa 3a
nuTeiiHaTa Boga 98/83 EO. Bogara He TpsbBa Aa e arpecvBHa,

7.1 06cny>KBaHe Ha KJIMEHTU

B cnyyain Ha npobiemu, KOUTO He MoraT Aa 6baaT
pa3peLueHn C MOMOLLTa Ha HacoKWTe 3a OTCTPaHs-
BaHe Ha Heu3npaBHOCTM B HACTOALLOTO PbKOBOZ-

T.€. XAMUYECKMAT CbCTaB Ha BOAaTa TpﬂﬁBa Aa OTroBaps Ha
CNegHoTo:

- Xnopug, < 250 mg/I
- Enektponposogumoct (EO) npwu 25 °C < 750 uS/cm
- MiHaekc Ha Hacvwwane (LSI) npuw 80° C >-1,0/<08
- Hugo Ha pH >6,0/<95
. MoTanAwwAT ce HarpeBaten He e GWUA W3NI0XKEH Ha HUBa Ha

TBbpAOCT Hag 10°dH (180 ppm CaCO3). B TakuBa cryvan ce
npenopbYBa OMEKOTUTEN 3a BOAA.

. Bcsika Ae3vHbekumMs e u3BbpluBaHa 6e3 npodykTsT ga 6bae
3acerHat no kakbBTO W ja € HaumH. [poayKTeT TpAbBa Aa bbae
M30/IMpaH OT BCAKAKBM CUCTEMM 3a XUMUYECKa Ae3nHeKLya.
MpoaykTsT e 6un B peaosHa ynotpeba OT Aatata Ha MOHTaX.
Ao MpoaykTbT HAMa Aa 6bae 13non3BaH B NPOAb/KEHVE Ha 60
1NV NoBeYe AHW, TpABBa Aa ce U3TouM.

. OBcny>xBaHETO W/UAM PEMOHTBLT Ce U3BBLPLLBAT B CbOTBETCTBYE
C PbKOBOZACTBOTO 33 MOHTaX U BCUYKU MPUAOXKUMU HOPMU 1
npaeuna. Bcuuky M3nonsBaHn pesepBHU YacTW ca OpUrMHanHm
pe3epBHM Yactn Ha OSO.

. Pasxoaw Ha Tpetn anua, CBBbP3aHK C KakBUTO 1 Aa B0 UCKOBE,
ca npeaBapuTenHo ofobpeHn ot OSO B NCMEH BUA,
. ®dakTyparta 3a nokynka u/unv dakTypaTa 3a MOHTax, Npoba ot

BOAaTa, KaKTo U AedeKTHVAT NpoayKT ce npesoctaBaT Ha OSO
rpv MovcKBaHe.
Hecna3BaHeTo Ha Te3 WHCTPYKLWW U YCIOBUA MOXE Ja J0Beje A0
roBpe/a 1 TeYOBE OT NPOAYKTa.

4. OrpaHuueHuns

I'apaHumaTa He nokpusa:
BcAka moBpesa AW pasxoau, MpPoU3TVYaLLM OT HenpaBuIHO
VHCTa/MpaHe,  HEMpaBWIHO — MpunaraHe,  Junca  Ha
pefoBHa MNoOAAPbBbXKa B CbOTBETCTBME C PBbKOBOACTBOTO 3a
MHCTaNMpaHe, HeBPEeXHOCT, ClyYaiiHoO WAM  3N10HaMepeHo
yBpeX/aaHe, HenpaBuiHa ynotpeba, kakeuTO M Ja 6uno
NPOMEHW, MaHUMyanpaHe WA PEMOHTY, V3BBbPLUBAHN OT
HempogecroHanncTh, kakButo 1 Aa 6UMO NoBpeav B peynTat
Ha MaHUMyMpaHe WM OTCTpaHABaHe Ha KakeuTO W aa 6uno
$abprUHO MOHTVIPaHK KOMMOHEHTM MW MepKY 3a 6e30MacHOCT.

. BcskakBy Noc/e/iBaLLy OBPEAV I KOCBEHW LLETY, MIPUUMHEHM
OT MoBpe/ia MW HEMPaBUIHO YHKLIMOHMPaHe Ha NPOoAyKTa.

. Tpb6onpoBoam nan kakeoTo 1 Aa 610 obopyasaHe, CBbp3aHO
C NpoAyKTa.

. EdektTe OT 3aMpb3BaHe, Mb/HWS, HECTABUIHO HanpexeHue,

Jnnca Ha BOAa, CyXO KuneHe, CBpbxHaiaraHe uan npoueaypun
3a xJ1I0prpaHe.

. Edektute Ha 3acToana (aeaepupana) Boga, ako MpoaykTsT He ce
e y3non3ean noseye ot 60 NociesoBaTENHN AH.

. MoBpean, MNpUUMHEHM MO BpeMe Ha TpaHCMopTUpaHe.
KynyBaubT Tpsi6Ba Aja yBe/loMsBa NPeBO3BaYa 3a TakviBa LeTu.

. Pasxoau, Bb3HWKHa/N BCIEACTBUE Ha TOBA, Ue MPOAYKTLT He e
HenoCpeACTBEHO JOCTbIEH 3a 06C/YXXBaHE.

Te3u rapaHLMM He 3acsiraT 3aKOHHWTe NpaBa Ha KyrnyBaya.

CTBO 3@ MOHTaX, Ce CBbpXeTe C:

A) [py>ecTBOTO, MHCTaANpano cuctemata, KOeTo
e JOCTaBWIO NPOAyKTa.

B) OSO Hotwater AS: Ten. +47 32 25 00 00
0S0@050.N0/WWW.0S0.NO

8. OTCTPAHABAHE HA NMPOAYKTA

8.1 OtcTpaHnABaHe

A) N3kntoueTe enekTposaxpaHBaHETO.

B) V3knrouete nogaBaHeTo Ha BXoAsLLA CTyAeHa
BOZA.

C) W3npasHeTte npogykTa OT BOAA — BUXTE TOuUKa 4.4.

D) PazeavnHeTe BCUUKM TpBOU.

E) MpoaykTbT Beue Moxe Aa 6bAe OTCTpaHeH.

8.2 Cxema 3a BpblyaHe

To31 MPOAYKT NOANEXW Ha peLKIMpaHe 1 Tpsb-
Ba Jja Ce 3aHecCe B LIEHTBbP 3a peuykampaHe. AKo
NpoJyKTLT TpsAbBa Aa 6bje 3aMeHeH C HOB, ApY-
>KeCTBOTO, MHCTa/Mpano cMcTemMata, MoXe ja B3e-
Me CTapusi LWIMHABP 3@ peLiKInpaHe.



HOTWATER

0SO Hotwater AS
Industriveien 1

3300 Hokksund — Hopserus
Ten: + 47 32 25 00 00
050@0s0.n0
www.osohotwater.com

© HacTosLwoTo PbKOBOACTBO 3@ MOHTaX 1 LSJIOTO My CbhAbpXKaHue e
3aLUMTEHO C aBTOPCKM NpaBa v MoXe Aa 6bje Bb3Mpon3BexsaHo nin
pasnpocTpaHABaHO CamMo C MUCMEHO paspeLLleHre OT NPOU3BOAUTENS.
3ana3Bame Cvi NPaBOTO Aa NPaBUM NMPOMEHW 6e3 Npean3BecTyie.
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